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niieekonomicznemi i W Ameryce S one uzywane przewaznie

w tak zwanych wodociggach przeciwpozarowych, jako maszyny -
 zapusowe na wypadek pozaru, gdyz, jak powyze]j zaznaczylem,

© mozna je natychmiastowo w ruch wprowadzié, a W wypadkach

- takich ekonomia jest rzeczg drugorzedng.

7 JednakZe dla Ptocka ujemna strona tych maszyn mnie]
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B %%ﬁ? : 78720, Stanowezo pompy Worthington'a 8§ |

.+ da sie odezué, gdyz pompy pracowaé bedsy zaledwie w ciggu
~kilku godzin dziennie. Dla wiekszych miast pompy takie mogg
16 uzyte li tylko jako zapasowe.
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co ROy Babeock’a 1 Wilcox’a, sprowadzone z Anglii, uwa-
%46 nalezy za najodpowiedniejsze. Rozmiary ich sg nieco za
“'duze, jak dla wodociggéw'plockich 1 ezgS¢ pary zuzywa ma-
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szyna ¢ miyna sgsie dniego.
w0 W prawej czgsei stacyl wodociggowej w jednym szeregu
" ynajdujy sie: osadniki, zbiornik czystej wody i filtry (rys. 2,
P " fab. ). Poczgtkowo projektowano osadniki w postaci dwoch
dﬂ%rch zbiornikéw, z wybrukowanemi boczneml selanami
. idnem. Zwazywszy jednak, ze grunt okazal sie piasczystym
¢ d hardgo sypkim, a budowa sama bylaby nie trwaig, postano-
. wiono zbudowaé osadniki z cegly prasowanej (rys. 6, tab Il),
. Giibog6 Scian na dole 24", W gorze 18", objgtos¢ kazdego

B0 10 X 1 saz. szese., tak, ze razem mieszczg 8oooo wiader,

sadnik ma oddzielng rure, d-0p1'0'1vg|,dzlaj-@0@ wode (b), rurg od-
ajaca (¢) 1 rure spustowsy (z,), ktora odprowadza wode
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e - Zalowaé nalezy, ze osadniki pozostawiono bez sklepienia,
267 co wode zanieczyszeza kurz; a préez tego w ciggu lata,
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e ong wystawiona na dzialanie stoica, co tembardziej da

» odeozud, gdyz w osadnikach tych woda stoi kilka godzin,

majac najmniejszego ruchu; w innych zas osadnikach, jak

hW&lSZ&WSI{IPh przeplyw wody jest staly, 1 pomimo 0 zbior-

L ikt te przykryto sklepieniami. Pod tym wzgledem osadniki
plockie nie czynig zadoS¢ wymaganiom hygieny.

o Piltry (vys. 2, 718, tab, IT) podzielono na trzy oddzialy

. 1 do kazdego doprowadza sig Wodg rurg ¢, %0 dpowiednim wy-

- lotem; na-ktérym znajduje sig kran z plywakiem, regulw)gcym

~ gatomatycenie przyplyw wody do filtrow. Woda filtruje sie

© . izez warstwy piasku, zwirn i kamieni '), doprowadzasig 0261~

o nym kanatem k°do przedsionka. Szluzg zas [ regulowaé mozna

oilose wyplywajace) wody z kanalu tego.. W dalszym ciggu

- Awead (76 szluza) woda przeptywa do zbiornika eczy stej wody.

0 & Pygy napelnianin filtrow wodg, poczgtkowo puszeza sie

. syode e dotu, przez co unikamy wytwarzania sig doi6w w gor-

. yej warstwie piasku, co miatoby miejsce przy puszczaniu wody

Cob s Winast 2 oLy W tym celu przeprowadzono rurg m (z szlu 73),
& %tera kofozy sie w kanale k; woda wige z dotu podnosi sig,
winycha powietrze, a gdy sie filtr napeini do poziomu piasku,

. pusveza sie wodg rurg ¢, zamykajac poprzednio szluze m. Jesli
. ﬁf@m wody w zbiorniku jest normalny, to wodg mozna Wpu-
0 szezad nierurg m, ale wprost przez przedsionek rurg d. Po-
. wistzchnia fltrnjgca = 34 X 5 saz. kw.'1 jedna stopa kw. 1il-
przeciggu 24 godzin, t. j. prediosé
Filtry dostarczajg na dobg 30000
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o Pagykrycle filtrow dachem drewnianym uwazac.n alezy
s ?grgibmd?o niefortunng, gdyz: 1) dach taki pod wpiywem

" wilgoci predko zgnije, 2) woda wfiltrach .bedzie marzngc.
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- Plerwsze jest nieuniknionem, zas dla zapobiezenia drugiemu,
& o adbwano ZapeImiong tegenuam,
a0 Brocz 1ego- przewidziang jest konie cznos$é postawienla pleca
. gorZewajgcego. Przykrycie filtréw na zewngtrz ziemiy, jak
. tosie zazwyczaj praktykuje, w danym wypadku jest niemoze-
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o bpem, gdyz dach drewniany nie Wytrzyma takiego ci$nienia.
~ oo 0 wiele byloby praktyczniejszem pokrycie filtrow: sklepieniem
4. .. systemu Monier'a, ktére mozna byto réwniez dobrze zastoso-
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.. . Wentylacya filtrow, do ktévej stuzg okna w przedsionku,

. e wydaje sig zbyt stabg. . ' :
+ 7 Prawdziwie fundamentalng budowg i w zupelnosci bez
. garzutu, jest zbiornik czystej wody (rys. 2 i 8, tab. 1l), nad
= Kktérym wznosi sig sklepienie 2 grubosei. Cata budowa z ce-
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Iy gy —piasek mialki, 2”— piasek gm'ili‘jf,";’f'——ﬁwir, 6" —zZwir grub-

- go’, a do szezytu 120, Objetosé zbiornika 7000 wiader.

. zatozyé ponizej.

oly prasowanej, trzy boczne Sciany 3' grubosei, a jedna 4, dno-
z cegly 2’ 6”. Do wentylacyi stuzg dwie rury n, wychodzgce .
po nad sklepienie, nad ktérem widnieje zegar, wskazujacy wy~
soko$é wody w zbiorniku. Objetos¢é zbiornika 4,7 X 1,6 X 3= =
saz. szede. 1 miesci prawie 18000 wiader wody. S
Wieza ci$nien, o wewnetrznej konstrukeyi ktérej poprze-:
dnio ‘wspomniatem,  przedstawia na zewngtrz bardzo Fadny:”
oémiokatny graniastostup. - Szkoda tylko, ze parterowi nie na-
dano wiekszej szerokosei, gdyz jest on podstawa calego gma-
chu, ktéry traci przez to na ogélnej harmonii, -tak pigknie za-
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chowanej w goérnych pietrach. WysokoS¢ wiezy (ciSnienie). '+ .,
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Polowe wiezy (w przecigciu poprzecznem)zajmuje klatka
wschodowa, w drugiej za§ potowie znajduja sig na réznyeh
pigtrach : biuro, mieszkanie, sklady i t. p. Wspomnie¢ jeszeze . °
musze 0 bardzo trudnej hydrotechnicznej budowie, jakg. . jest: o ot
bez . watpienia zalozenie smoka. Rura cala (rys. 10, tab. II) = v .
lezy na poprzecznych beleczkach, umocowanych do zabityeh i- 0
pali, ktérych wierzcholki, sterczgce nad poziom wody, Secieto .-
po ulozenin rnry. Smok umieszczono réwnolegle do biegu wody' J»
w punkeie, gdzie predkosé wody jest najwicksza. W razie zas, = -

odyby wybrane obecnie miejsce okazalo sie mniej dogodnem,

rure mozna bedzie przediuzyé (rys. 10, tab. II) i nowy smok
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- "W og6le wodociggi ptockie robig wrazenie dodatnie— - i
jest to budowa, przy. wykonaniu ktorej dbano przedewszyst-
kiem o dobrod, trwalodé, a nawet o estetyke. Wszystkie bu~ .= =
dynki, jak réwniez plac caly, o§wietlone sg Swiattem elek-
trycznem (Siemens i Halske), przez co oglélny widok stacyi ¢
sprawia wieczorem wrazenie imponujace. - ‘
Nadmieni¢ jeszeze nalezy, ze wszystkie materyaly bu-
dowlane s3 krajowe i roboty wykonano li tylko sifami migj-
scowemd, | CRE G
Przy budowie wodociggéw w matych miastach, wobec . = =
niewielkich §rednic rur, nalezatoby nasladowaé Ameryke, gdzie *
juz zaprowadzono w 688 miastach ?) wodociggl przeciwp \VARE R
rowe, ktére o tyle sg lepsze, ze w razie pozaru wode MOZNE: s
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1aé na wysokosé trzeciego pietra wprost z kranéw, bez pomocy g
pomp parowych. W tym wypadku cisnienie w rurach bedzie .
wieksze, anizeli w wodociggach zwycza] nych, jednakze gru- . ‘o

bosé - Seianek rur, okrveslona wedlug formuly Crafts'a 3):
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{ = 0,000072 H' X d" + 0,2", przy ciSnieniu stupa wodnego s
100’ i 250’ pozostaje prawie bez zmiany (réznica w setnych oo
cala), dopiero poczawszy od rur 8”, réznica staje sig wiekszg.

Wobec wie¢ powyzszego, powiekszenie ciSnienia w wodocig- -
gach matych miast nie pocigga za sobg zbyt wielkiego zwiek-
szenia kogsztu budowy, gdyz rur 7", jak np. w Ptocku, jest bar-
dzo niewiele, maszyny zas$ pod wigkszem ciSnieniem pedzityby -
wode ‘wprost do sieci. Miasto skorzystaloby na tem bats -

dzo wiele, gdyz bezpleczenstwo na wypadelk pozaru jest daleko ;-

wieksze i towarzystwa ubezpieczen od ognia zmniejszajy w tym. . - .

wypadku oplate roczng o 50%. Zaprowadzenie wodociggéw = -
takich w innych miastach prowincyonalnych powinnoby byé. . -
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pilnem zadaniem municypalnosci miejskich. .

Dodamy w konicu: %e ‘koszt og6lny budowy Wynosi. .

200 000 1‘111)’11 : : e
76 uzyto do budowy 900 000 sztuk cegly;

! cementu 850 beczek z Wysoki i Szezecina.

- Rury (22000 pud.) i zbiornik na wiezy cisniei pochodz
z fabryki Repphan’a w Warszawie. v

i

0 silgacanin powieizsa W proedsaliiach | oluiach, -

}. =L ~ il

W pierwszej czedei mojej pracy *) staralem sig wykazaé
za pomocy doswiadezen i wynikow liczbowych dosadny wplyw
wilgotnego powietrza w przedzalniach bawelny.
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%) Patrz: ,Statistical tables of American Water Works by L. Croes.*

New-York, 1885. . . _
3 .Patrz: ,Supplementary report of the Engineer. appointed by

G tggy 6M——kamien, 117—kamién grubszy pokiady takie same jak w fil-
t:’?;""“t’f”' : S | .
.. trach sarszawskich.

“the Town of Watertown on the subject of Water.Suppley“. Boston, 1878, - .

t) Patrz: ,Przegl. Techn zr.
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