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A. CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Inwestycja:

Modernizacja uktadu dezynfekcji wody w Stacji Uzdat  niania Wody przy ul. GOrnej 56B
w Plocku

Inwestor:
Wodoci agi Ptockie Sp. z o.0.
ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09-402 Plock

Obiekt:
Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Gornej 56B w Plock u

Autor opracowania:
AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Pozna n

Podstawa opracowania:
- umowa nr 783 zawarta z zamawiajgcym,
- warunki techniczne z dnia 28.02.2018 r. wydane przez Wodociagi Ptockie Sp. z o.0.,
- obowigzujgce normy i przepisy,
- otrzymane oferty techniczne,
- wizje na obiekcie / inwentaryzacje,
- biezgce ustalenia z Zamawiajgcym,
- uzgodnienia branzowe.

Niniejsz g dokumentacj e rozpatrywa ¢ tacznie z projektami bran zowymi.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Budowe geologiczng w podiozu projektowanej inwestycji ujeto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna i Dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu modernizacji
uktadu dezynfekcji wody w SUW przy ul. Gornej 56B w Plocku wykonanej przez HPC POLGEOL
Spotka Akcyjna, Zaktad w Lodzi ul. Nowa 29/31, 90-030 t6dz.

2.1. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosci Plock (gm. Plock, pow. m. Ptock, woj.
mazowieckie), przy ul. Gérnej. W odlegtosci ok 0,8 km na potudnie od obszaru badan ma swoje
koryto rzeka Wista. Wedlug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony
jest na granicy dwdch regionow fizycznogeograficznych:

Kotliny Ptockiej (315.35) - cze$ci Pradoliny Torunsko - Eberswaldzkiej, rozszerzenia
pradoliny Wisty pomiedzy Gabinem a Wioctawkiem o powierzchni ok. 850 km2. Na wysokim
tarasie Wisty po lewej stronie zachowaly sie formy zwigzane z zanikiem jeziora lodowcowego i
ostatniego zlodowacenia, ktéry wysungt sie w kierunku potudniowo-wschodnim. Znajdujg sie
tu 63 piekne jeziora, ozy i kemy, czesciowo przemodelowane przez wiatr w waty wydmowe,
stanowigce najblizszy Warszawy zalesiony fragment krajobrazu pojeziernego, nazywany
niekiedy Pojezierzem Gostyninskim.

Pojezierza Dobrzy nskiego (315.14) — mezoregionu wchodzacego w skiad Pojezierza
Chelminsko-Dobrzynskiego, potozony na pétnoc od Kotliny Ptockiej i potudnie od Doliny
Drwecy, w obrebie form polodowcowych fazy leszczyhskiej i poznanskiej ostatniego
zlodowacenia. Jezior jest niewiele i nie zajmujg one duzych powierzchni. Krajobraz
miejscami silnie pagérkowaty. Wysokosci nie przekraczajg 150 m n.p.m. Powierzchnia terenu
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pod wzgledem hipsometrycznym nie jest  zréznicowana. Deniwelacje w obrebie
omawianego obszaru nie przekraczajg 5,0 m, a rzedne otworow rozpoznawczych wynoszag
od 102,5mn. p.m.do 103,4mn. p. m.

2.2. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODEOZA BUDOWLANEGO
2.2.1. Budowa geologiczna

W podiozu czwartorzedowym w rejonie badanego obszaru wystepuja gtéwnie gliny
zwalowe. Odnotowano takze plejstocenskie grunty piaszczyste i zastoiskowe; stwierdzono
réwnie holocenskie grunty antropogeniczne i prochniczne. Wierceniami do gtebokosci 4,5 - 8,0m
p.p.t. zbadano jedynie stropowg partie podioza gruntowego. Przyjeto nastepujaca
klasyfikacje gruntéw:

- holocenskie — grunty proéchniczne (Qhh), grunty antropogeniczne (Qhn),

- plejstocenskie - grunty piaszczyste (Qpfg), osady zastoiskowe (Qpl), gliny
zwatowe(Qpg).

W skiad holocenu wchodza:

Grunty prochniczne (Qhh) — stwierdzone zostaty w otworach nr 1-3 od powierzchni terenu,
aich przelot wynosi 0,1 m. Reprezentowane sa przez glebe.

Grunty antropogeniczne (Qhn) — odnotowane zostaly w kazdym wykonanym otworze
rozpoznawczym praktycznie od poziomu terenu, a ich migzszos¢ wynosi 0,2 — 4,6 m.
Reprezentowane sg przez nasypy niekontrolowane. W skiad nasypow wchodzg gtéwnie
grunty spoiste, domieszki organiczne w postaci czesci drewna i piaskéw prochnicznych, oraz
domieszki antropogeniczne takie jak cegly czy gruz betonowy.

W skiad plejstocenu wchodza:

Osady piaszczyste (Qpfg) — wystepujg w otworach badawczych nr 2-3 i nr 7. Strop
nawiercono na 2,3 — 3,5 m p.p.t.,, spag natomiast na 3,7 — 6,9 m p.p.t. Reprezentowane sg
przez piaski $rednie i piaski grube. W punktach nr 3 i nr 7 seria jest dwudzielna.

Osady zastoiskowe (Qpl) — odnotowane zostaty jedynie w punkcie nr 3 na gtebokosci 2,9 m
p.p.t., a ich przelot wynosi zaledwie 0,2 m. Reprezentowane sg przez pyty.

Gliny zwatowe (Qpg) — sa gruntami dominujgcymi na obszarze badan. Stwierdzone zostaty
we wszystkich otworach na glebokosci 0,2 — 4,6 m p.p.t., spagu nie przewiercono.
Reprezentowane sg przez gliny zwiezle, gliny piaszczyste zwiezle, gliny piaszczyste, piaski
gliniaste i pyty. W obrebie serii spotykane sg przewarstwienia gruntdw piaszczystych
oraz domieszki zwirdw i kamieni.

2.2.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do gtebokosci
4,5 - 8,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowania wéd gruntowych o zwierciadle swobodnym, jak i pod
naporem cisnienia hydrostatycznego. Odnotowano réwniez saczenia.

Wody o zwierciadle swobodnym stwierdzono jedynie w otworze nr 3 na gltebokosci 2,3 m p.p.t.
Wody pod naporem cisnienia hydrostatycznego stwierdzono w kazdym wykonanym punkcie
rozpoznawczym na gtebokosci 3,0 — 6,6 m p.p.t., a ustabilizowalo sie na 2,0 — 2,6 m p.p.t.
Glebokosci stabilizacji wéd naporowych stwierdzonych w otworze nr 7 na gtebokosci 6,6 m p.p.t.
nie udato sie ustali¢ z racji prowadzenia prac wiertniczych bez rur ostonowych. Prawdopodobnie
zwierciadto stabilizuje sie na glebokosci 2,6 m p.p.t,, jednak bez wykonania dodatkowych
badan nie mozna tej informacji potwierdzic.

Saczenia stwierdzono w punktach 1-2 i nr 8 na gtebokosci 1,6 — 3,6 m p.p.t. W okresach
intensywnych opadéw oraz wiosennych roztopdw mogg wystapi¢ saczenia na stropie
gruntéw spoistych, a istniejgce moga przybrac na sile.
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2.2.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Podioze gruntowe terenu badan, do zbadanej giebokosci 45 - 80 m p.pt
charakteryzujg proste oraz ztozone warunki gruntowo-wodne. Ztozone warunki gruntowo-
wodne odnotowano w sasiedztwie punktéw nr 4-5,i spowodowane sg wystepowaniem
nienosnych gruntéw antropogenicznych do glebokosci 4,0 — 4,6 m p.p.t.

Z analizy przeprowadzonych wiercen, badan terenowych (badania makroskopowe gruntow),
i badan laboratoryjnych, na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ dwie serie litologiczno-
genetyczne (zgodnie z [6] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw geotechnicznych
podano charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie
badan laboratoryjnych i badan makroskopowych metodami A, B i C wg p. 3.2. PN-81/B-
03020. Jako ceche wyr6zniajacg dla gruntdw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia — ID
a dla gruntéw spoistych stopien plastycznosci — IL . Pod wzgledem konsolidacji grunty serii Il
nalezg do grupy B (wg p.1.4.6 PN-81/B-03020). Charakterystyka wydzielonych serii i warstw
geotechnicznych:

- | seria — osady fluwioglacjalne  (Qpfg) Na zespodt tych osadéw sktadajg sie grunty
mineralne rodzime niespoiste. Pod wzgledem litologicznym reprezentowane sg
przez piaski $rednie i piaski grube odnotowane w punktach badawczych nr
2-3 i nr 7 na gieboko$ci 2,3 — 3,5 m p.p.t. Strop przewiercono na 3,7 — 6,9 m p.p.t. W
otworach nr 3 i nr 7 seria jest dwudzielna. Wskaznik skonsolidowania dla tych
gruntéw wynosi 8 = 0,90. Sg to utwory nawodnione w stanie $rednio zageszczonym,
0 przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ID(n) = 0,50. Pod
wzgledem wiasnosci filtracyjnych nalezg do gruntéw dobrze przepuszczalnych.
Orientacyjne wartosci wsgdczynnika filtracji k dla piaskéw srednich i piaskéw
grubych wynosza k =10 ° —10 ™ m/s (wg Z. Pazdro).

- |l seria — gliny zwatowe i grunty zastoiskowe  (Qpg, Qpl) Na zespét tych osadéw
skladajg sie grunty mineralne rodzime spoiste. W obrebie zbadanego terenu
seria ta reprezentowana jest przez gliny zwiezte i gliny piaszczyste zwiezle zaliczane
do gruntdéw zwiezto spoistych, gliny piaszczyste zaliczane do $rednio
spoistych, oraz pyly i piaski gliniaste zaliczane do maito spoistych. Wskaznik
skonsolidowania dla gruntéw serii wynosi B = 0,75. Ich geneza zwigzana jest
z funkcjonowaniem ladolodu zlodowacenia potnocnopolskiego. W  kompleksie
glin zwalowych spotykane sg przewarstwienia gruntéw piaszczystych, oraz
domieszki zwir6éw i kamieni. W obrebie serii wydzielono trzy warstwy
geotechniczne:

« lIA — reprezentowana jest przez gliny zwiezle, gliny piaszczyste zwiezte i
gliny piaszczyste odnotowane w punktach nr 1-3 i nr 6-8 na gtebokosci 0,2 — 6,9
m p.p.t., spag osiagnieto na 1,6 — 4,2 m p.p.t. W otworach nr 7-8 spagu nie
przewiercono. Sg to utwory mato wilgotne w stanie twardoplastycznym, o
przyjetej na podstawie badan laboratoryjnych charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci IL(n) = 0,08. Pod wzgledem wiasnosci filtracyjnych
nalezg do gruntéw nieprzepuszczalnych (gliny zwiezte i gliny piaszczyste
zwiezle), oraz poilprzepuszczalnych (gliny piaszczyste). Orientacyjne wartosci
wspotczynnika filtracji k dla glin zwieztych i glin piaszczystych zwieztych wynoszag
k <10® mi/s, natomiast dla glin piaszczystych wynoszg k = 10°% —10®° m/s
(wg Z. Pazdro). W obrebie warstwy wystepuja grunty z przedziatu wartosci
stopnia plastycznosci IL(n) = 0,06 — 0,10.

< |IB — reprezentowana jest przez gliny zwiezte, gliny piaszczyste zwiezie,
gliny piaszczyste, pyty i piaski gliniaste odnotowane we wszystkich otworach
rozpoznawczych na gtebokosci 0,7 — 5,0 m p.p.t., spag przewiercono w punktach
nr 7-8 na 3,0 - 6,2 m p.p.t. W otworach nr 3 i nr 7-8 warstwa jest
dwudzielna. Sg to utwory mato wilgotne w stanie twardoplastycznym, o
przyjetej na podstawie badar laboratoryjnych charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci IL(n) = 0,17. Pod wzgledem wiasnosci filtracyjnych nalezg
do gruntdw nieprzepuszczalnych (gliny zwiezte i gliny piaszczyste zwiezie),
potprzepuszczalnych (gliny  piaszczyste i pyly), oraz stabo
przepuszczalnych (piaski gliniaste). Orientacyjne wartosci wspotczynnika
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filtracji k dla glin zwieztych i glin piaszczystych zwiezig/ch wynoszg k <
10 % m/s, da glin piaszczystych i gyk’)w wynoszg k =10 7 - 10 ® mls, adla
piaskéw gliniastych wynosza k = 10 °> — 10 ® m/s (wg Z. Pazdro). W obrebie
warstwy wystepujg grunty z przedzialu wartosci stopnia plastycznosci IL(n) =
0,15 - 0,20.

« |lIC — reprezentowana jest przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste
odnotowane w otworach rozpoznawczych nr 1, nr 3 i nr 5-8 na gtebokosci
1,2 — 4,6 m p.p.t., spag przewiercono na 1,6 — 6,6 m p.p.t. Sg to utwory
mato wilgotne na wilgotne i wilgothe w stanie plastycznym, o przyjetej na
podstawie  badann  laboratoryjnych  charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci IL(n) = 0,33. Pod wzgledem wiasnosci filtracyjnych naleza do
gruntéw potprzepuszczalnych (gliny piaszczyste), oraz stabo
przepuszczalnych  (piaski gliniaste). Orientacyjne wartosci wsp6iczynnika
filtracji k dla glin piaszczystych wynosza k =10 ® — 10 ® m/s, a dla piaskéw
gliniastych wynosza k = 10° - 10° m/s (wg Z. Pazdro). W obrebie warstwy
wystepujg grunty z przedziatu wartosci stopnia plastycznosci IL(n) = 0,25 —0,33.

Do warstw geotechnicznych nie wilaczono wystepujacych od powierzchni terenu
gruntéw antropogenicznych i préchnicznych.

2.3. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Wszystkie zbadane grunty naleza do dwodch serii litologiczno — genetycznych. Grunty
serii | 1 warstw IIA-IIB posiadajg korzystne warto$ci parametréw geotechnicznych i bedg
stanowity dobre podtoze robét fundamentowych.

Grunty warstwy |IC posiadajg obnizone wartosci parametréw geotechnicznych ze
wzgledu na swoj plastyczny stan wystepowania.

Antropogeniczne nasypy hiekontrolowane oraz grunty préchniczne nalezg do gruntéw
nienosnych i nie powinny stanowic¢ bezposredniego podtoza planowanej inwestycji.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do gtebokosci
4,5 - 8,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowania wéd gruntowych o zwierciadle swobodnym, jak i pod
naporem cisnienia hydrostatycznego. Odnotowano réwniez saczenia.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej rzednej wystepowania zwierciadta woéd
gruntowych konieczne bedzie odizolowanie wykopu od zwierciadta wod gruntowych, np. po
przez zastosowanie $cian szczelnych, lub czasowe obnizenie zwierciadta wod gruntowych.

W trakcie realizacji robdét ziemnych nalezy zachowac istniejace parametry cech
fizycznych i mechanicznych podioza gruntowego. Wzrost wilgotnosci gruntéw spoistych
bedzie prowadzit do ich dalszego uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci
parametréw wytrzymatosciowych tych gruntéw.

Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze by¢é spowodowany opadami
atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami gruntowymi. Oddzialywania wywotane
pracujacym sprzetem budowlanym, ruchem na placu budowy itp. beda utatwiaé i przyspieszac
absorbowanie wody opadowej przez spoiste podioze gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢
nawet do jego uptynnienia. Sytuacja taka moze w negatywny sposob wplynaé na statecznosc
calej budowli.

Podioze gruntowe terenu badan, do zbadanej giebokosci 45 - 80 m p.pt
charakteryzujg proste oraz ztozone warunki gruntowo-wodne.

Ztozone warunki gruntowo-wodne odnotowano w sagsiedztwie punktéw nr  4-5,
i spowodowane sg wystepowaniem nienosnych gruntéw antropogenicznych do gtebokosci
4,0-4,6 mp.p.t.
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3. KONSTRUKCJA

3.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji technologicznych w zwigzku
z realizacjg zadania:

,Modernizacja uktadu dezynfekcji wody w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Goérnej 56B
w Ptocku”.

Zakres opracowania obejmuje:
- posadowienie i spos6b wykonania instalacji dwutlenku chloru CIO,,
- posadowienie i spos6b wykonania instalacji podchlorynu sodu NaClO,

- posadowienie i sposéb wykonania komory przeptywomierza KP-1 na instalacji wody
uzdatnionej DN600 na zbiorniki wody czystej nr 8.1. i 8.2., wraz z przebudowg instalacji
na odcinku pomiedzy projektowang komorg KP-1 a komorg zasuw zachodnig
(ob. nr 8.5).

Ponadto przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan. w ramach tego
samego zadania.

Zakres opracowania obejmuje:
- posadowienie i sposéb wykonania instalacji wodociggowej do proj. budynku chlorowni,

- posadowienie i spos6b wykonania instalacji $ciekOw sanitarnych - grawitacyjnej i ttocznej
wraz z obiektem przepompowni sciekdw,

- posadowienie i sposéb wykonania instalacji kanalizacji technologicznej.

3.1.1. |Instalacja CIO , i instalacja NaCIO

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi odcinki projektowanych instalacji nalezy wykonac¢ w
wykopach pionowych zabezpieczonych obudowg systemowa. Z uwagi na bliskie sasiedztwo
istniejgcych budynkéw, zbiornikéw, instalacji podziemnych i jezdni nalezy w trakcie wykonywania
wykopOw zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w celu catkowitego wyeliminowania ryzyka
uszkodzenia w/w obiektow. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow i rob6t ziemnych nalezy
doktadnie zainwentaryzowaé istniejgce instalacje podziemne. W czasie prowadzenia robot
ziemnych i montazowych rurocigagéw nalezy prowadzi¢ staty monitoring wptywu rob6t ziemnych
i ewentualnych przemieszczeh na istniejacq zabudowe, jezdnie i infrastrukture podziemna.
W razie przekroczenia dopuszczalnych wartosci nalezy przerwac prace, powiadomié Inspektora
Nadzoru, Projektanta i nalezy opracowac inng technologie prowadzenia rob6t ziemnych. Ponadto
nalezy odkryte istniejgce instalacje zabezpieczy¢ i zastosowac¢ podparcia lub podwieszenia,
ewentualnie wykona¢ tymczasowe przeflozenia kolidujgcych uzbrojen. Z uwagi na
niebezpieczenstwo utraty statecznosci dna wykopu liniowego z powodu niewielkiego nadktadu
gruntu powyzej napietego zwierciadta wody gruntowej nalezy wyeliminowa¢ niniejsze napiecie
wody za pomocg igtostudni.

W przypadku stwierdzenia w obrebie wykopow gruntéw o stabych parametrach (np. nasypow
niebudowlanych, pytéw, gruntdbw organicznych, gruntdw w stanie luznym Ilub gruntow
miekkoplastycznych i plastycznych) nalezy je usuna¢ i wymieni¢ na odpowiednio zageszczong
podsypke piaskowa. Stabo zageszczone grunty piaszczyste nalezy odpowiednio dogesci¢ do
wartosci wskaznika zageszczenia minimum 1S20,98.

Posadowienie rurociggéw w wykopach otwartych na podsypce z piasku sredniego gr.20cm
niezageszczonego (chyba, ze wybrany Producent zaleca inny sposob posadowienia). Po
utozeniu rury wykop nalezy zasypa¢ do poziomu 60% Srednicy rury i zage$ci¢, a nastepnie
zasypac i zagesci¢ do poziomu 30cm ponad sklepienie rury piaskiem srednim zageszczonym do
0,98 wg standardu Proctor. Reszte wykopu nalezy zasypac¢ (w terenie zielonym) zageszczonym
gruntem rodzimym natomiast pod drogami calo$¢ wykopu zasypa¢ piaskiem $rednim
zageszczonym do 1s=1,0.

W trakcie wszystkich robot zwigzanych z transportem, sktadowaniem, uktadaniem w wykopie,
laczeniem i zasypywaniem rurociggéw nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen producenta rur.
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3.1.2. Instalacja wody uzdatnionej wraz z komor g przeptywomierza KP-1

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w zwigzku z budowg komory KP-1 dla
przeptywomierza DN500, przebudowana zostanie instalacja wody uzdatnionej DN600 na odcinku
pomiedzy projektowang komorg KP-1 a komorg zasuw zachodnig (ob. nr 8.5).

Komore KP-1 zaprojektowano jako podziemng, zelbetowo-monolityczng komore
prostopadioscienng z wystajaca nad teren zelbetowa ptytg prefabrykowana.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej dla wykonania niniejszej komory i utozenia
rurociggu wody uzdatnionej nalezy wykona¢ wykop pionowy zabezpieczony $ciankg z grodzic
stalowych. Z uwagi na bliskie sasiedztwo istniejacych budynkéw, zbiornikéw, instalacji
podziemnych i jezdni nalezy grodzice stalowe zabezpieczenia wykopu pograzy¢ w grunt
(i wyciggna¢ z gruntu) metod g statycznego wciskania w celu catkowitego wyeliminowania
ryzyka uszkodzenia w/w obiektéw. Przed rozpoczeciem zapuszczania $cianek szczelnych
i wykonywania robo6t ziemnych nalezy dokiladnie zainwentaryzowac istniejgce instalacje
podziemne. W czasie prowadzenia powyzszych prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznose,
aby nie spowodowaé uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych i obiektéw budowlanych.
W czasie wykonywania $cianek szczelnych i prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych nalezy
prowadzi¢ staly monitoring wplywu pograzania grodzic iewentualnych przemieszczen na
istniejacg zabudowe, jezdnie i infrastrukture podziemna. W razie przekroczenia dopuszczalnych
wartosci nalezy przerwac prace, powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Projektanta i nalezy opracowac
inng technologie pograzania grodzic i prowadzenia rob6t ziemnych. Ponadto nalezy odkryte
istniejgce instalacje zabezpieczyé i zastosowaé podparcia lub podwieszenia, ewentualnie
wykona¢ tymczasowe przetozenia kolidujgcych uzbrojen. W przypadku krzyzowania sie $cianki
z (grodzic stalowychz istniejgcymi instalacjami, nalezy zapuszczane grodzice rozsunggc,
a powstalg przestrzen zabezpieczyé poziomymi ,wypraskami’ np. z grodzic GZ4 zapartymi
0 sasiadujgce zapuszczone grodzice pionowe. W celu odciecia sie od naptywu wody gruntowej
z dna wykopu, grodzice stalowe nalezy zakotwi¢ w gruntach spoistych, a wode gruntowg
Z obrebu wykopu nalezy lokalnie wypompowag.

W przypadku stwierdzenia w obrebie wykopéw gruntéw o stabych parametrach (np. nasypow
niebudowlanych, pytéw, gruntdbw organicznych, gruntdw w stanie luznym Ilub gruntow
miekkoplastycznych i plastycznych) nalezy je usuna¢ i wymieni¢ na odpowiednio zageszczong
podsypke piaskowg. Stabo zageszczone grunty piaszczyste nalezy odpowiednio dogesci¢ do
wartosci wskaznika zageszczenia minimum 1S20,98.

Posadowienie rurociggu na podsypce z piasku $redniego gr.20cm zageszczonego do 0,98
wg standardu Proctor. Po utozeniu rury wykop nalezy zasypaé¢ do poziomu 60% S$rednicy rury
i zagesci¢, a nastepnie zasypaé i zagesci¢ do poziomu 30cm ponad sklepienie rury piaskiem
Srednim zageszczonym do 0,98 wg standardu Proctor. Reszte wykopu nalezy zasypac
zageszczonym gruntem rodzimym.

W trakcie wszystkich robot zwigzanych z transportem, sktadowaniem, uktadaniem w wykopie,
laczeniem i zasypywaniem rurociggéw nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen producenta rur.

3.1.3. Instalacje wodoci agowe do budynku chlorowni

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi odcinki projektowanych instalacji wodociggowych
nalezy wykona¢ w wykopach pionowych zabezpieczonych obudowg systemowa. Z uwagi na
bliskie sasiedztwo istniejgcych budynkow, instalacji podziemnych i jezdni nalezy w trakcie
wykonywania wykopow zachowa¢ szczego6lng ostroznosé w celu calkowitego wyeliminowania
ryzyka uszkodzenia w/w obiektow. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow i robét ziemnych
nalezy dokladnie zainwentaryzowac istniejgce instalacje podziemne. W czasie prowadzenia robot
ziemnych i montazowych rurociggdéw nalezy prowadzi¢ staty monitoring wptywu robét ziemnych
i ewentualnych przemieszczeh na istniejacq zabudowe, jezdnie i infrastrukture podziemna.
W razie przekroczenia dopuszczalnych wartosci nalezy przerwac prace, powiadomié Inspektora
Nadzoru, Projektanta i nalezy opracowa¢ inng technologie prowadzenia rob6t ziemnych. Ponadto
nalezy odkryte istniejace instalacje zabezpieczy¢ i zastosowaé podparcia lub podwieszenia,
ewentualnie wykonac¢ tymczasowe przetozenia kolidujgcych uzbrojen.

Z uwagi na niebezpieczenstwo utraty statecznosci dna wykopu liniowego z powodu
napietego zwierciadta wody gruntowej lub niewielkiego nadkfadu gruntu powyzej napietego
zwierciadta wody gruntowej nalezy wyeliminowaé niniejsze napiecie wody za pomocag igtostudni.

W przypadku stwierdzenia w obrebie wykopow gruntéw o stabych parametrach (np. nasypow
niebudowlanych, pytéw, gruntdbw organicznych, gruntdw w stanie luznym Ilub gruntow
miekkoplastycznych i plastycznych) nalezy je usuna¢ i wymieni¢ na odpowiednio zageszczong
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podsypke piaskowa. Stabo zageszczone grunty piaszczyste nalezy odpowiednio dogesci¢ do
wartosci wskaznika zageszczenia minimum 1S20,98.

Posadowienie rurociggéw w wykopach otwartych na podsypce z piasku $redniego gr.20cm
niezageszczonego (chyba, ze wybrany Producent zaleca inny sposob posadowienia). Po
utozeniu rury wykop nalezy zasypa¢ do poziomu 60% Srednicy rury i zage$ci¢, a nastepnie
zasypac i zagesci¢ do poziomu 30cm ponad sklepienie rury piaskiem $rednim zageszczonym do
0,98 wg standardu Proctor. Reszte wykopu nalezy zasypac¢ (w terenie zielonym) zageszczonym
gruntem rodzimym natomiast pod drogami calo$¢ wykopu zasypa¢ piaskiem $rednim
zageszczonym do Is=1,0.

W trakcie wszystkich robot zwigzanych z transportem, sktadowaniem, uktadaniem w wykopie,
laczeniem i zasypywaniem rurociggéw nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen producenta rur.

3.1.4. Instalacja grawitacyjna i ttoczna  sciekdw sanitarnych wraz z obiektem
przepompowni $ciekéw

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi odcinki projektowanych instalacji kanalizacji
sanitarnych-grawitacyjnej i ttocznej nalezy wykona¢ w wykopach pionowych zabezpieczonych
obudowg systemowa. Z uwagi na bliskie sasiedztwo istniejgcych budynkow, zbiornikow, instalacji
podziemnych i jezdni nalezy w trakcie wykonywania wykopow zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc
w celu calkowitego wyeliminowania ryzyka uszkodzenia w/w obiektow. Przed rozpoczeciem
wykonywania wykopow i rob6t ziemnych nalezy doktadnie zainwentaryzowaé istniejgce instalacje
podziemne. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych rurociggéw nalezy prowadzi¢
staty monitoring wptywu rob6t ziemnych i ewentualnych przemieszczen na istniejgcg zabudowe,
jezdnie i infrastrukture podziemnag. W razie przekroczenia dopuszczalnych wartosci nalezy
przerwaé prace, powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Projektanta i nalezy opracowaé inng
technologie prowadzenia robét ziemnych. Ponadto nalezy odkryte istniejagce instalacje
zabezpieczy¢ i zastosowa¢ podparcia lub podwieszenia, ewentualnie wykonaé tymczasowe
przelozenia kolidujacych uzbrojen. Z uwagi na niebezpieczenstwo utraty statecznosci dna
wykopu liniowego z powodu niewielkiego nadktadu gruntu powyzej napietego zwierciadta wody
gruntowej nalezy wyeliminowa¢ niniejsze napiecie wody za pomocg igtostudni. W przypadku
stwierdzenia w obrebie wykopow gruntéw o stabych parametrach (np. nasypow niebudowlanych,
pytdw, gruntéw organicznych, gruntbw w stanie luznym Ilub gruntéw miekkoplastycznych
i plastycznych) nalezy je usuna¢ i wymieni¢ na odpowiednio zageszczong podsypke piaskowa.
Stabo zageszczone grunty piaszczyste nalezy odpowiednio dogesci¢é do wartosci wskaznika
zageszczenia minimum 1S20,98.

Posadowienie instalacji kanalizacji w wykopach otwartych na podsypce z piasku $redniego
gr.20cm niezageszczonego (chyba, ze wybrany Producent zaleca inny sposob posadowienia). Po
utozeniu rury wykop nalezy zasypa¢ do poziomu 60% srednicy rury i zagesci¢, a nastepnie
zasypac i zagesci¢ do poziomu 30cm ponad sklepienie rury piaskiem srednim zageszczonym do
0,98 wg standardu Proctor. Reszte wykopu nalezy zasypa¢ (w terenie zielonym) zageszczonym
gruntem rodzimym natomiast pod drogami calo$¢ wykopu zasypaé piaskiem s$rednim
zageszczonym do Is=1,0.

W trakcie wszystkich rob6t zwigzanych z transportem, sktadowaniem, uktadaniem w wykopie,
laczeniem i zasypywaniem rurociggéw nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen producenta rur.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi na trasie kanatu nalezy wykona¢ studnie rewizyjne
DN1200. Zaprojektowano studnie ztozone z prefabrykowanych, betonowych kregéw taczonych
na uszczelki gumowe i na klej zywiczny. Wszystkie powierzchnie betonowe wewnatrz studzienek
nalezy zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi, chemoodpornymi, a od zewnatrz powiokami
polimerowo-bitumicznymi.

Dla wybudowania niniejszych studni, nalezy wykona¢ wykopy pionowe zabezpieczone
systemowg obudowg skrzyniowg typu boks. Sposéb odwodnienia, zabezpieczen istniejgcych
instalaciji i prowadzenia robot ziemnych tak jak przy budowie kanatu.
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3.1.4.1. Przepompownia $ciekéw

Zaprojektowano przepompownie $ciekéw z polimerobetonu o wymiarach: $rednica
wewnetrzna @1,2m, wysokosc¢ catkowita 4,12m.

Przepompownia zlokalizowana zostanie w terenie zielonym.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej (pod napieciem) komore czerpng nalezy
posadowi¢ i zakotwi¢ za posrednictwem zelbetowej pityty fundamentowej. Dla wykonania
niniejszej pompowni nalezy wykona¢ wykop pionowy zabezpieczony s$ciankg z grodzic stalowych.
Z uwagi na bliskie sasiedztwo istniejacych budynkow, instalacji podziemnych i jezdni nalezy
grodzice stalowe zabezpieczenia wykopu pograzy¢ w grunt (i wyciagna¢ z gruntu) metod g
statycznego wciskania w celu catkowitego wyeliminowania ryzyka uszkodzenia w/w obiektéw.
Przed rozpoczeciem zapuszczania $cianek szczelnych i wykonywania rob6t ziemnych nalezy
dokfadnie zainwentaryzowac istniejgce instalacje podziemne. W czasie prowadzenia powyzszych
prac nalezy zachowa¢ szczegOlng ostroznosé, aby nie spowodowaé uszkodzenia istniejgcych
instalacji podziemnych i obiektéw budowlanych. W czasie wykonywania $cianek szczelnych
i prowadzenia robo6t ziemnych imontazowych nalezy prowadzi¢ staty monitoring wptywu
pograzania grodzic iewentualnych przemieszczen na istniejacq zabudowe, jezdnie
i infrastrukture podziemna. W razie przekroczenia dopuszczalnych wartosci nalezy przerwaé
prace, powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Projektanta i nalezy opracowac inng technologie
pograzania grodzic i prowadzenia robét ziemnych. Ponadto nalezy odkryte istniejace instalacje
zabezpieczy¢ i zastosowac¢ podparcia lub podwieszenia, ewentualnie wykonaé tymczasowe
przetozenia kolidujacych uzbrojeh. W przypadku krzyzowania sie $cianki z grodzic stalowych
z istniejacymi instalacjami, nalezy zapuszczane grodzice rozsungé, a powstatg przestrzeh
zabezpieczy¢ poziomymi ,wypraskami” np. z grodzic GZ4 zapartymi 0 sgsiadujgce zapuszczone
grodzice pionowe. W celu odciecia sie od naptywu wody gruntowej z dna wykopu, grodzice
stalowe nalezy zakotwi¢ w gruntach spoistych, a wode gruntowg z obrebu wykopu nalezy lokalnie
wypompowac.

3.1.5. Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ w wykopach pionowych zabezpieczonych obudowg systemows liniowa. Z uwagi na
bliskie sgsiedztwo istniejacego budynku, instalacji podziemnych nalezy w trakcie wykonywania
wykopéw zachowaé szczegblng ostroznos¢ w celu catkowitego wyeliminowania ryzyka
uszkodzenia w/w obiektéw. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow i rob6t ziemnych nalezy
doktadnie zainwentaryzowaé istniejgce instalacje podziemne. W czasie prowadzenia robot
ziemnych i montazowych rurociagéw nalezy prowadzi¢ staty monitoring wptywu robét ziemnych
i ewentualnych przemieszczeh na istniejacq zabudowe, jezdnie i infrastrukture podziemna.
W razie przekroczenia dopuszczalnych wartosci nalezy przerwaé prace, powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru, Projektanta i nalezy opracowac inng technologie prowadzenia rob6t ziemnych. Ponadto
nalezy odkryte istniejgce instalacje zabezpieczy¢ i zastosowac¢ podparcia lub podwieszenia,
ewentualnie wykona¢ tymczasowe przeflozenia kolidujgcych uzbrojen. Z uwagi na
niebezpieczenstwo utraty statecznosci dna wykopu z powodu napietego zwierciadta wody
gruntowej nalezy przed rozpoczeciem glebienia wykopéw wyeliminowac¢ niniejsze napiecie wody
za pomocy igtostudni. W przypadku stwierdzenia w obrebie wykopéw gruntéw o stabych
parametrach (np. nasypow niebudowlanych, pytéw, gruntéw organicznych, gruntéw w stanie
luznym lub gruntéw miekkoplastycznych i plastycznych) nalezy je usuna¢ i wymienié na
odpowiednio zageszczong podsypke piaskowag. Stabo zageszczone grunty piaszczyste nalezy
odpowiednio dogesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia minimum 1S20,98.

Posadowienie rurociggéw w wykopach otwartych na podsypce z piasku $redniego gr.20cm
niezageszczonego (chyba, ze wybrany Producent zaleca inny spos6b posadowienia). Po
utozeniu rury wykop nalezy zasypa¢ do poziomu 60% srednicy rury i zagesci¢, a nastepnie
zasypac i zagesci¢ do poziomu 30cm ponad sklepienie rury piaskiem srednim zageszczonym do
0,98 wg standardu Proctor. Reszte wykopu nalezy zasypa¢ (w terenie zielonym) zageszczonym
gruntem rodzimym natomiast pod drogami calo$¢ wykopu zasypaé piaskiem s$rednim
zageszczonym do 1s=1,0.

W trakcie wszystkich robét zwigzanych z transportem, skladowaniem, uktadaniem w wykopie,
laczeniem i zasypywaniem rurociggéw nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen producenta rur.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w ramach zadania nalezy wykonac¢ studzienke g1,2m
z betonowych kregow tgczonych na uszczelki gumowe i klej zywiczny.
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Wszystkie powierzchnie betonowe wewnatrz studzienki nalezy zabezpieczy¢ powtokami
ochronnymi, chemoodpornymi, a od zewnatrz powtokami polimerowo-bitumicznymi.

Dla wybudowania niniejszej studni, nalezy wykona¢ wykop pionowy zabezpieczony
systemowg obudowg skrzyniowg typu boks. Sposob odwodnienia, zabezpieczen istniejgcych
instalaciji i prowadzenia robot ziemnych tak jak przy budowie kanatu.

Spos6b wykonania instalacji kanalizacji technologicznej pokazano na rysunku TW/12
Tom PW-00/TW.

4. ZASTOSOWANE MATERIALY

* Beton C35/45 o wodoszczelnosci W10, XA3, XC4, XD3, XF4, o mrozoodpornoéci F150,
0 nasiakliwosci < 5%, z uzyciem cementu siarczanoodpornego CEM IIIA 42,5 lub HSR
425 w ilosci 360kg/m® i o wskazniku w/c<0,45 - dla elementéw prefabrykowanych
studzienek,

» Beton C20/25 - dla betonu piyt kotwigcych,

e Beton C35/45 o wodoszczelnosci W10, XAl, XC4, XD3, o mrozoodpornosci F150 -
- dla komory przeptywomierza,

» Stal A-llIN,
» Grodzice stalowe - stal S355,
e Oczepy grodzic stalowych - stal S235,

* Przejscia szczelne przez przegrody typu taricuchowego.

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONOW

5.1. DLA BETONOW MAJ ACYCH KONTAKT ZE SCIEKAMI.
Dla zabezpieczenia wszystkich Zzelbetowych powierzchni wewnetrznych tj. dna, $cian
i stropéw (w Sciekach i strefie nadsciekowej) nalezy wykona¢ powtoki ochronne.
Rodzaj izolaciji.
Zaprawa $rednioziarnista na bazie spoiwa polimerowego z wypetniaczem silikatowym

0 bardzo wysokiej odpornosci na dziatanie sciekdw oraz bardzo wysokiej odpornosci na dziatanie
wodnego roztworu kwasu siarkowego oraz kwasow organicznych.

Wymagania jakosciowe dla zaprawy.

Podstawowe wymagania techniczne, jakie musi spetnia¢ zaprawa uzywana do wykonania
izolacji wewnetrznej w nowych, zamknietych obiektach infrastruktury wodno — $ciekowe;.

» wysoka odpornosé na dziatanie siarczanéw, klasa ekspozycji XA3

» trwala odpornos¢ na dziatanie wodnych roztworéw kwaséw o pH = 1
» niska nasigkliwo$¢ < 5%

e wysoka paroprzepuszczalnos¢, opor na dyfuzje pary wodnej < 16 m
e wysoki opdr na dyfuzje CO2 =500 m

* minimalna grubos¢ netto wyprawy 4 mm

5.2. ZABEZPIECZENIE WSZYSTKICH POWIERZCHNI BETONOWY CH OD STRONY GRUNTU

Przyjeto grubowarstwowa, dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajaca.
Zawiera wypetniacz polistyrenowy, jest odporna na dziatanie wilgoci, wody nie wywierajacej
cisnienia oraz wody pod cisnieniem. Jest rowniez odporna na agresywne zwigzki wystepujace
w wodzie gruntowej.
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Wymagania jakosciowe dla powtoki.

Podstawowe parametry techniczne jakie musi posiada¢ skuteczna powitoka izolacyjna do
izolacji podziemnych czesci budowli :
- wysoka elastycznos¢
- zdolno$¢ mostkowania zarysowan
- brak rozpuszczalnikéw organicznych
- mozliwo$¢ nanoszenia recznego oraz natryskiem
- odpornos¢ na dziatanie wody pod cisnieniem
- grubos¢ warstwy 2,8 mm g3,2 kg/m 2) dla wilgoci gruntowej i wody nie wywierajacej
ciSnienia oraz 4,2 mm (4,8 kg/m °) dla wody pod cisnieniem.

1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze musi by¢ czyste i nieprzemarzniete, nosne i oczyszczone z tluszczu, starych powtok
malarskich, mleczka cementowego, $rodkéw antyadhezyjnych innych luznych czesci. W
przypadku podiozy betonowych minimalna klasa betonu to C12/16. Ponadto nalezy zwrdci¢
uwage, aby usungé¢ wystajace elementy zaprawy, odsadzki fundamentowe, oczysci¢ z gruzu i
ziemi, narozniki zewnetrzne sfazowa¢ (kat ~ 45°), rysy w podtozu zamkng¢ odpowiednim
materialem. Podtoza nieregularne jak réwniez mur mieszany pokryé uprzednio odpowiednig
gruboziarnistg zaprawg polimerowo — cementowg o niskim module sprezystosci, spoiny w
murze wyréwna¢ do lica. Nalezy wypetni¢ ubytki oraz wolne spoiny. Ubytki ponizej 5 mm
uzupetni¢ drobnoziarnistg zaprawg PCC. Na powierzchniach profilowanych i/lub zawierajacych
pory i jamy usadowe wykona¢ szpachlowanie wypetniajgce (tzw. szpachlowanie drapane).
Podioze doktadnie zagruntowaé $rodkiem wodna dyspersjg polimerowo — bitumiczna
przeznaczong do gruntowania podiozy w tym poditozy wilgotnych pod grubowarstwowe
kauczukowo — bitumiczne powtoki izolacyjne.

2. Zalecenia dodatkowe.

W naroznikach wewnetrznych, np. w miejscu potgczenia $ciany z tawa/ptyta fundamentowg
nalezy wykona¢ wyoblenie z gruboziarnistej zaprawy polimerowo — cementowej lub z masy
kauczukowo — bitumicznej uzywanej pézniej jako powtoka izolacyjna.. Przed przystgpieniem do
naktadania pierwszej warstwy izolacji zaprawa, z ktérej wykonano wyoblenie musi by¢
catkowicie zwigzana. 1zolacja z grubowarstwowej bitumicznej masy uszczelniajgcej powinna by¢
zakonczona nie wyzej niz na poziomie gruntu. Dlatego tez, przed przystapieniem do naktadania
izolacji bitumicznych, zaréwno w obszarze dziatania wody rozbryzgowej, jak i ponizej poziomu
gruntu, nalezy nanies¢ mineralng zaprawe uszczelniajaca, najlepiej specjalny wodoszczelny
szlam uszczelniajacy. Aby unikng¢ wnikania wilgoci pod bitumiczng powloke uszczelniajaca,
zaklad pomiedzy izolacjg bitumiczng a mineralng powinien wynosic¢ co najmniej 10 cm.

3. Naktadanie.

Materiatl miesza¢ dodajac komponent proszkowy do ptynnego (nie odwrotnie), az powstanie
masa o jednorodnej konsystencji pasty. 1zolacje nanosi¢ przy uzyciu pacy i kielni lub urzadzenia
natryskowego, w minimum dwoch warstwach (pierwsza warstwa musi by¢ na tyle wyschnieta,
aby nie uszkodzi¢ jej podczas naktadania kolejnej). Narozniki wewnetrzne i zewnetrzne pokry¢
dodatkowa warstwa powloki izolacyjnej. Na powierzchniach pionowych ewentualnej tawy lub
ptyty fundamentowej powtoke nalezy nanies¢é do wysokosci co najmniej 10 cm ponizej gornego
poziomu tawy/ptyty. W przypadku bardzo du zego obci gzenia wod g w pierwsz g warstw e
materiatu nale zy wtopi € siatk @ z widkna szklanego . Podczas prowadzenia prac zalecamy
regularng kontrole grubosci warstwy, jak réwniez umieszczenie na dnie wykopu referencyjnej
prébki materiatu.

6. ROBOTY ZIEMNE — UWAGI OGOLNE

Roboty ziemne bedg realizowane w obrebie istniejgcej infrastruktury drogowej, podziemnej
i istniejgcych budynkéw i obiektow inzynierskich. Prowadzenie prac ziemnych na odcinkach
w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcych przewoddéw konieczne bedzie stosowanie wszelkich
znanych zabezpieczen tych przewodéw i respektowanie zasad bezpiecznej pracy w trakcie
realizacji inwestyciji.
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Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania robét. Obnizenie wéd
gruntowych nalezy wykonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wdd
gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostala naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podiozu sgsiednich budowli. W razie nieprzewidzianych
sytuacji w trakcie realizacji rob6t lub nieoczekiwanych okolicznosci w trakcie robét zwigzanych z
odmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi niz przewidziano w projekcie i w okreslonych prawem
przypadkach wykonawca jest zobowigzany (w razie koniecznosci) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia
i decyzje wtasciwych Organow, konieczne do prowadzenia rob6t odwodnieniowych za pomoca
posiadanego sprzetu i doswiadczenia wykonywania niniejszych prac na podstawie
zatwierdzonego projektu odwodnienia sporzadzonego przez Wykonawce.

Zaleca sie takze (w pierwszym etapie), w tracie prowadzenia prac ziemnych wykonywanie
wykopow gtéwnych odkrywkami, w celu okreslenia rzeczywistych rzednych ulozenia istniejacych
przewodow infrastruktury technicznej. Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopow, wynikajacg z
przyjetego poziomu posadowienia nowoprojektowanych instalacji, oraz sasiedztwo z istniejacymi
obiektami, roboty ziemne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem rezimu kolejno$ci wykonywania
prac, tak, aby nie naruszy¢ istniejacych fundamentéw oraz struktury podioza gruntowego, na
ktorym sa posadowione. Wykop nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i naptywem wod
gruntowych. Podczas prowadzenia rob6ét ziemnych w warunkach przekroczonej wilgotnosci
optymalnej (np. w okresie opaddéw atmosferycznych) dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przez
wptywem wod opadowych i tym samym mozliwoscig uplastycznienia gruntéw spoistych. Grunty te
na skutek zmian wilgotnosci (nawodnienia, przemarzania badz drgan) mogg pogorszy¢ swoje
parametry fizyczno-mechaniczne, tj. ulec uplastycznieniu, co w konsekwencji spowoduje
ostabienie ich nosnosci. W takiej sytuacji zaleca sie ostatnie 30 cm wykopu wykonaé recznie,
przystepujac jednoczesnie do zabezpieczenia jego dna i natychmiastowego utozenia podbetonu.
Ze wzgledu na odpowiednig ochrone dna wykopu zgodnie z zaleceniami pkt. 2.4 a) i b) normy
PN-81/B-03020, uplastyczniony fragment podioza nalezy wybraé i zastapi¢ chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w obrebie wykopow gruntéw o stabych parametrach (np. nasypéw
niebudowlanych, pytéw, gruntdw organicznych, gruntdw w stanie luznym Ilub gruntéw
miekkoplastycznych i plastycznych) nalezy je usuna¢ i wymieni¢ na odpowiednio zageszczong
podsypke piaskows.

Stabo zageszczone grunty piaszczyste nalezy odpowiednio dogesci¢ do wartosci wskaznika
zageszczenia minimum 1S20,98.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zawartymi w normach BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050, PN-B-10736. Przepisy zwigzane z prawidtowym wykonywaniem rob6t ziemnych
wymieniono ponizej.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452.2002 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-88/B-04493 — Grunty budowlane. Oznakowanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorow

BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby odbiorowe)

PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

odpowiednie europejskie lub miedzynarodowe normy i przepisy w zakresie przyjetym przez
obecne prawodawstwo polskie.
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7. UWAGI

W trakcie wszystkich robét zwigzanych z transportem, sktadowaniem, ukfadaniem w
wykopie, taczeniem i zasypywaniem rur i gotowych studni dla projektowanych instalacji
nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen producenta rur i studni.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlano-montazowych oraz przepisami BHP dla robét budowlano
montazowych. W przypadku wystgpienia w trakcie robét warunkéw innych niz przyjete w
projekcie nalezy skontaktowac sie z autorem projektu.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy dokonaé inwentaryzacji budynkéw, i innych
obiektow znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie wykopow.

Wszystkie obudowy systemowe zabezpieczen wykopow muszg posiadac¢ wszelkie atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania (w danych warunkach) i kazdorazowo muszg by¢
dobrane przez producenta niniejszych zabezpieczen z uwzglednieniem gtebokosci,
szerokosci i dtugosci wykopow oraz warunkow lokalnych na budowie uwzgledniajacych
warunki gruntowo-wodne i zakladane obcigzenia.

Nad robotami wymagany jest stalty nadzor autorski.

B. CZESC GRAFICZNA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Nooo,rwDdPE

PW-00/KB/1 — Komora przeptywomierza KP-1

PW-00/KB/2 — Komora przeptywomierza — zabezpieczenie wykopu
PW-00/KB/3 — Przepompownia sciekéw P-1 — ptyta kotwigca
PW-00/KB/4 — Przepompownia $ciekdw — zabezpieczenie wykopu
PW-00/KB/5 — Zabezpieczenie wykopu dla rurociggu NaClO
PW-00/KB/6 — Zabezpieczenie wykopu dla przytaczy wody
PW-00/KB/7 — Zabezpieczenie wykopu dla kanalizacji sanitarnej —
— grawitacyjnej i ttocznej

PW-00/KB/8 — Zabezpieczenie wykopu dla rurociggu CIO,
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