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- Przytacza wodociagowe wykona¢ z rur polietylenowych PE100 RC SDR17, PN10,

taczonych metoda, zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego zgodnie z norma, PE-EN 12201.

Wyposazy¢ w zasuwy kotnierzowe, z miekkim uszczelnieniem klina; z obudowa, i drazkiem,

z gtadkim i wolnym przelofem przy catkowitym otwarciu zasuwy.

Przedtuzenie trzpienia wrzeciona w obudowie teleskopowej, zakorczone w skrzynce ulicznej

na poziomie terenu.

Skrzynka sztywna, zeliwna z krazkiem Zelbefowym zabezpieczajacym przed osiadaniem.

Teren wokdt skrzynki umocniony w promieniu 0,5m (prefabrykowanymi ptytami
lub kostka, brukowa).

- W odlegtosci 40 cm od gonej powierzchni rurociagu utozy¢ tasme ostrzegawczo -
- identyfikacyjna.,.

- Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy:
a) skonsultowaé przebieg istniejacego uzbrojenia z Uzytkownikiem,
b) wykona¢ prdbne przekopy w kluczowyh miejscach.

Roboty ziemne wykona¢ ze szczegdlna, ostroznoscia, gdyz pomimo dochowania wszelkiej mozliwej
starannosci dla zdobycia informacji o istniejacym uzbrojeniu podziemnym, moga, wystapi¢ przypadki

braku danych w tym zakresie.

Szczegoty dotyczace posadowienia przytaczy, robét ziemnych i edwodnieniowych wg opisu technicznego

czesci

konstrukcy jnej.
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