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STWIORB.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwq: "Przebudowa metoda bezwykopowq kolektorow
sciekowych A, B, G1 w Ptocku".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standardow materiatdw i wykonania robdét niniejsze
Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywacd tqcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi
Opis przedmiotu zamdwienia.

Wymagania ogolne STWIORB.00 nalezy rozumied i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi:

STWIORB.00 WYMAGANIA OGOLNE

STWIORB.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

STWIORB.02 ROBOTY ZIEMNE

STWIORB.03 ROBOTY ODTWORZENIOWE

STWIORB.04.01 BEZWYKOPOWE RENOWACJE SIECI KANALIZACYJNEJ - BEIWYKOPOWA

RENOWACJA KOLEKTOROW PRZY POMOCY WYKLADZINY UTWARDZANEJ
NA PLACU BUDOWY ZA POMOCA GORACEJ WODY LUB PARY

STWIORB.04.02 BEIWYKOPOWE RENOWACJE SIECI KANALIZACYJNEJ - BEIWYKOPOWA
RENOWACJA KOLEKTORA METODA KRAKINGU
STWIORB.05.01 BEZWYKOPOWA RENOWACJA STUDNI/KANALOW KANALIZACYJNYCH
L WYKORZYSTANIEM PLYTEK BAZALTOWYCH
STWIORB.05.02 BEZWYKOPOWA RENOWACJA STUDNI/KANALOW KANALIZACYINYCH
L WYKORZYSTANIEM CHEMII BUDOWLANEJ
STWIORB.05.03 BUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH (NOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE)
STWIORB.05.04 PRZEBUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH SPADOWYCH

1.2  Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem opracowania jest wykonanie renowacji sieci kanalizacyjnej metodami
bezwykopowymi oraz punktowo w wykopie otwartym.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- bezwykopowej renowacji kanatéw gtéwnych w technologii wyktadziny CIPP z widkniny
poliestrowej o strukturze filcowej, nasgczone] zywicq poliestrowq bez zawartosci styrenu
i zwiqzkow kobaltu, utwardzanej gorgcg wodg,

- bezwykopowej renowacji kanatdw gtéwnych w technologii krakingu,

- bezwykopowe] renowacji kanatéw gtownych w technologii oktadziny z ptytek
bazaltowych oraz chemii budowlanej,

- bezwykopowej renowacji studni kanalizacyjnych z wykorzystaniem chemii budowlane;j,
lub wktadodw z rur GRP min. DN800,
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- wymiana studni kanalizacyjnych na nowe, betonowe o wymiarach min. DN1200,
- przebudowa studni kanalizacyjnych spadowych,
- naprawa punktowa w wykopie uszkodzonego fragmentu kanatu.

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato réwniez dostarczenie, zainstalowanie, utrzymanie
tablic informacyjnych (pamigtkowych) informujgcych o finansowaniu przedsiewziecia ze
srodkow Unii Europejskiej (3 szt.) wraz z uzyskaniem pozwolen na ich lokalizacje.

Tablice informacyjne UE nalezy umiescic na estetycznie wykonanych stelazach z
ksztattownikdw stalowych, malowanych proszkowo wg. Zatgcznika nr 5 do PFU wzoru.

1.3  Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych warunkach, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Budowla - obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy catod¢ techniczno-uzytkowqg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocqg
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy oroz inne opracowania, stanowigce
podstawe realizacji przedmiotu zamowienia.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi  zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik robot budowlanych — dokument w formie graficznej zgodnej z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdin. zm.) zawierajgcy przebieg robdt budowlanych, stuzgcy
do notowania zdarzen i okolicznoici zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbiordw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Gwarancja - zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng czes¢ Kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajgcego funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz inne
funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawigjgcego

Kandlizacja grawitacyjna - system rurociqgdéw kandlizacji sanitarnej badi ogdlnosptawnej,
w ktorym przeptyw sciekow wynika z dziatania sity grawitacii i jest uzyskany dzieki odpowiednim
spadkom zabudowanych odcinkdw kanalizacii.
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Kanalizacja ogélnosptawna - system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzqcy do usuwania
sciekow od odbiorcy oraz wod opadowych i odprowadzania do oczyszczalni sciekdw.

Kanal uliczny - rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego doprowadzane sg przytgcza
kanalizacyjne, wtqczony do kolektora lub punktu zbiorczego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytgczng
odpowiedzialnose, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowila,
stanowigce catoi¢ techniczno-uzytkowqg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu,

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robdt budowlanych.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy
Z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku  zobowigzaniowego  przewidujgcego  uprawnienie  do  wykonywania  robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe.

Modernizacja - trwate ulepszenie lub unowoczesdnienie istniejacego obiektu budowlanego,
w wyniku ktérego zwiekszyta sie jego wartosc uzytkowa.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkdji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
modernizacji lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Renowacja — prace obejmujgce catosc lub czes$c pierwotnych materiatow sieci kanalizacyjnej
majgcej na celu zabezpieczenie, utrzymanie w nalezytym stanie technicznym objety zadaniem
obiekt budowlany.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Teren przylegly do budowy - pizesirzen sasiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie
w obszarze oddziatywania robdt budowlanych.
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Urzgdzenie budowlane - urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewnigjgce mozliwose uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne ¢ charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elekiryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robodt
budowlanych.

Wlasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslone] w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdwieh publicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Iadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowq,
modernizacjqg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Inak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanege dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z  normg
zharmonizowang lub europejskg aprobatqg techniczna.

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ przekazanych dokumentéw oraz za ich zgodnosc
z STWIORB, przepisami, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.41 Dokumenty Wykonawcy i Dokumentacja Projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Koniraktowej sporzgdzi i przekaze Iamawigjgcemu nizej
wymienione opracowania i uzyska m.in. nizej wymienione decyzje:

— Projekt budowlany (jezeli konieczne), 4 egz. (nie uwzglednigjgc egzemplarzy, kidre
pozostajg w organie administracyjnym),

— Projekt wykonawczy (ew. budowlano-wykonawczy), 4 egz.

-~ Projekty Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych (jezeli
konieczne), w wersji elekironicznej

— Projekt Odtworzenia Nawierzchni (jezeli konieczne), w wersji elekironicznej
— Decyzja o pozwoleniu na wycinke drzew (jezeli bedzie wymagana), 1 egz.
- Projekty wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji, 1 egz.

— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych prac
na sieci kanalizacyjnej, 4 egz.

— Instrukcje BHP, Bioz, PZJ zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP, 2 egz.

— Instrukcje eksploatac]i, 4 egz.
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- Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robot (Przejecia Robodt)
i przekazania inwestycji do uzytkowania, wg. potfrzeb w uzgodnieniu z Zamawigjgcym.

— Dokumentacja i opracowania rozliczehn czeSciowych oraz kohcowych.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiagjgcego i Inspektora
Nadzoru.

Dokumenty Wykonawcy do przeglgdu i zatwierdzenia nalezy opracowad¢ i dostarczyc
Zamawidjgcemu w 1 egzemplarzu w formie papierowe] oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej (nazwy plikéw powinny by¢ jak najkrétsze, ze wzgledu na ich podiniejsze
przetwarzanie i ograniczenia informatyczne).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniemm wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajqg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w Cenie Kontraktowej (Koszty ogdlne).

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje projektowg niezbedng do prowadzenia robdt
budowlano-montazowych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu,
odtworzenia nawierzchni itp.) i uzyska akceptacje dla rozwigzan projektowych Zamawidgjgcego.
Akceptacja Zamawigjgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnoici Wykonawcy za
prawidtowos¢ Projektu i w konsekwencji wykonanych na jego podstawie Robdt.

Projekty odtworzenia nawierzchni nalezy wykonywac z uwzglednieniem wymagah zawartych
w Zarzgdzeniu nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011, w sprawie
wprowadzenia instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych
w  wyniku robdt  kandglizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robét zgodnie z  Rozporzgdzeniem  Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz bedzie
postepowat zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, celem zgtoszenia robodt do
wtasciwych organow administracii architektoniczno-budowlanej.

Dokumentacja winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zawartych w uzyskanych
opiniach, uzgodnieniach i w Wymaganiach Zamawiajgcego zawartych w postanowieniach
Kontraktu.

Ponadto Wykonawca opracuje Projekt wykonawczy, kidry powinien obejmowac wszystkie
branze i specjalnosci niezbedne do sprawnej realizacji robdt, w tym badania geologiczne (jezeli
konieczne).

Ponadto Projekt musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

— opis rozwigzan wszystkich potencjalnych problemdw, ktérych identyfikacja jest mozliwa
przy wykonywaniu projektu przy petnej wnikliwosci i starannosci,

— obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,
— rysunki spetniajgce wymagania przepisoéw dla projektéw budowlanych.
Wykonawca dostarczy Zamawigjgcemu do akceptacii

— Projekt Budowlany w wersji papierowej przed przekazaniem do dalszych zatwierdzen w
odpowiednich organach administracji budowlanej,

— Projekt Wykonawczy (ew. budowlano-wykonawczy) w wersji papierowe;.

Przebudowa metodq bezwykopowq kolektoréw sciekowych A, B, G1 w Plocku
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Prowadzenie Robdt moiliwe jest dopiero po uzyskaniv akceptacji Zamawiajgcego oraz
uzyskaniu wszelkich innych niezbednych decyzji, pozwolen i zatwierdzen.

Po uzyskaniu wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien nalezy petng dokumentacje projektowq
wraz z uzgodnieniami przekazaé Zamawigjgcemu w wersji papierowej i w wersji elekfronicznej
(skan). Jeden egzemplarz nalezy przechowywac¢ na budowie i na jego podstawie moina
prowadzi¢ roboty.

Uzndje sie, ze wszelkie koszly zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej (Koszty ogdlne).

1.4.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w dokumentacii projektowej, a ich tres¢ przedstawiac bedzie roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zredlizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych
robét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] w celu zebrania akfualnych danych o przestzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
kanalizacyjne] nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w  wykopie
(w przypadku ich montazu/wymiany w wykopie), ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do zasobdw
geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow
powykonawczych nalezy wykonaé w formie analogowej i elekironicznej. Inwentaryzacje
powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczyC Zamawiajgcemu na typowym nosniku
informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.gml. Plik (pliki) musi zawierac numery weztow
wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawigjgcemu do przeglgdu przed
rozpoczeciem Prob Kohcowych.

Jezeli w trakcie Préb Kohcowych wprowadzone zostang zmiany w zakresie robot, Wykonawca
dokona wiaiciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tresc
odpowiadaty wymaganiom opisanym powyZzej.

Powykonawczg Dokumentacje budowy w rozumieniu niniejszego Kontraktu stanowiq:

-  kompletny Projekt Budowlany i/lub Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét,

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig akfualnej mapy zasadniczej terenu,

— oryginat dziennika budowy/robdt wraz z odwiadczeniaomi Wykonawcy (kierownika
budowy) o:

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokaly,

o wiaiciwym zagospodarowaniu  terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzaleiniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

— protokoty odbioréw, préb i badan,

Przebudowa metodq bezwykopowq kolektoréw sciekowych A, B, G1 w Plocku
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- raporty z inspekcji CCTV oraz skandow studni,

- protokédt odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez wiasciwg
instytucje zarzgdzajgcqg drogami/ - jezeli roboty wykonywane byty w pasie drogowym,

— protokoty odbiorow z gestorami sieci (w przypadku prowadzenia robét budowlanych w
wykopach otwartych i odkryciu innych elementow infrastruktury),

- dokumenty uregulowan terenowo-prawnych,

- pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Zamawigjgcemu do przegladu powyiszg dokumentacje powykonawczg
przed rozpoczeciem Odbioru Kohcowego. Po zakohczeniu Odbioru Kohcowego Wykonawca
dostarczy Dokumentacji powykonawcze] okreslonej w punktach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (skany oryginatu z podpisami oraz pliki w wersjach edytowalnychy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej (Koszty ogdlne).

1.4.4 Instrukcje eksploataciji

Wykonawca opracuje instrukcje eksploataciji sieci kanalizacyjnej poddanej renowacii.

Nie poéziniej niz miesigc przed ukonczeniem robdt Wykonawca powinien przekazac
Zamawigjgcemu do przeglgdu i zatwierdzenia instrukcje eksploatacji (w jezyku polskim,
w formie papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elekironicznej — skany oryginatu z podpisami oraz
pliki w wersjach oryginalnych), dotyczgca ww. obiekfow.

Po zakonczeniv Odbioru Kohcowego Robdt, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie
bedzie to konieczne.

Instrukcja eksploatacii powinna zawierac w szczegodlnosci:

— Opis zakresu dziatania,
- instrukcje eksploatacii z informacjqg dot. mozliwosci wykonywania nowych wigczen,
- procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

— wykaz technologii uwzgledniajgcy:
o nazwe i dane teleadresowe producentaq,
o podstawowe parametry techniczne,
o zalecenia dotyczgce czestotliwoici i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
majq zostac przyjete dia zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacii sieci.

Instrukcja  zostanie dostarczona w  formacie A4, na ponumerowanych stronach, w
segregatorach. Kazdy z nich opatrzony zostanie indeksem, odpowiednio podzielony i
odpowiednio zatytutowany na oktadce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu (Koszty ogdine).

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
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z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i poleceniami Inspekiora Nadzoru.

Do obiektdéw i urzgdzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd umozliwigjgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej, okreSlonych w przepisach.

W przypadku koniecznosci prowadzenia robdt w godzinach nocnych Wykonawca uzyska
wszystkie niezbedne zgody. Jeili warunkiem uzyskania zgody bedzie wykonanie pomiaréw
natezenia hatasu — wykona wszelkie niezbedne badania na koszt wiasny — co tez nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.5.1 Informacje o terenie budowy

Przedmiotowa sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana jest na terenie miasta Ptocka.

Do obiektoéw i urzgdzen objetych zakresem opracowania Wykonawca zapewni dojicie
i dojazd umoiliwiajgcy dostep odpowiedni do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialnosc, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujagce] wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze | towarzyszgce do prowadzenia robdét  budowlano -
montazowych.

1.5.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy na warunkach okreslonych w Kontrakcie protokolarnie przekaze Wykonawcy
teren budowy (odcinki sieci kandlizacyjnej objete zadaniem) wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.3 Iabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa ferenu budowy
oraz robot poza terenem budowy i w jego najblizszym ofoczeniu w okresie trwania readlizacji
Kontraktu az do zakonczenia i Odbioru Kohcowego Robdt, a w szczegdinosci:

-  Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb
wykonujgcych czynnoici zwigzane z budowq i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

-  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utzymywad fymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Powyisze elementy po zakonczeniu robot
iich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci (w dzier i w nocy) tych zapor i znakéw, dia ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

-  Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, przejazddw,
dojaozddw prowadzgcych do terenu budowy, a nadto zabezpieczy je przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcow, na wiasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazddw i maszyn pracujgcych przy redlizacji robdét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym,

Przebudowa metodqg bezwykopowq kolektorow iciekowych A, B, G1 w Pfocku




SPECYFIKACJE TECHNICINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- w przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikdéw oraz innych
elementow drogi lub ulicy na skutek dziatainosci Wykonawcy lub  zniszczenia
jokiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je
do nalezytego stanu,

- Wykonawca ogrodzi lub wyrainie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym,

- zagospodarowujgc feren budowy Wykonawca urzqdzi miejsca  postojowe dla
samochoddw uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtaczony w Ceneg Kontraktu (Koszty ogdlne).

1.5.4 Opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych objetych zadaniem

Podczas wykonywania robot zasadniczych bedgcych przedmiotem zadania nalezy zapewnic
zasoby, a takze uwzglednic czas oraz koszty niezbedne do:

- wykonania kompletnej dokumentacii projekfowej w zakresie koniecznym do realizacii
inwestycji oraz uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien,

- wykonania, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
prac,

—~ wykonania, utrzymania i demontazu by-passéw sciekdw w trakcie realizacji prac,

- uzgodnienia instalacji do by-passowania sciekdw ze stuzbami eksploatacii,

— dokonania uzgodnien z wiascicielami terenéw przez ktére w trakcie prowadzenia prac
Wykonawca poprowadszi instalacje do by-passowania §ciekdw,

- dotrzymania warunkéw uzgodnien z wiascicielami terendw w obrebie ktérych
prowadzone bedq prace,

— dokonania inwentaryzacji/weryfikacji stanu technicznego oraz warstw konstrukcyjnych
demontowanych elementéw pasa drogowego,

— wykonania ewentualnych napraw uszkodzen elementéw infrastruktury powstatych
w trakcie realizacji prac,

- demontazu i montazu kolidujgcych z prowadzonymi pracami elementéw infrastruktury,

— wykonania wszystkich niezbednych badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowosé
wykonanych prac,

- wykonania dokumentacji powykonawcze] w zakresie zatgczonych opracowan
projektowych. Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie wszystkie roznice, zmiany
w stosunku do przekazanej dokumentacii projektowej, powstate na etapie wykonywania
prac,

- wykonania geodezyjnej dokumentacji roziczen czgstkowych i powykonawczej
sporzgdzone] przez uprawnianego geodete na poszczegodlnych etapach budowy wraz
ze szkicami geodezyjnymi oraz kontrolg potoienia elementéw sieci poddawanych
renowacji. Powykonawcza Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna musi zawieraé
wszystkie dane i elementy pozwalajgce na wniesienie zmian na mape zasadniczg w
ewidencji sieci uzbrojenia zasobow kartograficznych miasta Ptock; Wykonawca
przekaze Zamawidjacemu zatwierdzong przez Ofrodek geodezyjny mape z naniesionymi
Zmianami powykonawczymi,

— organizacji zaplecza budowy,

- zabezpieczenia placu budowy,

— wywozu i utylizacji wszystkich odpadéw powstatych na skutek prowadzenia prac,

- zapewnienia warunkow BHP,

— wykonania i utrzymania instalacji pomocniczych,
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- likwidacji zaplecza budowy i zabezpieczen zwigzanych z pracami,
- przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ Srodowisko (zaréwno na terenie
budowy, jak i poza nim) oraz ograniczac szkody i ucigzliwoici dla ludzi i wtasnosci, wynikajgce z
zanieczyszczen, emisji, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca
zapewni, ze emisje zanieczyszczen do powietrza oraz ich zawartod¢ w §ciekach wytworzonych
w wyniku z dziatan Wykonawcy i odprowadzanych do $rodowiska nie przekroczy wartosci
przypisanych stosowanymi prawami.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz odpaddw, nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot aktualne przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego, a w szczegolnoici stosowac sie do:

— Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566 z poéiniejszymi zmianami) oraz
rozporzqdzen wykonawczych,

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.
nr 25, poz. 150 z péin. zmianami),

— Ustawy z 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdiniejszymi zmianami),

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pozn.
zmianami),

— Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymaganh dla urzgdzeh uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202 z pozn. zmianami).

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

— unika¢ uszkodzen lub uciailiwoici dla oséb lub witasnosci spoteczne] i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

- zabezpieczad przed uszkodzeniami sgsiadujgce drzewa i krzewy.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokdlizacje baz, warsztatdow, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych, tymczasowych
i objazddw,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami
i pytami,

- sktadowanie, transport i utylizacje wszelkich odpadéw powstatych na skutek lub
w zwigzku zrealizacjg Kontraktu, wraz z  poniesieniem  wszelkich  kosztéw
i odpowiedzialnosci, w tym odpowiedzialnoici za niedotrzymanie obowigzujgcych norm
i przepiséw prawa w tym zakresie,

— zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami
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bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami,
— przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie readlizacji Robdt norm okredlonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wszystkie osady z czyszczenia kolektorow i studni poddawanych renowacji oraz odpady wytworzone w
wyniku prowadzonych robdt musza zosta¢ wydobyte na powierzchnie i przekazane do unieszkodliwienia
uprawnionym odbiorcom, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Koszt uzyskania niezbednych zezwolen
oraz koszt dalszego zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest wytworcg wszystkich odpaddw wytworzonych w wyniku prowadzonych prac
objetych umowa.

Wykonawca joko wytwdrca odpadow jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie
z odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska oraz kosztem utylizacji odpadéw powstatych
podczas realizacji robét nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.6 Ochrona przeciwpoziarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw prawnych
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuvrowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczane przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi, kable. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach terenu, Wykonawca ma obowiazek poinformowad Zamawiajgcego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym uszkodzeniu tych urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej moiliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. W przypadku naruszenia instalacji lub ich
uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdiniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie
koszty zwigzane z naprawq i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym  terminie
przywracajgc ich stan do stanu sprzed awarii.
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Wykonawca bedzie realizowad roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedziwie
budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach dotyczacych korzystania
z wtasnosci i drég wewnetrznych, zawartych pomiedzy Wykonawecg o wiascicielami
nieruchomosci. Jednakze, Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedqg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

UWAGA.

W _ramach ceny Kontraktu Wykonawca odiworzy do stanu istniejgcego wszystkie ogrodzenia,
wijazdy, trawniki itp., kidre zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi Robotami.

Uzndje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z przywréceniem do istniejgcego stanu technicznego
witasnosci obcej nie podlegajg odrebne] zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie Robét i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uvzywane do robdt od daty rozpoczecia do protokolarnego odbioru  robét  przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w miejscu prowadzenia robét, do czasu odbioru
danego odcinka przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby przylegajace budowle, jej elementy oraz pozostata infrastruktura, byty w  stanie
niepogorszonym przez czas trwania prac, do momentu przejecia.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomoéci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania, wyjaéniania skarg iwnioskow
mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca w zakresie, gdzie prowadzone bedq roboty budowlane wykopowe, lub moggce
znaczgco oddziatywaé na pobliskg zabudowe, opisze udostepniony teren przed rozpoczeciem
prac budowlanych i przekazie je Zamawigjgcemu w terminie 30 dni od ich wykonania tgcznie z
dokumentacjag fotograficzng oraz wideo. Opracowanie takie powinno zawieraé w
szczegdlnosci adres, wiasciciela, date inwentaryzacji, opis techniczny budynku, (rok budowy,
materiaty, pokrycia, elewacje, opisy uszkodzeh wraz z ich wskazaniem na zdjeciach) oraz
protokot z ogledzin podpisany przez Wtasciciela.

Wykonawca opisze réwniez sposdb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzgdzen
nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dia danego
terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z ochronq i utrzymaniem Robot wraz z Terenem Budowy
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbgedne zezwolenia | uzgodnienia od wtasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
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Przy planowaniu transportu maszyn i urzqdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania robdt nalezy wzigé pod uwage noinos¢ nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztdw witasnych, zniszczone nawierzchnie podczas
prowadzonych robdt ponad ujety zakres.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas redlizacji robot Wykonawca bedzie przestzegac przepisow  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnodci Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniagjacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet | odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by< zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

— Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (Dz. U. 1974 Nr 24 poz.
141},

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401),

— Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca zwroci uwage w szczegolnosci, na nastepujgce zagadnienia:
- uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,
- wiasciwe zabezpieczenie wykopdw, drabiny zejsciowe, szelki, podesty robocze i ktadki,
— witasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,
— odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,

— odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy | procedury w razie
wypadkow,

— urzgdzenia do pomiaru stezenia gazu,

— wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz
Z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

~ wiasciwe zabezpieczenie p.poz Robdt i urzgdzen oraz Terenu Budowy i jego zaplecza,

— podjecie koniecznych srodkdéw ostroznosci, przy pracy w ograniczonych przestrzeniach,
w celu zapewnienia bezpieczenstwa zatogi, w tym posiadanie odpowiedniego sprzetu
monitorowania i ratunkowego.
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Powyisza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych, Wykonawca jest odpowiedzialny
za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikodw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do sporzgdzenia
i prowadzenia robot wedtug Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzqdzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kidre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem Robd6t i w  sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawigjgcego
o swoich dziataniach, przedstawiagjac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiagjgcego.

1.5.12 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktu powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywad
postanowienia ndajnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisdw o ile w warunkach Kontrakiu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lulb odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnidgjgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Réinice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu
co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed datq oczekiwanego przez Wykonawce ich
zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawigjgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajqg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13 Zapewnienie mediow

Wykonawca winien na wtasny koszt poczyni¢ wszelkie ustalenia i wykonac wszelkie prace
dotyczace doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elektrycznej
iinnych medidw do wszystkich miejsc, gdzie bedg one niezbedne do wykonania dziatan
objetych Kontraktem.

W tym celu Wykonawca powinien zapewni¢ i uzy¢ wszelkiego niezbednego sprzetu
Wykonawecy, S§rodkéow transportu, materiatéw oraz wszelkich przedmiotdw jakiegokolwiek
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rodzaju niezbednych do poboru, konsumpcji i dystrybucji wody, gazu i energii elekirycznej
do réznych punktéw Robdt czy zaplecza.

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elekirycznej z istniejgcych Zrédet,
Wykonawca winien od dnia wejscia na Teren Budowy zaptacic¢ za korzystanie z mediow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.14 lapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizie lokalng
Terenu Budowy: budynkow, chodnikow itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania robat
oraz terenu w poblizu terenu budowy, na kitdry roboty bedqg w jakikolwiek sposdb oddziatywacd.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne waine szczegdty nalezy zidentyfikowad, opisaé,
sfotografowac lub sflmowac zgodnie z pkt. 1.5.8 niniejszej STWIORB.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizi lokalne] Wykonawca  poinformuje
Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas iflub po wykonaniu
robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawigjgcego
i wtasciciela terenu.,

Przed przystgpieniem do robot, nalezy rowniez przeprowadzi¢ przeglad techniczny z Gestorami
sieci znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robodt, wraz ze spisaniem protokotu
podpisanego przez przedstawicieli poszczegolnych Gestordw i uwagami co do stanu ich sieci
na danym terenie. Ze wzgledu na ztozony obszar, dopuszcza sie etapowanie przeglgddw i prac
na danych odcinkach terenu robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.15 Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe, socjalne, jakie mogg
mu byc¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedqg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu
Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego planem. Materiaty nalezy skiadowad
na placu magazynowym i dostarczac na teren budowy w momencie ich wbudowywania.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
inwestycji, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpadéw i jako wytwdrca ponosi
koszty ich zagospodarowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podtgczen
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytgczonych medidw zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania robdt optatami.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane,

W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca zapewni miejsce na okresowe narady.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktu (Koszty ogdine).

1.5.16 Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na wiasny koszt.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu. Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.17 Organizacja ruchu na czas budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia oraz uzyskania wszystkich niezbednych
uzgodnien, w tym opracowania i wdrozenia projektu Czasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca
zapozna sie z Zarzgdzeniem nr 25/2011 Dyrektora Miejskiego Zarzgdu Drog w Ptocku z dnia
20.06.2011 r. w sprawie wykazu ulic o szczegdlnym znaczeniu w zakresie organizacii ruchu przy
zajetosci pasa drogowego.

W oparciu o uzgodniony projekt Wykonawca zrealizuje Czasowq Organizacje Ruchu.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Roboét i zlikwiduje po zakohczeniu Robot
wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie oraz zwigzany ze
zmiang organizaciji ruchu system znakdw i sygnatow drogowych,

Po zakohczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢é wszelkie oznakowania, ktére
zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizaciji Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontrakiu (Koszty ogdlne).

1.5.18 Prace geodezyjne

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju
i zokresu opracowan — geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnoéci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133), Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r.
o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897).

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgcymi na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572).

Wykonawca powinien przeprowadzic  obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegdtowego wytyczenia robdét. Prace pomiarowe powinny by< wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwadlifikacje | uprawnienia.

Wszystkie roboty, kidre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi tras muszqg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawigjgcego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh
w czasie frwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji i rozliczenia robdt
nalezg do obowigzkow Wykonawcy. Opracowania geodezyjne do rozliczen czgstkowych
(zatgcznik do Protokotu odbioru czesciowego ,,POC") bedg wykonywane zgodnie z wytycznymi
z pkt. 7.1 i przekazane w formie graficzne] na papierze formatu A3 i A4 (podpisane przez
uprawnionego geodete i Kierownika Budowy) oraz dodatkowo przekazane w  wersji
elektronicznej edytowalnej w zapisie dwg. Szczegoty i wzory opracowan zostang uzgodnione po
podpisaniu umowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreflonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu (Koszty ogdine).

1.5.19 Gospodarka Odpadami

Wykonawca jako wytwoérca odpaddw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddw
powstajacych w  wyniku redlizacji Robdt. Sposdb  postepowania musi byé  zgodny
z Ustawg o odpadach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktu.

2  Materialy

Wszystkie materiaty | urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robdt muszg byé nowe
i nieuzywane o ile nie zostato to ustalone inaczej w dokumentacji projektowe;.

Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiadad normom
i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wszystkie materiaty | urzgdzenia muszg byc¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem Budowlanym i Ustawqg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z péiniejszymi zmianami) i posiadaé wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnoici i oznakowanie.

Wszystkie materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcege w formie Wnioskéw
materiatowych na formularzach wedtug wzordw Zamawigjgcego. Wnioski materiatowe muszg
by¢ ztoione do akceptacji w trakcie prac projektowych (przed realizacjg danego zakresu
robot).

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne maja pierwszenstwo przed standardami
producenta.

2.1 irédia uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem i wbudowaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zamawigjgcemu,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zZrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Latwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
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Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane caktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowaznigjgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wtaiciwe jednosiki.

2.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek czesc¢ materiatéw danego rodzaju z jednej dostawy nie bedzie
spetnia¢ wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testdw, Zamawigjgcy ma prawo
zgdaé wymiany catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Kontrakiu usungé na wiasny
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiaty lub urzgdzenia (nawet te, kidre zostaty
wbudowane), ktére nie sq zgodne z Kontraktem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich witasciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Wykonawca nie moze z tego tytutu roscic jakiekolwiek zaptaty
od Zamawigjgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycid.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Nie dopuszcza sie stosowania zywic poliestrowych zawierajgcych styren i zwigzki kobaltu.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do wykonania robdét bedg miaty aktualng aprobate
techniczng wydang przez uprawnionqg jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robot ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiaiciwych organdow
administracji panstwowe].

2.4 Wariantowe stosowanie materialéw

Zamawigjgcy nie przewiduje stosowania materiatdéw o parametfrach nizszych niz stanowi
Kontrakt.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakose i wiasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Zamawicjgcego. Materiatdw na teren budowy, nalezy
dostarczy¢ bezposrednio przed ich wbudowaniem.

Migjsca czasowego sktadowania materiatéw  bedqg zlokalizowane w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zarzgdce Drogi, wiasciciela
terenu badz Zamawigjgcego.

Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywad i sktadowad zgodnie z instrukcjami producentow.
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2.6 Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw
mogq by pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwoici. Wyniki tych kontroli mogq stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawigjgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, zachowane bedq
nastepujgce warunki:

- Iamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Zaomawigjgcy bedzie mieé wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwadrni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do redalizacji Kontraktu.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Lamawiagjgcego. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawigjgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by< zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet, jak réwniez naprawiad lub wymieniad sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu zostang przez Zamawidgjgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4  S$rodkitransportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nie
wptyng niekorzystnie na jakosé robot i wiasciwoici przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji oraz projektu organizaciji robot.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkdw.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji i wskazaniach Zamawigjgcego, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojozdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego), tak pod wzgledem formalnym jak i zeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na bieizgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robot, wymaganiami Kontraktu, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawigjgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiagjgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacii
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan navkowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.1 1Igodnosc robét z dokumentami Kontraktu

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objgc wszystkich
szczegOtodw projektu i Wykonawca winien fo wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie mozie wykorzystywac btedow lub pominie¢ w dokumentacji zwigzanej
z Kontraktem, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty oraz urzgdzenia bedqg zgodne z Kontraktem.

Cechy materiatéw i urzgdzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okresSlonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem, to takie materiaty i urzgdzenia bedqg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy, chyba ze Wykonawca dokona wczesniejszych uzgodnien
z Zamawiajgcym, a wykorzystany materiat nie bedzie gorszy od wskazanego w Kontrakcie.

5.2 Organizacja wykonania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposéb pozwalajgcy na wykonanie
wszystkich robot zgodnie i w terminie okreslonym w Kontrakcie.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy
(zapewnienie drég dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robot zgodnie
z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urzqdzen w energie elektryczng,
wode itp.).

6 Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robodt z czestotliwoiciq
zapewnigjacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Kontrakcie, w szczegolnosci w STWIORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoici sqg okreSlone w STWIORB.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Niezaleznie od przeprowadzonych prob przez Wykonawce, Wykonawca  umozliwi
Zamawidgjgcemu pobranie probek z dowolnie wytypowanego odcinka robét.

6.1 Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptacji Zamawigjgcego
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). W PZJ Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposob
wykonywania robdt, moiliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdét gwarantujgcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowq, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a. czes¢ ogoing opisvjgcea:
— organizacje robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet | urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmdw sterujacych, a takie wycigganych wnioskdw i zastosowanych
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korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Zamawiagjgcemu,

- system zarzgdzania biezgcg dokumentacjq przez Wykonawce dla potrzeb robdt, ktory
ma obejmowac réwniez Podwykonawcow i dostawcow Wykonawcy i ma w sposdb
szczegotowy opisac:

o w jaki sposdb zapewnia sie, ze do wykonania robdt uizywa sie jedynie
obowigzujgcej i zatwierdzone] dokumentaciji,

o metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentacii,
— zarzgdzanie Podwykonawcami,
b. czeic¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzagje i ilo§¢ Srodkédw transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich witasciwosici w czasie

fransportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robodt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowaCc mozna wytyczne krajowe albo  inne procedury zaakceptowane przez
Zamawigjgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.2.1 Pobieranie probek

Po wykonaniu prac renowacyjnych z kazdej Srednicy montowanej wyktadziny zostang
wykonane badania wytrzymatoiciowe na podstawie pobranych probek. Wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Prébki bedqg pobierane w ilosci zgodnej z norma.

6.2.2 Rapory z badan
Wykonawca zamiesci raporty z wynikami badan w dokumentacji powykonawcze;.
6.2.3 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest uprawnicny do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzielic mu w tym niezbednej pomocy.
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Zamawiajgcy dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
miedzy innymi poprzez swoje badania, bedzie oceniaé zgodnoié materiatdw irobodt
z wymaganiami Kontraktu, na podstawie zardwno wynikdw witasnych badan kontrolnych jok i
wynikow badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatéw | prowadzic badania niezaleinie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawigjgcy oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdét z Kontraktem. Moze réwniez zleci¢ sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdémych Ilub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
W przypadku gdy wyniki badah  potwierdzg nieprawidtowo$¢  wynikdw  badan
przeprowadzonych uprzednio przez Wykonawce wowczas catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce, w przeciwnym
wypadku koszty te zostang poniesione przez Zamawiajgcego.

6.3 Certyfikaly i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a. deklaracje zgodnoici lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg lub Europejskg Norma,

- aprobatg techniczng, ocenqg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy,

b. dokument rejestracji od producenta w przypadku chemikalidw podlegajgcych
przepisom rozporzadzenia REACH dotyczgcego wprowadzania do obrotu chemikalidw,

c. aktualng karte charakterystyki substancji zawierajgcg informacje o  wszystkich
zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty i ktére spetniajg wymogi
STWIORB i dokumentacii projektowej i ktére spetnig wymogi Kontraktu.

W przypadku materiatéw i urzgdzen, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez STWIORB,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac dokumenty okredlajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby byC poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan
bedqg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagah bedqg odrzucone.

6.4 Dokumenty Budowy
6.41 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosici. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawigjgcego.

6.4.2 Pozostale dokumenty

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig oprécz
wymienionych w punktach 6.6.1 - 6.6.2 nastepujgce dokumenty:
— projekt budowlany,

23

Przebudowa metodg bezwykopowq kolektoréw sciekowych A, B, G1 w Plocku




SPECYFIKACJE TECHNICINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- projekt Wykonawczy, Dokumentacja Wykonawcy,

- dokumenty zapewnienia jakosci,

- wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wiadze,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osocbami frzecimi,

- program robét,

- raporty o postepie prac (dzienne, tygodniowe),

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencja na budowie,

— protokoty z przeprowadzonych odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb, inspekcji i odbioréw,

—  komunikaty zgodne z warunkami umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa itp.),

— protokoty Przekazania Robdt,

- dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow (Wnioski Materiatowe):

dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

certyfikaty zgodnosci,

certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg,

deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatq technicznag,

swiadectwa jakosci,

inne.

c 0O 0 O O O

6.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawigjgcego.

7 Obmiar Robét

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okre$la rzeczywisty zakres wykonywanych robdt opisany w  umowie,
w jednostkach miary ustalonych w Wykazie Cen. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
wykonanie obmiaru robdt zgodnie z wymaganiami umowy po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawigjacym jego zakresu oraz terminu, w ktérym zostanie wykonany.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do Karty Obmiaru stanowigcej zatgcznik do Protokotu Odbioru
Czesciowego.

Obmiary beda przeprowadzane na biezgco na podstawie zapiséw obmiarow prowadzonych
przez Wykonawce.

Obmiary bedqg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami umowy. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

W celu prawidiowego i czytelnego rozliczenia robét, zaleca sie, aby szkice geodezyjne byly
.zgodne z poniiszymi zatozeniami:
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- roboty przeznaczone do sprzedazy (posiadajgce stosowne protokoty odbioru itp.) powinny by¢
pokazane na szkicach poszczegolnymi  kolorami  (przyjetymi w  pierwszym rozliczeniu i
pozostawionymi w kolejnych), wraz z ich odpowiednikami z projektu rysowanymi tym samym
kolorem, lecz znacznie cienszq linig,

- w przypadku studni, komor, wpustow itp. do sprzedazy nalezy zaznaczy¢ dany element
kotem/wielobokiem w kolorze identycznym jak kolor sieci, na jakie] sie znajduje, a takze opisac w
sposéb  przejrzysty jego nazwe projektowq, Srednice/wymiar, rzedng terenu, rzedng dna
przeptywu, zagtebienie,

- obiekty liniowe takie jak sie¢, czy przytgcza kanalizaciji, nalezy rysowac w kolorze, wraz z opisem
ich §rednic, dtugoici, rodzaju sieci (skrot ks, kd itp.). W przypadku kanatdw o wymiarach powyzej
DN600, jego gabaryty nalezy pokazywaé dwoma liniami w odpowiedniej skali,

- wszystkie elementy rozliczeniowe, nalezy pokazywac na szkicach z wyszarzonym stanem
terenu, odpowiednim w zaleznosci od zmian w zagospodarowaniu terenu,

- elementy, ktére zostaty wykazane w poprzednich rozliczeniach, lub nie dotyczg danej grupy
(zgodnie z przedmiarem robét), nalezy pokazaé na szkicach kolorem czarmym, bez
pokazywania ich odpowiednikdw z projektu,

- diugosci elementdw liniowych nalezy zawsze mierzyE w linii prostej w osi podtuznej do pierwszej
zmiany kierunku, lub elementéw charakterystycznych, jak np. trojnik, a w przypadku kanalizacji
do osi studni/komory/wpustu,

- opisy elementéw nalezy wykonaé w odpowiedniej skali, w sposdb czytelny, z podaniem
jednostki mierzonej, natomiast odnosniki nalezy rysowaé w sposdéb  umotzliwiajgcy ich
jednoznaczne odréznienie od opisywanych elementéw. Opisy i odnosniki nalezy wykonywac
kolorem identyfikujgcym dany opis/odnosénik dotyczgcym go elementem,

- wszystkie szkice bedgce podstawqg do rozliczenia robdt, muszg posiadac tabelke min. z nazwqg
zadania, nazwdg Zamawigjgcego, hazwg Wykonawcy, nazwg firmy geodezyjnej, nazwiskiem
wykonawcy pomiaréw, nazwiskiem wykonawcy szkicow, opisem czego dotyczy dany szkic,
numerem szkicu, datg wykonania pomiaru/szkicu oraz podpisem Geodety uprawnionego,

- kolory, sposéb wykonywania szkicow, oraz inne powyisze zatozenia nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym przed pierwszym rozliczeniem czeSciowym w  postaci szkicu prébnego,
wykonanego przez geodete dziatgjgcego na danym kontrakcie w imieniu Wykonawcy,

- kazdy szkic przed zatwierdzeniem do ptatnoici, nalezy przesytaé w oscbnym pliku ,,.pdf" oraz
»-dwg", w nazwie wpisujgc symbol zadania ustalony z Zamawiajgcym, numer rozliczenia, opis
czego dotyczy dany szkic, date utworzenia szkicu oraz numer rewizjii np. ,K1_POCI1_Roboty
rozbidrkowe_2019.06.03_rew.0", po kazdej aktualizacji nalezy zmieni¢ numer rewizji danego
szkicu na wyzszy o 1.

7.2  Okreslenie iloici robét

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Pozycje w Karcie Obmiaréw bedg zgodne z pozycjami Tabeli Przedmiaru Robot.
7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine Swiadectwa
legalizaciji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robéf.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzone przed kazdym czes$ciowym odbiorem Robdt i jedli fo konieczne
przed przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8 Odbidrrobdt

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:
— odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiory czeSciowe zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi w ponizszych
STWIORB,
— odbidr koncowy — akceptacja Robédt potwierdzona Protokotem Odbioru Kohcowego.

8.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbidr takich robdét bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robodt. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. O gotowosci danej czesci robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru pisemnie (w uzasadnionych przypadkach telefonicznie i mailowo).

Jakoic iilos¢ robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajgcych jako$¢ izgodnosc
wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosici
z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robdt,

— przeprowadzonych przez Zamawiajgcego ewentualnych inspekcji, badan i prob.

I przeprowadzonego odbioru nalezy sporzqdzi¢ protokdt podpisany przez Zamawigjgcego
Wykonawce iinne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robot zanikajgceych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé
i niezawodnos¢ wykonanych robét:

- zgodnoé¢ wykonanych robdét z dokumentacjqg projektowaq,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- technologie wykonania robot,

— parametry techniczne wykonanych robét.
Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyze] wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z ewentualnych préb przeprowadzanych przez Zomawiajgcego.
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Przeprowadzenie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnoici wynikajgcych z Kontraktu,

8.2 Odbidr czesci robot

Przed wystgpieniem o Protokdt Odbioru Czesciowego (POC) Wykonawca zgtosi do odbioru
czesc robodt, ktérych ptatnos¢ ma dotyczyé. Odbidr etapu robét zostanie przeprowadzony
zgodnie

z pki. 8.1 niniejszych Specyfikacji.

Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystgpienia o POC jeili
przeprowadzony odbidr robét da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykeonawca dotgczy do wystgpienia o POC. Jezeli w zakres Robdt
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio
Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbiordw.

Przeprowadzenie odbioru cze$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Konfraktu.

8.3 Odbiér kohcowy

Warunkiem  przystgpienia do Odbioru  Koncowego robdt jest zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
- protokotéw z przeprowadzonych odbioréw rebdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu,
- protokotow z odbioréw czeiciowych,
- protokotéw z wszystkich przeprowadzonych préb iinspekcii,
- dokumentacji powykonawczej,
— instrukcji eksploatacii,
— dokumentow dotyczgceych stosowanych materiatow:
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o Swiadectwa jakosci,
o inne.
O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Odbioru
Kohcowego robdt Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Robot
Budowlanych. Nadzor nad przebiegiem Odbioru Kohcowego sprawowadc bedzie komisja, w
sktad ktérej wechodzic bedq przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca oraz inne oscby
powotane do udziatu w prébach przez Zamawigjgcego lub, ktérych udziat w odbiorze jest
wymagany przepisami.

Z przeprowadzonego Odbioru Kohcowego Robdét Zamawidjgcy sporzgdzi protokédt. Protokot
musi zostad poSwiadczony przez wszystkich cztonkdw komisji.

8.3.1 Iakresietapy Odbioru Kohcowego

W ramach Odbioru Koncowego Robdt dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnoici wykonania robdt poprzez weryfikacje ich
zgodnoéci z dokumentacjqg projektowq oraz wymaganiami Kontraktu,

- sprawdzenie protokotdw odbicréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiordw
czesciowych, atestow itp. protokotdw z inspekcji CCTV,

— oSwiadczenia wiascicieli gruntow, protokoty odbioru,

— wykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru
kohcowego przewidziano w poszczegdlnych STWIORB.
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9 Podstawa platnosci

Podstawq ptatnosci jest rzeczywista ilos¢ robdt wykonanych przez Wykonawce. llo§¢ robdt po
potwierdzeniu obmiarem zostanie przemnoiona przez ceny jednostkowe podane
w Tabeli Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot
a w szczegolnosci:

- r1obocizne bezpoirednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢  zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

~ koszt przeprowadzenia wszelkich prob, wraz ze szkoleniami personelu Uzytkownika,

- koszty robét towarzyszgcych i tymczasowych (min. prace geodezyjne i pomiarowe na
potrzeby realizacji, za zajecie pasa drogowego dla celdéw budowy),

- koszty podrednie, w sktad ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty projektow uzupetniajgeych, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dziezawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy i
inne,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogagcych wystgpic w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami od cen jednostkowych. Nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych,

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, a ktére sq niezbedne do kompletnego wykonania
robdot objetych niniejszymi STWIORB i przewidzianych w projekcie robdt opracowanym przez
Wykonawce.

10 Przepisy zwiqzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106 poz. 1126
z pdiniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r,
nr 80, poz. 717).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351).
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z pdin.
Zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 166
poz. 1360) wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880.
z poIn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z péiniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego. (Dz. U. 2002 nr 117 poz. 1007).

Rozporzgdzenia Minisira Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U.07.61.417).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdzierika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw. (Dz. U.93.96.438).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paidziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. $3.96.437).

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzgdzen vzywanych na zewnqirz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U.
2005 nr 263 poz. 2202 z pozn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1800 z pdin. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymaganh dla Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2003 nr 80 poz.
725 z pdzn. zmianami).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat tfechnicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz.
2497).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209
poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane, decyzji 0 pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1146).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 1. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.03.47.401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U. 2014 poz. 817).

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014 poz. 897).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania
(Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2009 nr 119 poz. 998 z pdzn. zmianami).
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Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
vzdatniania wody i oczyszczania Sciekéw (Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73).

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.199ér. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzqdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.
1996 nr 19 poz. 231).

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa —
Larejestrowane znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
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STWIORB.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadanio pod nazwg: "Przebudowa metodg bezwykopowq kolektorow
sciekowych A, B, G1 w Ptocku".

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standarddw materiatéw i wykonania robdt niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywad tqcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi
Opis przedmiotu zamadwienia.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t rozbidrkowych.

1.3 Nazwy i kody WSI dla przewidzianych robét budowlanych
Przedmiot zamoéwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom

budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej
Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
1.3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z punktem 1.4 STWIORB.0O ,,\Wymagania
ogodlne".

Okreslenia podane w ninigjszych STWIORB sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami umowy.

2  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB.00 ,, Wymagania Ogdine” punkt 2.

Materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowaé zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z poZniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiatéw ponosi
Wykonawca.

2.1 Iniekt - likwidacja rurociggu, likwidacja studni

Wypetnianie rurociggu/studni podczas likwidacji nalezy wykona¢ materiatem spetniajgcym
ponizsze wymagania:

— spoiwo mineralno-cementowe o duzej ptynnosci i zdolnosci do samozageszczaniaq,
- wiasnosci wytrzymatoiciowe podobne do zageszczonego gruntu (22MPay),
— materiat bezskurczowy.
inz, Krystyna Szezekarewicz
izfudgwiane N{SMST
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3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w STWIORB.00 , Wymagania Ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robdét bedagcych przedmiotem ninigjszej Specyfikacji nalezy stosowad
nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

— koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna,
— spycharka ggsienicowa,

~ frezarki do nawierzchni bitumicznych,

- zuraw samojezdny,

- palniki,

- pity do ciecia metalu,

- pity do ciecia betonu,

- podreczne narzedzia reczne,

Uwaga: powyiszy wykaz sprzetu ma charakter orientacyjny.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakosé wykonywanych roboét,

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by< zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz Projektu
Organizaciji Robdt.

Wykonawca dostarczy na zgdanie Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4  Srodki transportu

Ogodlne wymagania dotyczqgce srodkéw transportu zawarto w STWIORB.00 "Wymagania ogdline'
punkt 4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen nalezy stosowac nastepujgce,
sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdéd ciezarowy, samowytadowczy,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Uwaga: powyiszy wykaz sprzetu ma charakter orientacyjny.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwoici przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz Projektu Organizacji Roboét, ktory uzyskat
akceptacje Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojozdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego), tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie roboét

Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot podano w STWIORB.00 , Wymagania Ogolne”
punkt 5. Przed wykonaniem likwidacji nieczynnych witgczen oraz studni Wykonawca dokona
weryfikacji przytgczy, zakres i sposéb uzgodni z Zamawiajgcym.
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5.1 Roboty rozbiérkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych okresla szczegdtowo
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykohczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Wykonawca przed przystgpieniem do rozbidrek przedstawi Zamawigjgcemu  umowy
w zakresie odbioru materiatéw rozbidrkowych z odbiorcq, sporzadzone na czas trwania umowy.

Sposoéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami obowigzujacej
ustawy o odpadach.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwoleh. Uwoaza sie, ze wszystkie koszty z tym zwigzane oraz
koszty wynikajace z zagospodarowania odpaddw porozbiorkowych Wykonawca uwzglednit
w swojej Ofercie i nie podlegajg one dodatkowej zaptacie.

Przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodnic trase (w  kierunku miejsca
zagospodarowania odpaddéw z rozbidrek) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych
z wtasciwymi zarzgdcami drdg.

le wzgledu na prowadzenie prac przy utzymaniu ciggtosci ruchu drogowego nalezy
przestrzegac¢ przepisow i wymogdw obowigzujgcych na terenie drog. Szczegding uwage nalezy
zwrécic na niezapylanie powietrza i na nie sktadowanie na diuzszy czas materictdéw z rozbidrki
na placach przy obiektach. Materiaty rozbidrkowe nalezy w miare mozliiwosci szybko wywozié
poza fteren budowy, a recyklng materiatdw prowadzic w odpowiednio do tego
przygotowanych punktach.

5.2 Llikwidacja rurociqgéw

Likwidacja rurociggdéw polega na zaslepieniu likwidowanego odcinka poprzez zamurowanie,
Dodatkowo nalezy zastosowac wypetnienie mieszankqg iniekcyjng o wiasciwosciach zgodnych
z pkt. 2 ninigjszego opracowania. Zaprawe nalezy podawac przeciwnie do spadku, tak aby
zapewni¢ catkowite wypetnienie rurociggu. Na kohcach wytgczanego odcinka nalezy
wybudowac tame zapobiegajgcq przelewaniu sie zaprawy. W najwyizszym punkcie zamkniecia
nalezy wbudowac rurke odpowietrzajgcq, umozliwicjgcg swobodny odptyw powietrza.
Wypetnianie nalezy zatzymaé w momencie przelonia sie materiatu  przez rurke
odpowietrzajgcqg, co oznacza catkowite wypetnienie przewodu.

5.3 Likwidacja studni kanalizacyjnej

Likwidacja studni kanalizacyjnych polega na demontazu wiazu, pokrywy nastudziennej oraz
kregdw do gtebokosci 2m od rzednej terenu. Po zakohczeniu demontazu pozostatg czesé studni
iistniejgcy kanat nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, zeby mozna byto go poddad renowacji nie
powodujgc odksztatcen rekawa (sposdb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz
uzyskac jego akceptacje). Nastepnie studnie nalezy wypetni¢ iniektem o wtasciwosciach
zgodnych z punktem 2.1. niniejszej STWIORB. Teren nalezy odiworzy¢ zgodnie z wymaganiami
zarzgdcy terenu i STWIORB.03.

5.4 TIagospodarowanie materialéw z rozbiérki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwsze] kolejnosci zagospodarowad
ponownie, d w przypadku braku takich mozliwosci  wynikgjgcych  ze  wzgleddw
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny koszt usunie je
z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.
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Materiat z rozbidrki nawierzchni nie podlegajgcy ponownemu whbudowaniu (oprocz materiatdow
z frezowania nawierzchni) oraz ztom winien by¢& wywieziony z Terenu Budowy i unieszkodliwiony
na koszt Wykonawcy.

Materiat z frezowania nawierzchni Wykonawca powinien wywiezé i zdeponowad w uzgodnieniu
z Miejskim Zarzgdem Drog w Ptocku na sktadowisku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, bgdz
na wskazane przez niego miejsce, na koszt wiasny.

Podczas gospodarki materiatami rozbidrki stosowac Zarzgdzenie Nr 581/11 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: Wprowadzenia zasad gospodarki materiatami
rozbidrkowymi pochodzgcymi z inwestycji prowadzonych przez gmine Miasto Ptock, w pasach
drogowych ulic Miasta Ptocka.

5.5 Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych
Przy wykonywaniu robo6t stosowac nastepujace przepisy BHP:

- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mieé kontakt wzrokowy i stuchowy
Z pracownikami przebywajgcymi ha poziomie zerowym,

- nie dopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opaddw i przy gotoledszi,

- sprzety budowlane muszg by¢ codziennie przeglgdane przez operatoréw pod kgtem ich
przydatnosci do pracy,

— urzgdzenia przed rozpoczeciem robdt winny posiadaé aktualne badania dopuszczenia
do pracy przez Rejonowy Dozér Techniczny,

- znajdujgce sie w poblizu terenu robdét urzgdzenia jak latarnie, stupy, przewody linii
napowietrznych oraz elementy zieleni nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i
uszkodzeniem,

a napiecie w liniach energetycznych wytgczyc,

- w czasie prowadzenia robdt robotnicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny jak: hetmy, okulary, rekawice, obuwie, pasy bezpieczenstwa.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwdlifikacje i dodwiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

Wykonanie robo6t rozbiorkowych musi by¢ zgodne z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

é Kontrola jakosci

Ogodlne zasady konftroli jakosci robdt podano w STWIORB.00 , Wymagania ogdlne” punkt é.

6.1 Wymagania szczegdine

Sprawdzeniu podlega zgodnoic sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym przez
Lamawiajgcego projektem technologii i organizacji robot oraz PZJ.

Kontrola jakosci robot przygotowawczych polega na wizudlne] ocenie kompletnosci
wykonanych robdt, zgodnoici zakresu wykonanych robét z dokumentacja projektowq
i STWIORB, sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu, wywozu gruzu oraz uporzgdkowaniu Terenu
Budowy po robotach, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtornego wykorzystania.

35
Przebudowa metodq bezwykopowaq kolektoréw $ciekowych A, B, G1 w Plocku




SPECYFIKACJE TECHNICINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Poszczegdine etapy wykonania robdét  przygotowawczych powinny by<¢  odebrane
i zaakceptowane przez Zamawigjgcego. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Robdt Budowlanych.

6.2 Iakres kontroli robot

- przed przystgpieniem do roboét osoby uprawnione wpisem do Dziennika Robot
Budowlanych stwierdzaja, Ze odigczone zostaty istnigjace sieci: elekiryczne,
technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne,

— Sciste przestrzeganie przepisdw BHP.

7 Obmiar robét

Jednostki obmiarowe podane zostaty w Tabeli Przedmiaru Robot,

llos¢ pianobetonu obmierzana bedzie przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, na
podstawie przedstawionych przez wykonawce wyliczen adekwatnych do Srednicy wewnetrznej
i dtugosci w osi zamulanego kanatu.

8 Odbidrrobot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano STWIORB.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
8.

Roboty rozbidérkowe i likwidacyjne podlegaja zasadom odbioru robét  zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

9 Podstawa platnosci

Ogodine wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB.00 ,, Wymagania ogoine”.

Cena konieczna do wkalkulowania w pozycje podiegajgce obmiarowi za wykonanie robot
zgodnych z niniejszg STWIORB obejmuje m.in.:

— zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatow
w tym materiatéw pomocniczych,

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania robdt zgodnie
z Kontraktem,

- uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

oraz wszystkie inne Roboty niewymienione, ktdére sg niezbedne do kompletnego wykonania
rob6t objetych niniejszymi STWIORB i przewidzianych w dokumentacii projektowe.

10 Przepisy zwiqzane

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 844),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziermnika 1993 r.
(Dz. U. nr 96 poz. 437) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnej,

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21
z pdiniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 poz. 1923),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadodw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg
poddawad odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016
poz. 93 z p6zn. zmianami).

Larzgdzenie Nr 581/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie:
Wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbidrkowymi pochodzgcymi z inwestycji
prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock, w pasach drogowych ulic Miasta Ptocka.
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STWIORB.02 ROBOTY ZIEMNE
1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kandlizacyjnej dla zadania pod nazwg: "Przebudowa metodg bezwykopowq kolektordw
§ciekowych A, B, G1 w Ptocku".

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robdét niniejsze
Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac tqcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi
Opis przedmiotu zamdwienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszych specyfikacji sag wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot
ziemnych i obejmujqg:

— roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy. nasypy, zasypy)} zwigzane z renowaciq
sieci kanalizacyjnej i obiektami na sieci.

1.3 Nazwy i kody WSI dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamoéwienia odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zamowieh (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej
Nr2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w ninigjszych specyfikacjach sg zgodne z okredleniami podanymi
w STWIORB.00 ,Wymagania Ogdlne” oraz obowigzujgcymi odpowiednimi  Normami
Technicznymi (PN i EN-PN). Ponadto:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno -
vzytkowg (droga) albo jego czeic¢ stanowiqcy odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdédw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi  urzgdzeniami  technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

tawa (fundament) - warstwa noina z betonu stuzgca do umochnienia kraweznika i przenoszqca
obcigzenie kraweznika na podtoze gruntowe.

Nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w kidrych grunt jest
celowo zageszczony.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewnigjacych dogodne warunki do ruchu.
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Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreSlonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdiniejszego zasypania wykopu.

Pobocze - czei$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia
urzqdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczednie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgea sie z jednej lub wigcej warstw nosnych
nawierzchni drogowej.

Podloze - grunt rodzimy, nasypowy zageszczony Ilub warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie stanowigce podstawe pod podsypke i nawierzchnie brukowaq.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podloie ulepszone nawierzchni - gdérma warstwa podtoza, lezqca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umoizliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona na podiozu majaca za zadane wyrdwnanie roznic
w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni oraz uzyskanie
wtasciwego spadku nawierzchni z frylinki.

Plantowanie terenu — wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypukitosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniv mas ziemnych do
50 m.

Przekopy — wykopy podiuine otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalne]j wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow, wykonania
zasypow lub wywiezienia na sktadowisko i utylizaci.

Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni drogowej, poddana bezposredniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych, majgca zabezpieczy¢  warstwy
konstrukcyjne przed bezposrednim oddziatywaniem ruchu i przedostawaniem sie wody.

Wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych gtebsze od Tm.

Wysokoéé nasypu lub glebokos$é wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzgdzen instalacii
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Lasyp — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Kategoria gruntu — podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okrela norma
BN-72/8932-01.

39

Przebudowa mefodq bezwykopowq kolektoréw sciekowych A, B, G1 w Plocku




SPECYFIKACJE TECHNICINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wskainik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOIU:

Is = Pq / Pas
gdzie:
Pa gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pas maksymalna  gestos¢  objetosciowa  szkieletu  gruntowego  przy

wilgotnosci optymalnej, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych,

Wskainik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnoié gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dhe- Srednica oczek sita, przez kidre przechodz 10% gruntu (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
W(Q WZOru:

gdzie:

Ei- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998,

Ez- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtémym cbcigzeniv badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

2  Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB.00 ,Wymagania Ogdlne" pki 2.

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robot powinny by< zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacii projektowe]. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzi¢
przydatno$¢ materiatéow na podstawie atestow, instrukcji technicznych oraz badan. Materiaty
winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, bqgdi deklaracje zgodnoici z obowigzujgcymi
przepisami inormami. Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan
ilodciowych ijakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgceych przedmiotem ninigjszych warunkdw
sq:

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na wymiane gruntu oraz
nasypy (na obsypke, zasypke i nasypy), petna wymiana gruntu,

— piasek Srednioziarnisty do wypetnienia wykopu zageszczonym warstwami o wskazniku
zageszczenia Is = 1,00 do gtebokoici 1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m -
wskaznik zageszczenia ls = 0,97.
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3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB.00 , Wymagania Ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoié i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie moiliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
- spycharki,
- tadowarki,
- zageszczarki wibracyjne,
- walce,
- ubijaki.
Przy ruchu po drogach publicznych sprzet musi spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego (kotowego, szynowego), tak pod wzgledem formalnym, jak i zeczowym.

4  Srodkitransportu
Ogodine wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB.00 , Wymagania Ogdlne"” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kitére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i witasciwoici przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB,

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzgdzen nalezy wykorzystywac samochody skrzyniowe i samowytadowcze.

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i zeczowym.

5 Wykonanie Robét Ziemnych

5.1 Ogédlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB.00 ,, Wymagania Ogdlne"
pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z  wymaganiami
obowigzujgcych odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt oraz dokumentacjag projektowa.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie i zblizone do wykonywanych prac.
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Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5.2 Wymagania podstawowe

Podstawowe wymagania w zakresie:

postepowania w okolicznoiciach nieprzewidzianych,

wykonania wykopdw,

zabezpieczenia budowli robdt ziemnych i roboét,

robot ziemnych w okresie mrozdw,

zgodnie z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

5.3 Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

—~ zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokoiciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowili,

- wyznaczyC zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuinego i przekrojow
poprzecznych, wykopdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokoici korony
i gtebokosci wykopodw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchniq terenu. Do
wyznaczania zarysow  robdt  ziemnych nalezy postugiwaé  sie  instrumentami
geodezyjnymi, takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzadami —
wegielnicq, poziomicq, tatg mierniczg, taimgq itp.,

- przygotowad i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robdt
rozbidrkowych istniejgcych obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie
i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdéw i drég dojazdowych.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zaktualizowaé w terenie potozenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonujgc przekopy kontrolne. Szczegoing ostroznosé nalezy wykazaé w czasie
wykonywania prac w poblizu linii elektrycznej oraz w miejscu skrzyzowah z istniejgcym
uzbrojeniem. Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
odpowiednig obudowe w uzgodnieniu z Wtascicielem uzbrojenia.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢c czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wg dokumentacji projektowe;.

5.4 1Idjecie warstwy humusu

W miejscach gdzie wystepuje humus, nalezy go zdjac i w razie potrzeby, po zasypaniu wykopu,
ponownie rozscielic.

Gruboé¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu
wystepowania.

Idjety humus nadajgcy sie do daiszego wykorzystania (do decyzji Zamawigjgcego), nalezy
sktadowac wregularnych pryzmach. Miejsca  sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
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najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw
i bezpoirednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Humus nie nadajgcy sie do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje na swéj koszt.

5.5 Odkiadizagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowad i utrzymad sktadowiska
przeznaczone na odkiad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jakq ilo§¢ mas ziemnych
bedzie nalezato wywiezé na odktad tymczasowy, a jakg na state usungc¢ z Terenu Budowy.
Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk fymczasowych, odlegtodci tych miegjsc
i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

Nadmiar gruntu z wykopdw Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swoj koszt.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu oraz koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach tymczasowych, koszty utrzymania sktadowisk, koszty
wszelkich robdt wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania
gruntu | inne) nie podlegajag odrebne] zaptacie i sq fraktowane joko wliczone w ceny
jednostkowe.

5.6 Podloze nosne

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Tworzenie dna wykopu powinno byé w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od
razu, bezposrednio przed uktadaniem rur lub osadzeniem kinety studni. Jezeli podtoze zostanie
uszkodzone, réw powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem Iub
zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Inspektora
Nadzoru.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robédt Statych na podtozu noSnym bez wczesniejszego
uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma woéwczas
obowigzek powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia
przed wznowieniem prac.

5.7 Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doplywem wéd

Wykonawca powinien, o ile warunki terenowe bedqg tego wymagaty, wykonac¢ urzadzenia,
ktdre zapewniq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczyé grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie frwania
rob6t spadki, zapewnigjace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jokichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawicjgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie
vzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robdt odwodnieniowych, w tym pozwolenie
wodno-prawne na odprowadzanie wod z wykopow.,
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W przypadku zalania wykopdw wodami opadowymi lub roztopowymi nalezy stosowacd
odwodnienie powierzchniowe.

Zakres robdt odwodnieniowych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowych
i wodnych w trakcie wykonywania robot.

Koszty robdt odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
fraktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych Robdt Statych.

5.8 Umocnienie i ochrona wykopéw

Wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
(w szczegdlnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997), sztukg budowlang iwymaganiami
dokumentacji projektowej tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére
mogtyby spowodowac zmniejszenie szerokosci rowu, wywotac obrazenia ciata personelu lub
opoézinienia prowadzonych prac albo narazié na uszkodzenia instalacje doprowadzajgce
media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywad az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze Inspektor Nadzoru
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyé stosownymi
znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

5.9 Wykopy prébne

Dla uiciSlenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé wykopy
prébne. Inspektor Nadzoru moze zarzgdzic wykonanie wykopdw prébnych z innych przyczyn.
Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy probne nalezy w zwyktych warunkach prowadzic
recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzqdzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie
kazdego wykopu probnego powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez Zamawiajgcego.
Pozwoli to na okredlenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokosci pod poziomem
terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywacé do
czasu zaakceptowania wyze] wymienionego raportu lub szkicu przez Zamawiajgcego.

5.10 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk Ilub  przebic
hydraulicznych (kurzawka, Zrédto) nalezy:

— wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sasiedziwie zaobserwowanego zjawiska i jedli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczehstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

— zabezpieczyC miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdtki lub
drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jedli to konieczne naleizy zasiegngd rady ekspertdw.

5.11 Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoicig do 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktdow zatamania.
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5.12 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1+0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebiac do gtebokosci wiasciwej.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalone] w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +5cm.

W przypadku stwierdzenia w trakcie redlizacji, w strefie posadowienia przewodow i obiektow,
gruntdw nienosnych, nalezy wykop pogtebic do warstwy nosnej i grunty organiczne wymienic
na grunt piaszczysty. Wymieniony grunt doktadnie zagescic.

Gdy wykop wykonywany pod wodqg stanowi wstepng faze robdt, nalezy go wykonac
do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza sie wodwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowe.

W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatniq warstwe o migzszosci 0,3 - 0,6 m
(w zaleznoici od rodzaju gruntu), nalezy usungc¢ z duzg ostroznosciq niekiedy nawet recznie
i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych,
lasujgcych sie lub  szybko rozmakdjacych) warstwe nalezy usunac na  krétko przed
przystgpieniem do robét.

5.13 Zasypkaizageszczanie gruntu

Do zasypania wykopdw oraz formowania nasypdw nalezy wykorzystac grunty Zwirowe
i piaszczyste dowiezione z poza strefy robot zwytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pytowych, lessowych. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac
wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. W pasie drogowym do zasypki nalezy uzyc
odpowiedniego piasku.

Wypetnienie wykopu powinno nastepowac warstwami o statej grubodci ze starannym
zageszczeniem warstwami, do uzyskania wymaganego wspdtczynnika zageszczenia. Grubose
warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okredla sie na podstawie
probnego zageszczenia. Nastepna, wyze] potozona warstwa moze by¢ uktadana po
osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzednie;.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposob, aby spetniat wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw rolnych).

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowane] do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalne] Wept, okreslone] wedtug
normalnej metody Proctora.

Laleca sie aby:

— dia gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospoétek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnosc
gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,

— dia pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn20,7Wopt, przy czym gérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

— dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzq iloscig wody.
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetniad
wymagania dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (i), podanego w tablicy
ponizej.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia

Minimalna wartosc Is dia:
Strefa nasypu autostrad i drég InoRE! Sro
ekspresowych kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezgce warstwy do gtebokosci
od powierzchni robot ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
-0,2do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0.97
Warstwy na gtebokosci od
powierzchni robdt ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0.95

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesécié do wartosci Is,
podanych w tablicy powyze|. Jezeli wartosci wskainika zageszczenia okreSlone w tablicy
powyze] nie mogqg by< osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych,
wowczas nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwicjgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskainika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Zasypke rurociggdw, powyiej obsypki ochronnej (grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpieczne] ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 30cm), wykonad
z gruntdw piaszczystych zageszczonych do Is > 0,97, zageszczanie mechanicznie warstwami
grubosci 20 do 30cm.

Na odcinkach przewodéw zlokalizowanych pod jezdnig nalezy uzyskac stopien zageszczenia
gruntu zgodnie z wymaganiami wtasciciela drég/zarzgdzajgcego drogg oraz dokumentacjqg
projektowq, a uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowac stopien zageszczenia.

5.14 Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikéw nalezy roztozyé warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzystac ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robét i ztozong
na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Koszty zakupu humusu
ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartosé
mikroelementdw, zawarto$¢ materiatdéw obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolicic przez dwukrotne bronowanie {przegrabienie) krzyzowe.
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5.15 Nadmiar vrobku

Zgodhnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21),
Ustawa z dnia Prawo ochrony $rodowiska {Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),
nadmiar urobku powinien by¢ utylizowany. Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca.

5.16 Wymiana kanatu w wykopie otwartym

W miejscach, w ktérych zidentyfikowano catkowitq utrate noé$nosci kanatu wraz z deformacjg
jego przekroju, nalezy wykonaé wymiane fragmentu rury w wykopie wgskoprzestrzennym przed
przystgpieniem do instalacji wyktadziny CIPP. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie niniejszg
z STWIORB.

5.16.1 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB.00 — ,, Wymagania Ogodlne” punkt 2.

Wymagania:

- stosowad materiaty zgodne z materiatem istniejgcym,
— istnieje mozliwoi¢ zmiany materiatu w uzgodnieniu z Zamawigjgcym

5.16.2 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w STWIORB.00 ,Wymagania Ogdine” punkt 3.

5.16.3 Transport materiatow

Wymagania Ogdine dotyczace srodkéw transportu podano w STWIORB.00 ,Wymagania
Ogodlne” pkt 4.
Wszystkie materiaty nalezy transportowad zgodnie z wytycznymi producentow materiatow.

5.16.4 Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w STWIORB.00 ,, Wymagania Ogdlne”
punkt 5.

Celem wykonania naprawy punktowe] w wykopie otartym nalezy:

— domierzy¢ miejsca wystepowania uszkodzenia w opdarciu o inspekcje CCTV,

- wytyczyC w terenie miejsce wykonania wykopu,

— wykonac obejicie Sciekow by-pass,

— wykonaé wykop punktowy wagskoprzestrzenny zabezpieczony przed osiadaniem gruntu
oraz prawidtowo odwodniony,

— usung¢ uszkodzony fragment kanatu,

— zamontowaé¢ nowqg rure z materiatu macierzystego — w zaleznosci od materiatu
istniejgcego kanatu,

— wykonaé ponownie inspekcje i przedtozy¢ ja Inspekiorowi Nadzoru,

- wykonac obsypke oraz zasypywac warstwami z odpowiednim zageszczeniem,

— odtworzy¢ nawierzchnie i dokonac rekultywacji terenu,
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5.16.5 Procedury odbiorowe - czeiciowe

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru prac podano w STWIORB.00 ,,Wymagania ogdlne punkt
8.

Czesciowym procedurom odbiorowym podlegajqg roboty ziemne zwigzane z wymiang kanatu
w wykopie zgodnie z wymaganiami podanymi w STWIORB.02 ,,Roboty ziemne” punkt 7. Kontroli
podlega sposdb wykonania wykopu monfazowego, sposéb wykonania podsypki rurociggu,
prawidtowos¢ utozenia rur w wykopie, sposéb wykonania potqgczen rurociggdw, sposdb
potaczenia wymienianego odcinka przewodu z istniejgcymi elementami.

6  Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w STWIORB.00 ,,Wymagania
Ogolne" pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

4.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakosci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1997 i PN-§-02205:1998.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robét ziemnych

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszych warunkach i zaakceptowang przez Zamawigjgcego.
Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe
odbioréw robdt,

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w Specyfikacji, stosowaé moina wytyczne krojowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywad
Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz
w terminie okreSlonym w umowie. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzordw, przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzic, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykohczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnoié wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w STWIORB lub odpowiednich Normach.

Wykonawca jest zobowiqzany do statej i systematycznej kontroli jakoici prowadzonych robdt,
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Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu robét ziemnych:

wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg mierniczg co najmniej w 5 miejscach
oraz w miejscach budzgcych wagtpliwosci,

kontrola wykonania skutecznego systemu odprowadzenia z wykopu wod gruntowych
i opadowych,

prawidtowe uksztattowanie terenu wzdtuz wykopu na obszarze przylegtym do jego
gornej krawedzi w odlegtosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, w kazdej fazie robdt
musi  by¢ zapewniony odptyw powierzchniowy wod opadowych poza teren robdt —
spadek w kierunku przeciwnym do wykopu ok. 3%,

sprawdzenie czy sktadowany grunt lub inne materiaty zngjdujg sie  poza
prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu,

nalezy kontrolowad wptyw drgan na istniejgce konstrukcje np. przez zastosowanie
wibrografow,

w trakcie prac nalezy kontrolowaé, aby ostatnia warstwa z wykopu usunieta zostata
bezpodrednio przed wykopaniem fundamentdw lub montazem sieci instalacyjnych,

kontrola grubosci warstw podlegajgcych zageszczeniu,
sprawdzenie wskaznika zageszczenia gruntu zgodnie z STWIORB,
sprawdzenie wiasciwego sposobu zasypywania,

sprawdzenie zabezpieczenia wszystkich przewodow telekomunikacyjnych, elekirycznych
i sieci technologicznych w uzgodnieniu i po uprzednim powiadomieniu Gestorow sieci.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopow:

Sprawdzeniu zgodnosci z projektem podlega zabezpieczenie pod wzgledem statecznoici
i odwodnienia wykopdw, w szczegolnosci:

umocnienie skarp wykopow szalunkami - sprawdzeniu podlega witasciwy dobor
szalunkow w stosunku do gtebokosci wykopu i obcigzenia skarp, doktadno$¢ montazu
elementdw, rozstaw i stabilne zamocowanie,

sprawdzenie czy gorne krawedzie elementdw przysciennych umochnienia wystajg min.
15 cm ponad poziom terenu,

prawidtowos¢ wykonania statego lub tymczasowego odwodnienia wykopu,
skutecnosé odprowadzania wody poza obszar wykopu,

przy zastosowaniu statego obnizenia wody gruntowe]j nalezy sprawdzi¢, czy zwierciadto
utrzymuje sie min. 0,5 m ponizej dna wykopu,

kontrola demontazu szalunkéw — dopuszcza sie stopniowe podnoszenie max. co 50 cm
w gruntach spoistych i 30 cm w gruntach sypkich.

Sprzet i urzgdzenia zabezpieczajace wykopy Wykonawca ma obowigzek kontrolowad przez
caty okres ich eksploatacii.

7  Obmiar robét

Nie przewiduje sie obmiaru dla robét ziemnych. Koszty robot ziemnych winny zostac
wkalkulowane w zakres prac zasadniczych zwigzanych z renowacjag kanadlizacji i przebudowg

studni.
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8 Odbidrrobét

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w STWIORB.CO ,Wymagania Ogdlne”
punkt 8.
Odbiér robdt nalezy dokonad jak dla robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.
W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv podlegajg
w szczegolnosci:

- wykopy,

- przygotowanie podtoza,

— wykonanie podsypek i cbsypek,

— zasypanie, zageszczenie wykopu, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,

— odbidr uzbrojenia przez Gestordw sieci uzbrojenia podziemnego.

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnoesci podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne™.

Cena konieczna do wkalkulowania w pozycje podlegajgce obmiarowi za wykonanie robot
zgodnych z niniejszg STWIORB obejmuje m.in.:

- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatdéw w tym materiatéw pomocniczych,

- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania robét zgodnie
z Kontraktem,

- wykonania wszelkich robét zwigzanych z kompletng renowacja studni w wymaganym
zakresie,

— uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu roboét,

— wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiardw i préb zgodnie z niniejszg STWIORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, kidre sg niezbedne do kompletnego wykonania
roboét objetych niniejszg STWIORB i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdine

Eurokod?

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne- Cze$¢ 2: Badania podtoza

Eurokod? gruntowego

PN-EN 13331-1:2004 Systemy obuddw do wykopdw - Czesc 1: Dane wyrobow

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy scian wykopdw — Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobow

PN-EN 13331-2:2005 Systemy obudoéw do wykopow — Czes¢ 2: Ocena na podstawie
obliczen lub badan

PN-EN 15237:2007 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych - Drenaz
pionowy

PN-EN ISO 14688 - 1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw —
Czes¢ 1: Oznaczenie i opis

PN- EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw —
Czesé 2: Lasady klasyfikowania
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PN-EN SO 22475-1:2006

PN-EN ISO 22476-3:2005

PN-B-02480:1986
PN-B-02480:1986
PN-B-02481:1998

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-2:2009
PN-EN 1997-2:2009
PN-B-04481:1988

PN-B-04481:1988
PN-B-06050:1999

PN-B-06050:1999
PN-91/B-06716
PN-EN 1097-5:2008

PN-EN-932-1:1999

PN-EN 1536+A1:2015-08

BN-77/8931-12

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Pobieranie préobek metodg
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Cze$é 1:
Techniczne zasady wykonania

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Czes¢ 3:
Sonda cylindryczna SPT

Grunty budowlane - Podziat, nazwy, symbol i okreilenia
Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntoéw

Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar

Konstrukcje i podtoza budowli — Zasady projektowania i obliczen
statycznych

Grunty budowlane - Projektowanie i obliczenia statyczne
posadowien bezposrednich

Grunty budowlane — Wiercenia badawcze
Grunty budowlane - Badania polowe

Grunty budowlane - Badania wtasciwosci fizycznych — Wytyczne
ogolne

Grunty budowlane — Badania laboratoryjne

Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

Geotechnika — Roboty ziemne —-Wymagania ogdlne
Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania podstawowych witasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek

Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych - Pale wiercone

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Zarzgdzenie nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 04 lipca 2012 roku w sprawie:
wprowadzenia Instrukcji wykonywania prac zwigzanych z regulacja wysokosciowqg urzgdzen

uzbrojenia podziemnego.

Zarzqdzenie Nr 25/2011 Dyrektora Miejskiego Zarzgdu Drog w Ptocku z dnia 20 czerwca 2011
w sprawie: Wykazu ulic o szczegdinym znaczeniu w zakresie organizaciji ruchu przy zajetosciach

pasa drogowego.
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STWIORB.03 ROBOTY ODTWORIENIOWE
1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sqg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwg: "Przebudowa metodg bezwykopowq kolektordw
sciekowych A, B, G1 w Ptocku".

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdéw i wykonania robét niniejsze
Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac tqcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi
Opis przedmiotu zamdwienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
ziemnych i obejmujg odtworzenie nawierzchni terenu, w tym:

— odtworzenie warstw z nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego,
— odiworzenie warstw z nawierzchni kostki betonowej,
— odtworzenie warstw nawierzchni w terenie zielonym.

1.3 Nazwy i kody WSI dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej
Nr2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni drog.

1.4 Okreilenia podstawowe

Okredlenia stosowane w ninigjszych specyfikacjaoch sg zgodne z okredleniami podanymi
w $T-00.00 ,Wymagania Ogoélne" oraz obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN 1 EN-PN). Ponadto:

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno -
uzytkowq (droga} albo jego cze$¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwiqzanymi z  prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - czei¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

tawa (fundament) - warstwa nosna z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika i przenoszgca
obcigzenie kraweznika na podtoze gruntowe.
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Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podfoze gruntowe i zapewnigjgcych dogodne warunki do ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyinie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Pobocze - czeiSc korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzgdzeh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych
nawierzchni drogowej.

Podloze - grunt rodzimy, nasypowy zageszczony lub warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie stanowiqgce podstawe pod podsypke i nawierzchnie brukowq.

Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy do gtebokosci przemarzania.

Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, leizgca bezposrednio pod
nawierzchniq, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i witasciwego
wykonania nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona na podtozu majgca za zadane wyrdwnanie réznic
w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni oraz uzyskanie
wtasciwego spadku nawierzchni.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajagcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni drogowej, poddana bezposredniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych, majaca zabezpieczyC warstwy
konstrukcyjne przed bezposrednim oddziatywaniem ruchu i przedostawaniem sie wody.

Kategoria gruntu — podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma
BN-72/8932-01.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okredlona wg
WZOru:

Is =Pqg / Pas
gdze:

P4 gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pas maksymalna  gestos¢  objetosciowa  szkieletu  gruntowego  przy
wilgotnosci optymainej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,

Wskainik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dio- Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu (mm).
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2  Materialy
Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB.00 , Wymagania Ogdlne" pkt 2.

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzic
przydatnos¢ materiatow na podstawie atestow, instrukcji technicznych oraz badan. Materiaty
winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, bqgdz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami inormami. Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan
iloSciowych ijakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgceych przedmiotem niniejszych warunkéw
sQ:
- podbudowad zasadniczda z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg normy

PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku no$nosci powyzej 80%,

— piasek Srednioziarnisty do wypetnienia wykopu zageszczonym warstwami o wskazniku
zageszczenia Is = 1,00 do gtebokosci 1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m -
wskaznik zageszczenia ls = 0,97,

— ulepszone podtoze - piasek stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa (dostarczony z
wytwaorni) wg PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych
cementem,

- podbudowa zasadniczd z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg normy
PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku nosnosci powyzej 80%,

— asfalt drogowy spetniajgcy wymagania PN-5-26025 Drogi samochodowe oraz WT-2 2014
- czesc | — Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie Asfaltowe. Mieszanka 0/8 mm.
Do wytworzenia mieszanki mineralno - bitumicznej nalezy zastosowac grysy bazaltowe
klasy |, wypetniacz podstawowy oraz asfalt D50/D70,

— kruszywo do warstwy Scieralne] z betonu asfaltowego zgodne z PN-EN 13043 i WT-]
Kruszywa 2014, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz,

— do uszczelnienia potgczen fj. spoiny stanowigce potgczenia réznych materiatéw lub
potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni nalezy stosowac:
materiaty termoplastyczne jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm i aprobat
technicznych. Grubos$é¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic nie
mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm,

— betonowe pierscienie regulacyjne,

— wysokowytrzymate zaprawy specjalne  przystosowane do  regulacji  wiazéw
zgodne z Zarzgdzeniem nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Ptocka.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB.00 ,Wymagania Ogdine" pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt odtworzeniowych powinien wykazac sie
mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki,
= spycharki,
- tadowarki,
~ zageszczarki wibracyjne,
— narzedzia brukarskie,
- walce,
— wibratory ptytowe,
- ubijaki.
Przy ruchu po drogach publicznych sprzet musi spetnia¢ wymagania przepisow ruchu

drogowego (kotowego, szynowego), tak pod wzgledem formalnym jak i zeczowym.

4  S$rodkitransportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB.00 , Wymagania Ogolne™ pkt 4.

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$é¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu wszelkich materiatéow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia) oraz sprzetu
budowlanego i urzgdzen, nalezy wykorzystywac samochody skrzyniowe i samowytadowcze,

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i zeczowym.
5 Wykonanie Robét Odtworzeniowych Nawierzchni
5.1 Odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej
51.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi WT-2 2016 czes¢ 2 GDDKIA = Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych oraz Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Ptocka nr 610/2011 z dnia
30.06.2011r..

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB.00 ,\Wymagania Ogodlne”
pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z  wymaganiami
obowigzujgcych odpowiednich Norm Technicznych (PN i PN-EN), Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt oraz dokumentacjqg projektowaq.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni prowadzic zgodnie z  wymaganiami  podanymi
w Zarzqdzeniach Prezydenta Miasta Ptocka nr 610/11, 688/11, 1867/2012, 1868/2012.
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Grunt wydobyty z wykopu nie moze by¢ ponownie uzyty do robdét odtworzeniowych. Nalezy
dokonaé¢ odtworzenia warstwy odsqczajacej lub mrozoochronnej, zniszczonej w  wyniku
wykonania wykopu. Grubosé warstwy dostosowana do stanu istniejgcego. Wykop wykonac ze
stopniowanym poszerzeniem w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni. Szeroko$¢ poszerzen
odpowiadajgca grubosci warstw konstrukcyjnych lub co najmniej 10 - 20 cm w zaleznosci od
grubosci warstw i ograniczen szerokosci wykopu.

5.1.2 Podloze pod podbudowe zasadniczqg

Podioze pod podbudowe zasadniczg nalezy wykona¢ z piasku  Srednioziarnistego
zageszczonego warstwami o Is = 1,0 do gtebokosci 1,2 m, ponizej Is = 0,97.

5.1.3 Podbudowa pod warstwe z betonu asfaltowego

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie wg normy
PN-5-26102 Drogi samochodowe oraz WT-1 2014 - Kruszywa. Podbudowa z kruszywa tamanego
o ziarnisto$ci 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie o wskazniku nosnosci powyzej 80%. Grubosc
warstwy podbudowy - 20 cm. Stopien zageszczenia Is=1,00.

Nalezy odbudowad warstwe podbudowy o takiej samej grubosici i z takich samych materiatow
jokie posiada istniejgca  konstrukcja nawierzchni. Zastosowany materiat powinien by¢
zaakceptowany przez Zarzadce Drogi.

5.1.4 Obramowanie nawierzchni

W przypadku konieczno$ci rozbiérek kraweinikéw nalezy je ponownie ustawic na tawie
betonowe] gr. 15 cm i wykona¢ opor za kraweznikiem z betonu  C12/15.
Pod tawg betonowaq warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm.

Wszystkie uszkodzone w trakcie rozrébki elementy nalezy wymienic na nowe.

5.1.5 Ukladanie nawierzchni bitumicznej
Warunki atmosferyczne

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym
poditozu, podczas opadow atmosferycznych oraz siinego widtru.

W  przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z  dodatkiem obnizajgcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okredli¢ wymagane warunki
otoczenia.

W przypadku wykonywania odtworzenia nawierzchni w okresie o niesprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych warstwy wykonac¢ jako tymczasowe przy uzyciu materiatow  tatwo
rozbieralnych takich jok kostka betonowa gr. min. 8 cm, kostka kamienna rzedowa lub
nieregularna lub ptyty betonowe o gruboici min. 12 cm. Po nastaniu sprzyjajgcych warunkow
niezwtocznie przystgpi¢ do wykonania wtasciwego odiworzenia nawierzchni.

Utozenie nawierzchni bitumicznej

W celu przystgpienia do prac nalezy wyznaczyé niwelete. Niwelete nalezy wyznaczy¢ przy
uzyciu stalowej linki stanowigcej horyzont odniesienia. Przed rozpoczeciem uktadania
nawierzchni nalezy podgrza¢ urzgdzenie robocze do wymaganej temperatury. W przypadku
prac zwigzanych z wymiang wtazu prace odtworzeniowe mozna prowadzic recznie.

Petne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni musi by¢ dokonane w pasach przy
krawedziach jezdni, jeieli odlegtosé kraweinikdw, opornikow, obrzezy krawedzi jezdni od
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krawedzi jezdni od krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,5 m o ile Zarzgdca Drogi nie wskaze
innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni.

Odtworzenie warstwy Scieraline] na catej szerokoici jednego pasa ruchu musi nastgpic
w przypadku:

- ciggtego podiuznego wykopu oraz poprzecznych przekopdw (min. 2 szt.) przez szerokosc
jezdni, usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m (liczgc od osi przekopodw),
— koniecznosci ciggtego podtuznego wykopu usytuowanego w srodku jezdni.

Krawedz? przylegtej nawierzchni musi by¢ réwno obcieta do ksztattu prostokgta lub kwadratu
o bokach rownolegtych i prostopadtych do osi jezdni.

Nalezy wykona¢ na krawedzi wciecie do potowy grubosci warstw bitumicznych, szerokosci
ok. 10 cm i zaktadkowe potgczenie nawierzchni przy jej odbudowie.

Na przygotowanej podbudowie 1. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym lub emulsia
asfaltowq, nalezy roztozy¢ warstwe wyréwnawczg lub wigzgcg, a nastepnie warstwe $cieralng
z mieszanki mineralno-asfaltowej. Sktad mieszanki mineralno-asfaliowej i grubosci warstw
uzgodnione z Zarzgdcg Drogi, zgodne z wymaganiami i warunkami obowigzujgcych przepisow.

Gruboic warstw nie moze by¢& mniejsza od warstw istniejgcych.

Miedzy warstwami mineralno-asfaltowymi nalezy stosowac zwigzanie miedzywarstwowe przez
skropienie  podtoza danej warstwy asfaltem  uptynnionym lub  emulsia  asfaltowg
o wiasciwosiciach dostoswanych do istniejgcych warunkéw, réwnomiernie na catej powierzchni,
bez nadmiaru lepiszcza.

Warstwy powinny by rownomiernie zageszczone zestawem walcdw. Dopuszcza sie zageszczanie
zageszczarkami mechanicznymi przy matych powierzchniach.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona w  réwnym poziomie z nawierzchniq istniejacg
z zachowaniem wymaganych spadkdw.

Spoiny na potgczeniu istniejgce] | odiwarzane] nawierzchni wykonaé z  wykorzystaniem
termoplastycznej tasmy uszczelniajgcej lub kleju do spoin.

Krawed? istniejace] nawierzchni musi by¢ czysta, sucha i rowno obcieta.

Nie dopuszcza sie pozostawiania niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopdéw oraz
dopuszczanie po nich ruchu gdy nawierzchnia nie jest odtworzona do wymaganego stanu.

Nalezy stosowac nawierzchnie asfaltowe dla drég klasy GP, G, Zi L.

5.2 Odtworzenie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej
5.2.1 0Ogélne zasady wykonania robét

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi WT-2 2016 czei¢ 2 GDDKIA — Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych oroz Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Ptocka nr 610/2011 z dnia
30.06.2011r., wymaganiami obowigzujgcych odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN},
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt oraz dokumentacjg projektowda.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykenania Robét podano w STWIORB.00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 5.

Petne oditworzenie warstw konstrukcji nawierzchni musi by¢ dokonane w pasach przy
krawedziach jezdni, jezeli odlegtosé kraweinikdw, opornikéw, obrzezy krawedzi jezdni od
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krawedzi jezdni od krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,5 m, o ile Zarzgdca Drogi nie wskaze
innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni.

Odtworzenie warstwy $cieralnej na catej szerokosci jednego pasa ruchu musi nastgpic
w przypadku:

- ciggtego podtuinego wykopu oraz poprzecznych przekopdw (min. 2 szt.) przez szerokosc
jezdni, usytuowanych w odlegtosci mniegjszej niz 50 m (liczac od osi przekopdw),

- koniecznosci ciggtego podtuznego wykopu usytuowanego w srodku jezdni.

QOdtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejgcym wzorem, kolorystykg i gruboscig
istniejacej kostki. Niedopuszczalne jest wbudowywanie materiatu uszkodzonego. Wszystkie
uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

Nawierzchnia musi by¢ dostosowana wysokoéciowo do nawierzchni istniejgcej z zachowaniem
wymaganych spadkow.

5.2.2 Podloze pod podbudowe zasadniczqg

Podtoze pod podbudowe zasadniczg nalezy wykonac¢ z gruntow rodzimych lub z piasku
Srednioziarnistego zageszczonego warstwami o Is = 1,0 do gtebokosci 1,2 m, ponizejls = 0,97.

5.23 Podbudowa pod warstwe kostki betonowej

Podbudowe pod warstwe kostki betonowej nalezy wykonac z kruszywa o ziarnistosci 0/31,5mm
z zageszczeniem mechanicznym Is = 0,98.

5.2.4 Obramowanie nawierzchni

W przypadku koniecznodci rozbidrek kraweinikow nalezy je ponownie ustawic na tawie
betonowe] gr. 15 cm i wykona¢ opdr za kraweinikiem z betonu C12/15.
Pod tawq betonowaq warstwa odcingjgca z piasku gr. 10 cm.

Obrzeze chodnikowe nalezy posadawiaé na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 zgodnie
z profilem istniejgcego chodnika oraz zgodnie z wyniesieniem lub obnizeniem nad lub pod
istniejgcg nawierzchniq.

Wszystkie uszkodzone w trakcie rozrébki elementy nalezy wymienié na nowe.
5.2.5 Podsypka pod warstwe kostki betonowej

Nalezy wykonac podsypke cementowo - piaskowq 1:4 o grubosci dostosowanej do grubosci
istniejgcych warstw po zageszczeniu Is = 1,00.

5.2.6 Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej
Warunki atmosferyczne
Nawierzchnie zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mnigjszych powierzchniach, zwitaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu. Zachowac uktad istniejgcy.

Nalezy dostosowac wysokosciowo poziom kostki do istniejgce] infrastruktury typu np. wtazy
studzienek, skrzynki zasuw(powinna wystawiac 3-5mm ponad obiekty).
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Utozy< kostke wykorzystang z rozbidrki. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe o kolorystyce
zgodnej z istniejgcaq.

Stosowac materiaty, kolorystyke i wzory ukfadania kostki zgodne z Zarzgdzeniem Prezydenta
Miasta Ptocka nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do
prac projektowych i odbiorow robdt dia budowy, przebudowy i remontéw drég.

5.2.7 Ubicie nawierzchni z kostki betonowej

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostonq z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywadé wdalca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w  kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie uszkodzone kostki
(np. pekniete) nalezy wymieni¢ na cate.

Spoiny nalezy zasypac piaskiem lub grysem (w uzgodnieniu z Zarzgdem Drogi), ktory nalezy
wymiata¢ recznie do momentu zapetnienia spoin. Nie wibrowaé nawierzchni po zasypaniu
spoin. Spoiny uzupetnia¢ tak diugo, az nastgpi petna stabilizacja zabudowanego materiatu.
Nie dopuszcza sie pozostawiania niezabezpieczonych przekopdw i dopuszczanie po niech
ruchu pojazdow i pieszych do czasu odtworzenia nawierzchni.

5.3 Regulacja wysokosciowa wlazu, odiworzenie nawierzchni woké! wiazu

Regulacje nalezy wykonywac zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Ptocka nr 1868/2012 z
dnia 04.07.2012 r., z duzg doktadnoscig ustawienia po doktadnym oczyszczeniu powierzchni z
kurzu i zanieczyszczeh. Nie zezwala sie na stosowanie do regulacji zaprawy cementowej
zaprawy szybkowigzqgce] o parametrach ponize] wskazanych w powyzszym Zarzgdzeniu,
nieprzystosowanej do regulacji urzgdzen i duzych obcigien oraz podmuréwek z cegiet, kostki
betonowej lub gruzu. Regulacje wykonywaé na piericieniach regulacyjnych wykonanych z
betonu zbrojonych uktadanych naprzemiennie z zachowaniem dylatacji do zadanej niezbednej
wysokosci, nastepnie catos¢ doktadnie oblaé zaprawa szybkowigzaca tak aby powstat monolit
o wysokich parametrach wytrzymatosciowych (niedopuszczalne jest zastosowanie cegiet,
zwyktego betonu itp.) stosujagc wysokowytrzymate zaprawy specjalne przystosowane do
regulaciji wtazow, wpustow. Na tak przygotowanej podbudowie wiaz osadzi¢ réwno z warstwa
wigzgcq nawierzchni drogowej. Przed utozeniem warstwy §cieralnej wiaz zabezpieczyd ptytg
stalowq. Bezposrednio po jej utozeniu i odpowiednim jej zageszczeniu ptyte nalezy zdjgé.
Ostateczna regulacje wtazu nalezy wykonaé¢ za pomocqg podnoénika hydraulicznego a
powstatg przestrzen pod witazem wypetnic¢ szybkowigzgcq zaprawg zalewowdq.

Do regulacji stosowac witazy typu ciezkiego z pokrywg wypetniong betonem/
polimerobetonem.

Nie zezwala sie na wycinanie nawierzchni podczas regulacji wiazu w pola o ksztatcie
kwadratowym. Nalezy wycinac asfalt po okregu przy pomocy urzqdzenia do regulacji wiazdw
lub inng metodq przystosowanag do ciecia po okregu. Spoiny na potgczeniu nowej i starej
nawierzchni oraz na potgczeniu nowej nawierzchni i wiazéw wykonywad poprzez zastosowanie
termoplastycznej tasmy uszczelniajgce.

6 Kontrola Jakosci Robét

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w STWIORB.00 ,,Wymaganica
Ogodlne” pkt é.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
Terenem Budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Ptocka nr 610/2011
z dnia 30.06.2011r.,

Kontrole jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1997 i PN-5-02205:1998.

Warstwa bitumiczna z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN
12591 asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych.

6.2 Konirola jakosci wykonanych robét odtworzeniowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszych warunkach i zaakceptowanq przez Zamawiajgcego.
Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowiqcych podstawe
odbioréw robdt.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami- zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w Specyfikacji, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru/ Zarzgdce Drogi.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywad
Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péiniej jednak niz
w terminie okreSlonym w umowie. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Wykonawca jest zobowiqzany do statej i systematycznej kontroli jako$ci prowadzonych robét.

Lakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu odtworzen nawierzchni:

Sprawdzenie podioia i podbudowy

- sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z dokumentacjq projektowq i STWIORB i wymaganiami normatywnymi,

— sprawdzenie nosnosci — modut odksztatcenia,

— sprawdzenie zageszczenia E2/ET,

— sprawdzenie rownosci po frezowaniu,

— sprawdzenie prawidtowosici skropienia emulsjg asfaltowa.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboici i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz STWIORB.
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniv zgodnosci
wykonania z dokumentacjqg projektowg oraz wymaganiami STWIORB i norm:

- sprawdzenie materiatéw do mas bitumicznych,

- sprawdzenie zgodnosci receptury z wymaganiami normowymi,

— kontrola mieszanki mineralnej w czasie wbudowania,

— kontrola zgodnosci sktadu masy z recepturg,

— jednorodnos¢ powierzchni,

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nie wiecej niz + 1cm (pomiar tatg 4-metrowaq],
— réznice wysokosciowe nie powinny przekraczaé + 1 cmi-2cm,

— dopuszczalne odchylenie linii kraweinika lub obrzeza w planie od linii projektowanej
moze wynosi¢ + Tcm.

Krawezniki i elementy prefabrykowane

- nasigkliwoié,

— mrozoodpornosc,

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami normatywnymi.
7  Obmiar Robot

Nie przewiduje sie cbmiaru dla robdt odtworzeniowych. Koszty robét odtworzeniowych winny
zostac wkalkulowane w zakres prac zasadniczych zwigzanych z renowacja kanalizacji oraz
przebudowq studni.

8 Odbiér robét

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Roboét podano w STWIORB.00 ,,\Wymagania Ogdlne”
punkt 8.
W zakresie robdt odtworzeniowych odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlegajg w szczegdlnosci:

— przygotowanie podtoza,

— zasypanie, zageszczenie wykopu, w tym wyniki badan laboratoryjnych,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania odtworzeh nawierzchni.

Przed odbiorem kohcowym nalezy przekaza¢ odbidr nawierzchni przez wiasciciela posesii.
Badania niezbedne do odbioru inwestycji drogowej ze strony Miejskiego Zarzgdu Drog:

nawierzchnie z kostki brukowej

— pomierzenie szerokosci spoin (dopuszczalne 2-3 mm),

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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nawierzchnie asfaliowe

- badanie nosnosci wykonanych nawierzchni (ugiec sprezystych),
- badanie réwnosci poprzecznej warstwy icieralnej,

badanie stopnia zageszczenia,
badanie zawartosci lepiszcza,
okreslenie grubosci warstw nawierzchni.

9 Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnoici podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdine”.

Cena konieczna do wkalkulowania w pozycje podlegajgce obmiarowi za wykonanie robot
zgodnych z niniejszg STWIORB obejmuje m.in.:

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatéw w tym materiatéw pomocniczych,
- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robét zgodnie
z Kontraktem,
- wykonania wszelkich robdét zwigzanych z kompletng renowacjg/wymiang studni oraz

kanatow

W wymaganym zakresie,

- uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakohczeniu robét,
- wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z ninigjszg
Specyfikacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania
Robét objetych niniejszg Specyfikacja i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620:2004

PN-EN-1008:2004

PN-EN 197-
1:2002 EN
197-1:2000

PN-EN 13043:2004

PN-EN 1338:2005

PN-EN 1339:2005

PN-EN 1340:2004
PN-EN 1342:2003

PN-EN 1343:2003
PN-B-11213:1997

PN-88/B-04481
PN-87/5-02201

Beton. Czes¢ 1: wymagania, wiasciwoici, produkcja i zgodnosé.
Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

Cement — czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosici
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i

powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.
Kraweiniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreilenia.
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PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-$-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

PN-S-96013:19%97 Drogi samochodowe, Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.

PN-3-26014:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

PN-8-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.
Zarzgdzenie Nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie:
Wprowadzenia instrukcji na odtworzenie nawierzchni w  wyniku robdt  kanalizacyjnych,
wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.
Zarzgdzenie Nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie:
Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla budowy, przebudowy
i remontow drég.
Zarzgdzenie Nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 04 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany
larzgdzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r., w sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla budowy, przebudowy
i remontéw drég.
Larzqdzenie nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 04 lipca 2012 roku w sprawie:
wprowadzenia Instrukcji wykonywania prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowqa urzgdzen
uzbrojenia podziemnego.
Larzgdzenie Nr 25/2011 Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Ptocku z dnia 20 czerwca 2011
w sprawie: Wykazu ulic o szczegolnym znaczeniu w zakresie organizaciji ruchu przy zajetosciach
pasa drogowego.
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STWIORB.04.01 BEIWYKOPOWE RENOWACJE SIECI KANALIZACYIJNEJ - BEIWYKOPOWA
RENOWACJA KOLEKTOROW PRZY POMOCY WYKLADZINY UTWARDIANEJ NA PLACU BUDOWY
GORACA WODA LUB PARA WODNA

1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwq: "Przebudowa metodg bezwykopowq kolektorow
sciekowych A, B, G1 w Ptocku'.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatéw i wykonania robét niniejsze
Specyfikacje nalezy rozpatrywad tqcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis
przedmiotu zamdwienia.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z:

- bezwykopowqg renowacjg odcinkow kandlizacji sanitarnej - rekaw wykonany z tkaniny
poliestrowej o strukturze filcu nasgczany zywicami poliestrowymi utwardzanymi gorgceqg
wodq lub parg wodng,

— doszczelnieniem potqaczenia pomiedzy poddanym renowaciji kanatem
a odgatezieniem bocznym wpietym bezposrednio w kanat,

- punktowymi naprawami kanatdw,

— czyszczeniem rurociqgow,

— udraznianiem rurociggéw,

— inspekcjg CCTV,

— inwentaryzacjq geodezyjng.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwiehn (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdow
do odprowadzania sciekéw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okretlenia podane w ninigjszych specyfikacjuch sg zgodne z okredleniami podanymi
w STWIORB.00 , Wymagania ogdélne”. Ponadto:

Inspekcja CCTV - rejestracja obrazu z wnetrza rurociggu kamerq z obiektywem o zmiennej
ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadkdw. Efektem inspekcji jest dokumentacja CCTV
zawierajgca odpowiednie raporty z uszkodzen kanatu.

Kanalizacja $ciekowa - kanalizacja przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-

gospodarczych i przemystowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdy syna .
Uprawnienia t

Kanat boczny - Kanat doprowadzajgcy scieki do kolektora. d{

W specjaliogern
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Odgalezienie boczne - jest to odcinek sieci kanalizacyjnej lub wodociagowej, ktory tgczy
kanalizacje na terenie nieruchomosci z sieciq kandlizacyjng. Najczesciej odgatezienie boczne
wigczane jest do studzienki rewizyjnej, ktéra stanowi uzbrojenie sieci.

Modernizacja - trwate ulepszenie lub unowoczesnienie istniejgcego obiekiu budowlanego,
w wyniku ktérego zwiekszyta sie jego wartod¢ uzytkowa.

Naprawa - naprawa miejscowa uszkodzenia.

Rekaw (wykladzina CIPP) - wyktadzina z elastycznej rury impregnowanej zywicq utwardzaing,
ktéra po utwardzeniu tworzy rure.

2  Materialy

Ogdine wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB.Q0 — ,,\Wymagania Ogoélne" punkt 2.

2.1 Wykladzina CIPP

Rekaw powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— materiat: tkanina poliestrowa o strukturze filcu fabrycznie nasgczona zywicq poliestrowq,
bez zwiqzkéw styrenu i bez kobaltu,

— utwardzanie na placu budowy przy pomocy gorgcej wody lub pary wodnej,

—  krotkotrwaty modut sprezystosci przy zginaniu nie mniejszy niz Ek 2100 N/mm?2, (PN-EN ISO
178:2011),

— dtugotrwaty modut sprezystosci przy zginaniu nie mniejszy niz EL 1050 N/mm?2, (PN-EN ISO
178:2011),

- odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 4-%9 i temperatury do 60°C, {punkt miekniecia
powyzej 60°C),

- odporno$¢ na icieranie - wartos¢ zuzycia iciernego po wykonaniu 100 000 cykli nie
powinna przekraczac 0,15mm (PN-EN 295-3:2012),

- odporno$¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osaddw (PN-EN ISO 175:2010),

- wymiary rekawa dobrane do srednicy kanatu,

- gruboi$é¢ nominalna rekawa zgodna z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, lecz nie
mniejsza niz:
- dla kanatéw DN 200 - 4,5 mm,
— dla kanatéw DN 300 - 7,5 mm,
— dla kanatéw DN 400 - 10,5 mm,
- dla kanatéw DN 500 - 13,5 mm,
- dla kanatéw DN600 - 16,5 mm,
— dla kanatéw J500/900 - 12,0 mm,
- dla kanatéw J600/1100 - 21,0 mm,
- dla kanatéw J700/1300 - 28,0 mm,

— odpornos¢ na ptukanie eksploatacyjne nie nizsze niz 120 bar (DIN 19523),

Podane grubosci wyktadzin sg warto$ciami minimalnymi i mogg zostac zwigkszone jezeli taka
koniecznos¢ zostanie wykazana w toku obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Zastosowana wyktadzina musi przenies¢ wszystkie obcigzenia majgce na nig bezposrednie
oddziatywanie np. obcigzenie od ruchu kotowego, obcigzenie od wody gruntowej itp.
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Rekawy powinny by¢ pozbawione wad w postac niejednorodnosici i wirgceh ciat obcych
a jego barwa na cate] powierzchni musi by¢ jednakowa (bez przebarwien | zmian
intfensywnosci).

UWAGA.

Na etapie prac przygotowawczych, nalezy doktadnie pomierzyé kszitatt oraz  wymiary
poszczegodlnych odcinkdw kanatdw.

le wzgledu na materiat z ktérego wykonane sg istniejgce kanaty oraz ich stan techniczny,
montaz rekawdw nalezy poprzedzic  odpowiednim  przygotowaniem  scian  kanatu

poddawanego renowacii.

2.2 Ksztaltki kapeluszowe

Do uszczelnienia miejsca wtqgczenia odgatezienh bocznych do kanatu nalezy zamontowad
ksztattke kapeluszowq typu ,,C" o dtugosci min. 200 mm. Rondo ksztattki kapeluszowe] powinno
zachodzi¢ na rure gtéwng nie mniej niz 50mm. Ksztattki kapeluszowe winny spetniaé¢ wymagania
normy PN-EN ISO 11296-4.

2.3 Skladowanie materialéw

Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta.
3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB.00 , Wymagania Ogdlne” punkt 3.
Do wykonania roboét stosowac nastepujgey, sprawny technicznie sprzet:

- zespo6t urzgdzeh do montazu rekawa,

- agregat hydrauliczny,

- samochdéd do przewozenia urzgdzen,

— samochdd specjalistyczny do czyszczenia kanatow,

—  kamerowoz z robotem kanatowym.

- inny sprzet i narzedzia pomocnicze niezbedne do Wykonania Robot.

Sprzet powinien byc jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny wymagany przez zastosowang
technologie.

4 Transport materialow

Wymagania Ogodlne dotyczgce Srodkéw fransportu podano w STWIORB.00O ,,Wymagania
Ogdlne" pkt 4.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwodrce.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu,

- kontrole zatadunku i wytadunku.
Roztadowanie materiatow bedzie dokonywane z  zachowaniem srodkéw  ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatdw.
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5 Wykonanie Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano w STWIORB.00 ,,Wymagania Ogdlne"
punkt 5.

5.1 Czyszczenie kanalu przed renowacjq

Czyszczenie kanatu nalezy przeprowadzic poprzez wstepny hydromonitoring - czyli czyszczenie
pod wysokim cisnieniem. Nagromadzone osady oraz inne zanieczyszczenia state, nalezy usunac
mechanicznie a nastepnie nalezy sfrezowadé ,ostre” krawedzie elementdéw kanatu powstatych
na skutek ich przesuniecia wzgledem siebie bgdz wrosniete korzenie drzew. W kanatach
przetazowych dopuszcza sie czyszczenie reczne w wykorzystaniem skrobakow lub ewentualnych
narzedzi pneumatycznych. Czyszczenie hydrodynamiczne nalezy wykonywac z wykorzystaniem
dysz o wysokim cisnieniu. Usuniety osad zostanie zagospodarowany zgodnie z Ustawq z dnia 14
grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdinigjszymi zm.). Woda do czyszczenia
pobierana bedzie z miejskie] sieci wodociggowe] przy pomocy stojaka hydrantowego
z wodomierzem z miejsca wskazanego i uzgodnionego przez Eksploatatora Sieci. Koszty wody
oraz utylizacji odpaddw ponosi Wykonawca.

5.2 Inspekcja CCTV przed renowacjq

Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z bezwykopowq renowacjq kanalizacji
nalezy wykonac inspekcje kontrolng w celu sprawdzenia odpowiedniego przygotowania kanatu
do renowacji — brak narostow, ostrych krawedzi moggcych uszkodzic materiat, wystajgcych
elementow.

5.3 Montaz wyktadziny CIPP
5.3.1 Inwersja wykladziny CIPP

W celu prawidtowego wprowadzenia rekawa do kanatu nalezy:

- wykonac¢ obejicie sciekow (by-pass) odcinka kanalizacji sanitarnej na czas prowadzenia
prac renowacyjnych,

— wprowadzi¢ rekaw inwersyjnie do wnetrza odcinka kanalizacji sanitarnej za pomocqg
bebna inwersyjnego, $luzy powietrznej lub rusztowania inwersyjnego,

- zakohczy¢ rekaw od strony studni startowe] poprzez zrolowanie koncowki i mocne
sklejenie specjalng tasmaq,

— umocowac petle liny na wierzchu rekawa za pomocqg tasm metalowych; tasmy majg
réwnoczesnie zadanie uszczelnienia kohcodwki rekawa,

-  przymocowaé na kohcu rekawa przy uzyciu karabinka mocowanego $rubaq, linke
bezpieczenstwa oraz wai dogrzewajqgcy,

- wprowadzi¢ rekaw wraz z wezem dogrzewajgcym, za pomocg linki bezpieczenstwa, do
komina filcowego (stupa) umocowanego na rusztowaniv,

— podczas przejicia przez studzienki posrednie, jeden z operatoréw musi znajdowac sie
w wejsciu do studzienki, aby w razie potrzeby zapewnic¢ sprawne przesuwanie rekawa,

— na chwile przed umieszczeniem rekawa w studzience docelowej, zwolni¢ predkosc
procesu inwersji do najnizszego poziomu; gdy rekaw odlegly bedzie od studzienki
konhcowej o 10 m, wdwczas predkosc procesu inwersji zostaje wyhamowana az do
osiggniecia stanu bliskiemu stanowi spoczynku; w ten sposdb uzyskuje sie zabezpieczenie
przed sytuacjqg, w ktérej wyktadzina rury przesunetaby lub przebita zamkniecie przewodu
w studzience koncowej;
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- poinformowacé operatora stojgcego przy studzience kofcowej, trzymajgcego linke
bezpieczenstwa o osignieciu przez rekaw punktu docelowego; linka umocowana
zostaje nastepnie do rusztowania inwersyjnego.

5.3.2 Utwardzanie za pomocq gorgcej wody/pary wodnej

Po zakohczeniu procesu inwersji nalezy:

Utwardzanie gorgcg wodd:

— podtgczy¢é waz dogrzewajgcy do urzgdzenia grzewczego,

— podtgczy¢ rury doprowadzajgce wode z hydrantem,

— odpowietrzy¢ system grzewczy, a nastepnie uruchomic cyrkulacje wody,

- dokonac kontroli stupa wody pod kgtem procesu inwersji — czy poziom jest stabilny,

— wypetni¢ protokét dotyczgey rozmieszczenia punktow pomiarowych,

— uruchomic¢ ogrzewanie, dokonac¢ wpisu godzin do dokumentacii,

— kontynuowac rozgrzewanie dopdki temperatura  obiegu wstecznego  osiggnie
temperature 80°C,

- utrzymywad temperature rzedu 85°C przez ok. 8h,

- od rozpoczecia fazy rozgrzewania w odstepach czasowych rzedu 25 - 30 minut
dokonywaé pomiardw temperatury otaczajgcego powietrza, temperatury cyrkulacii
wody podczas rozgrzewania i powrotu, jak rowniez laminatu we wszystkich studzienkach
posrednich,

- schtodzi¢ rekaw po zakohczeniu utwardzania przy bieigcej cyrkulacji wody az
temperatura laminatu wyniesie 25°C,

— po zakonczonym procesie schtadzania zaprzestac dokonywania pomiardw temperatury,

— woda do procesu utwardzania pobierana bedzie z miejskiej sieci wodociggowe] przy
pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem z migjsca wskazanego i uzgodnionego
przez Eksploatatora Sieci. Koszty wody oraz utylizacji odpaddw ponosi Wykonawca,

- dokonac prébe szczelnosci (przed otwarciem odgatezien bocznych).

Utwardzanie parg wodna:
- wyhartowac rekaw parg wodnag (utwardzanie) zgodnie z wytycznymi Producenta,
— wykonac prébe szczelnosci kanatu.

5.3.3 Otwarcie rekawa

Po zakohczeniu procesu utwardzania w celu otwarcia rekawa nalezy:
— dokonac¢ nacieé w rekawie i umozliwic odptyw wody,
— zakonczenia rekawa oddzielic narzedziami pneumatycznymi,
— po dokonaniu kontroli szczelnoici otworzyé boczne doptywy za pomocg robota,
— zdemontowac pompy,
— uporzgdkowac teren budowy,
— dokonac rekultywaciji terenu i utylizacji pozostawionych resztek.

5.4 Montaz ksztaltek kapeluszowych

Przed montazem ksztattki kapeluszowej nalezy wyrownac brzegi otworu do przytacza, usungc
wszelkie ostre fragmenty i zadry. Przygotowanqg ksztattke kapeluszowq nalezy nasqczy< zywicqg
chemoutwardzalng oraz wprowadzac za pomocg specjalistycznego sprzetu. Po zamontowaniu
ksztattki kapeluszowe] nalezy wykonac¢ inspekcje CCITV potwierdzajgcg prawidtowosc
wykonanego uszczelnienia.
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6 Kontrola Jakosci Robét

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli Jakosci Robdt podano w STWIORB.00 ,,Wymagania
Ogdine" pkt é.

Kontrola jakodci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowaq, ninigjszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdét Budowlanych oraz zgodnie z odpowiednimi normami.

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Zamawigjgcego. Do
Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbiorow
Robot.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ nagranie z inspekcji kamerg TV Zamawigjgcemu
na noéniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien zatgczyé opis fimowanego zakresu
przewodu wraz z opinig techniczng autora inspekcji w zakresie interpretac]i stwierdzonych
inspekcja  ewentualnych  nieprawidtowosci.  Termin  inspekcji Wykonawca  ustali
Z Zamawiajgcym.

7 Obmiar Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine”.
Jednostki obmiaru wykonanych robét opisane zostaty w Tabeli Przedmiaru Robét,

Diugoici i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Diugosci odcinkow sieci bedqg ustalane w metrach (m) mierzgc
dtugosc rurociggdw w dnie do osi studni.

llos¢ robdét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w STWIORB i ujmuje w karcie obmiaru.

Do rozliczenia w Protokole Odbioru Czesciowego, nalezy odjgé przestrzenie wewnetrzne w
studniach poczgtkowych/kohcowych/posrednich.

W cenie mb nalezy ujg¢ koszt otwarcia wigczeh w kanat, wraz z montazem ksztattki
kapeluszowej w celu uszczelhienia potqczenia, a takze ewentualng konieczno$é¢ naprawy
punktowej sieci w wykopie otwartym.

8 Odbior Robét

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w STWIORB.00 ,Wymagania ogdlne”
punki 8.

Odbiér Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiaréw, jak roéwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacja projektowg
i odpowiednimi normami i przepisami.

Celem dokonania odbioréw prac nalezy wykonac:
- probe szczelnosci odcinka, przed otworzeniem odgatezien bocznych — préba wodna
zgodnie z PN-EN 1610 i przedtozy¢ wyniki do Inspektora Nadzoru,
- inspekcje CCTV kanatu przed i po renowacii,
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— badania krotkookresowego modutu  zgingjgcego (E0) wg PN-EN ISO  178:2011
i obliczenie sztywnosci obwodowej lub badanie sztywnosci obwodowej wg PN-EN 1228,
- badania grubosci Scianki rekawa,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq,
a takze:
- przedtozy¢ do Zamawigjgcego deklaracje zgodnosci z normg dla danej partii
materiatu.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowq,
— rodzaqj oraz parametry zastosowanych materiatow,
- wynik préby szczelnosci.

Odbiory Robdt nalezy przeprowadzad w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentow dotyczgce prob i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbidr czesciowy nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2
STWIORB.00 , Wymagania Ogdine".

Proby koncowe nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3 STWIORB.00
+Wymagania Ogolne”.

9  Podstawa platnosici

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB-00. ,, Wymagania ogdine” punkt 9.
Cena jednostkowa wykonanych robét objetych niniejszymi Specyfikacjami obejmuje m.in.:

- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatéw w tym materiatéw pomocniczych,

- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robét
zgodnie z Kontraktem,

- wykonania wszelkich robot zwigzanych z kompletng renowacjq kanatu w wymaganym
zakresie,

- uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakohczeniu robot,

- wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiardw i préb zgodnie z ninigjszymi
Specyfikacjamii wymaganiami Inspektora Nadzoru,

oraz wszystkie inne Roboty niewymienione, ktdére sq niezbedne do komplethego wykonania
Roboét objetych niniejszg STWIORB, a takze innymi dla ktérych nie przewidziano obmiaru i dla
ktorych brak cen jednostkowych, oraz przewidzianych w projekcie Robot opracowanym przez
Wykonawce.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN ISO 11296-1 Systemy przoddow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezciSnieniowych sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Czes¢ 1: Postanowienia ogdine
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PN-EN ISO 11296-4

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji

podziemnych  bezcisnieniowych sieci  kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Cze$¢ 4: Wyktadanie rekawami utwardzanymi na

miejscu.

10.2 Inne dokumenty

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych”, sierpien 2003 r.
Aprobaty techniczne lub inne wymagane dokumenty zastosowanych materiatow.
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STWIORB.04.02 BEIWYKOPOWE RENOWACIJE SIECI KANALIZACYJNEJ - BEIWYKOPOWA
RENOWACJA KOLEKTORA METODA KRAKINGU

1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kandlizacyjnej dla zadania pod nazwq: "Przebudowa metodg bezwykopowq kolektordw
Sciekowych A, B, G1 w Ptocku".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdéw i wykonania robdt ninigjsze
Specyfikacje naleizy rozpatrywac tqcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis
przedmioctu zamdwienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z:

- renowacjg kanatéw sanitarnych metodg krakingu krotkimi modutami PE lub PVC,
- otworzeniem istniejgcych wtqczen bocznych w wykopie otwartym,
- inspekcjg CCTV.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspélnego Stownika Zamdéwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggow
do odprowadzania sciekow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszych specyfikacjach sg zgodne z okresleniami podanymi
w STWIORB-00 ,Wymagania ogdine”. Ponadto:

Inspekcja CCTV - rejestracja obrazu z wnetrza rurociggu kamerg z obiektywem o zmiennegj
ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadkow. Efektem inspekcji jest dokumentacja CCTV
zawierajgca odpowiednie raporty z uszkodzeh kanatu.

Kandlizacja sciekowa - kandlizacja przeznaczona do odprowadzania iciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekdow.
Kanat boczny - Kanat doprowadzajgcy scieki do kolektora.

Odgalezienie boczne - jest to odcinek sieci kandlizacyjnej lub wodociggowej, ktéry tgczy
kanalizacje na terenie nieruchomosci z sieciqg kanalizacyjng. Najczesciej odgatezienie boczne
wigczane jest do studzienki rewizyjnej, ktora stanowi uzbrojenie sieci.

Modemizacja - frwate ulepszenie lub unowoczednienie istniejgcego obiektu budowlanego,
w wyniku ktérego zwiekszyta sie jego wartosé uzytkowa.

Naprawa - naprawa migjscowa uszkodzenia.,
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Sztywnos¢ obwodowa - odpornos¢ rury na ugiecie obwodu pod wptywem obcigzenia
zewnetrznego, przytozonego wzdtuz srednicy przekroju poprzecznego rury.

Krétkie moduly rurowe - rury PE zastepujace stary przewéd kanalizacyjny.

Kraking — kruszenie starego rurociggu i wcigganie w jego miejsce nowego przewodu o tej samej
lub wiekszej srednicy, ktéry po zakonczeniu prac przejmuje wszelkie funkcje starego.

2  Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB.00 - ,,Wymagania Ogdlne” punkt 2.

2.1 Krétkie moduly rurowe

Do renowagcji nalezy zastosowac krétkie moduty rurowe PE lub PVC ze ztgczem wyposazonym w
zamek i uszczelke elastomerowq.

Parametry techniczno-jakosciowe rur muszg by¢ poswiadczone dokumentami oraz spetniac
ponizsze wymagania:

- sztywnos$¢ obwodowa min. 8 kN/m2 SDR34,

- certyfikat DIC CERTCO lub réwnowazny np. TUV SUD,

— deklaracja zgodnoici z obowigzujgcymi normami  lub  aprobatg techniczng

potwierdzajacg mozliwoic zastosowania rur w technikach bezwykopowych (kraking),

-~ test karbu wg ISO13479 - wyniki badan > 8760h,

- test odpornoici na naciski punktowe wg metody dr. Hessela — wyniki badan > 8760h,

- Swiadectwo odbioru wg PN EN 10204 dla kazdej partii rur.

2.2 Odgatezienia siodlowe

Przy przetqgczaniu przytgczy kandlizacyjnych/odgatezien bocznych nalezy stosowac
kanalizacyjne przytacza siodtowe. Przytacze siodtowe winno by¢ dostosowane do montazu na
rurach o gtadkich Scianach wykonanych z tworzyw sztucznych. Dodatkowo powinno byé
wyposazone w przegub kulowy umozliwiajgcy ptynne zginanie przytgczanej rury pod kgtem min.
+4° w pionie i poziomie.

2.3 Skladowanie materialéw

Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta.
3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB.00 ,Wymagania Ogdlne"” punkt 3.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé nastepujgey, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspekitora Nadzoru sprzet:

- gtowica kruszgca do $rednicy docelowe] wg projektu wykonawczego,

- stacja hydrauliczna do wyciggania gtowicy,

— samochdd cisnieniowo-asenizacyjny z systemem odzysku wody (recyklingu wody),

—  kamera TV - do inspekcji kanalizacji,

— inny sprzet i narzedzia pomocnicze niezbedne do wykonania robdt.
Sprzet powinien by¢ jak ckreslono w specyfikacji, badz inny wymagany przez zastosowang
technologie.
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4 Transport materialéw

Wymagania Ogdlne dotyczace $rodkéw transportu podano w STWIORB.00 ,Wymagania
Ogodine"” pkt 4.
Wszystkie materiaty nalezy fransportowac zgodnie z wytycznymi producentéw materiatdw.

5  Wykonanie robét

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w STWIORB.00 , Wymagania Ogdlne”
punkt 5.

5.1 Kraking krétkimi modutami rurowymi

Do renowacji kanatéw nalezy zastosowad metode z wykorzystaniem krétkich modutéw
rurowych o dtugosci pozwalajgcej na wykonanie montazu. Stosowaé moduty wykonane z PVC-
U lub PE o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m?2 SDR34. Kielich i bosy koniec zlicowane ze sobg,
co zapewni, e Srednica zewnetrza jok | wewnetrzna mieszczq sie w grubosci scianki rury o
potgczeniach zapewnidjgcych szczelno$¢ poprzez uszczelki gumowe profilowe. Potgczenia
bosego konca i kielicha modutu majg zapewnic szczelnosé przy odgieciach 3° o parametrach
nie mniejszych niz przyjete w dokumentacji projektowe], zgodnie z PN-EN 752; PN-EN [SO11295;
PN-EN 13566. Po renowacji powyzszg metodg pustg przestzen pomiedzy istniejgcym, a
wprowadzonym rurociggiem wypetni¢ nalezy masq z pianobetonu. Prace wykonad¢ nalezy
zgodnie z instrukcjg producenta masy.

Prace nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci:

~ montaz urzgdzenia do krakingu w studni stanowigcej komore odbiorczq,

- wykonanie by-passu (obejscia), celem utrzymania ciggtosci transportu sciekdw,

— zamkniecie doptywu sciekéw do odcinka podlegajgcego renowacii,

- przygotowanie w studni otworu w miejscu wlotu kanatu,

- wprowadzenie do starego przewodu zerdzi w celu doprowadzenia ich do studni,
zktérego w drodze powrotnej zerdzie wciggng nowy przewdd; celem pokonania
ewentualnych przeszkdd, zataman, przesunie¢ nalezy stosowaé elastyczng zerdz
pilotowq,

- instalacja na doprowadzonej do wykopu elastycznej zerdzi gtowicy do krakingu
statycznego (gtowica kruszgca lub z nozem rolkowym - tnaca); w sktad zestawu wehodzi
stozek prowadzgcy, tzw. poszerzacz, oraz gtowica, do kidre] przymocowuje sie nowqg
(wciggang) rure,

- wcigganie statyczne, uzbrojonym w drugim etapie przewodem zerdziowym, nowej rury
zjednoczesnym niszczeniem starych rur; przecigganie odbywa sie  wzdtuz  osi
wymienianego przewodu, w tym czasie w studni startowe] zerdzie sq systematycznie
odtgczane, a kolejne moduty w studni kohcowej systematycznie tgczone na zamek,

- wiqgczenie przytgcza do kanatu gtéwnego za pomocqg odgatezien siodtowych,

- proby odbiorowe,

5.2 Otwieranie przykanalikéw

W miejscach istniejgcych wigczen odgatezien bocznych, przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z krakingiem nalezy wykonac wykop punkiowy technologiczny, tak aby bezposrednio po
zakohczeniu krakingu dokonac przetqgczenia odgatezienia bocznego do nowopowstatego
rurociggu.

Otwarcie przykanalikéw po zamontowaniu krotkich modutéw rurowych odbywa sie poprzez
wyfrezowanie otwory od strony wykopu montazowego lub kanatu, przy pomocy specjalnej
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nawiertki o okreslone] srednicy dopasowanej do Srednicy przykanalika, wraz z montaiem
ksztattki uszczelniajgce).

UWAGA: Rury nalezy dopasowac tak, aby miejsce wykonania otworu i potgcznia z istniejgcym
odgatezieniem, nie wystgpito w miejscu potgczenia ich (w celu unikniecia przeciecia uszczelki i
powstania nieszczelnosci).

5.3 Montaz odgatezienia siodlowego

Uszczelnienia odcinka pomiedzy przykanalikiemm a kanatem nalezy przeprowadzi¢ poprzez
montaz odgatezienia siodtowego na nowym kanale, tj. poprzez wywiercenie otworu o
odpowiedniej Srednicy i wkrecenie odgatezienia siodtowego. W tak powstaty tréjnik nalezy
przetgczy¢ przykanaliki.

4 Kontrola Jakosci Robét

Wymagania ogoélne dotyczace Konfroli Jakosci Robét podano w STWIORB.00 ,,\Wymagania
Ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania Robdét polega na sprawdzeniu zgodnoici wykonania robdt
z dokumentacjq projektowdq, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz zgodnie z odpowiednimi normami.

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikac]i i zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Do
Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbiordw
robét.

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, PFU i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca zobowiazany jest dotqczyC nagranie z inspekcji kamerg TV Zamawigjgcemu
na nosniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien zatgczy¢ opis filmowanego zakresu
przewodu wraz z opinig techniczng autora inspekcji w zakresie inferpretac]i stwierdzonych
inspekcjg  ewentualnych nieprawidtowosci.  Termin  inspekcji  Wykonawca  ustali
z Zamawigjgcym.

7 Obmiar robét

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robdt podano w STWIORB-00 , Wymagania Ogdlne".
Jednostki obmiaru wykonanych robét podane sg w Tabeli Przedmiaru Robot,

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Dtugosci odcinkdw sieci bedg ustalane w metrach [m] mierzgc
dtugosc rurociggow w dnie do osi studni. Do rozliczenia nalezy odjac przestrzenie wewnetrzne w
studniach.

W cenie mb nalezy uvjac koszt otwarcia witgczen w kanat, wraz z montazem ksztattki
uszczelnigjgcej, robotami ziemnymi i odtworzeniem.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuiby geodezyjne pomiardw z natury,
vdokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w STWIORB i ujmuje w karcie obmiaru.
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8 Odbibrrobét

Ogdlne wymagania w zakresie odbioru robdt podano w STWIORB.00 ,,\Wymagania ogdine”
punkt 8.

Odbidr robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiardw, jak rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacja projektowqg
i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbiorow i badan jest:
- zgodno’¢ wykonania z dokumentacjqg projektowq,
- rodzqgj oraz parametry zastosowanych materiatow,

— wynik préby.

Odbiory robdt nalezy przeprowadzaé w oparciv o wymagania i badania przy odbiocrach,
instrukcje i zalecenia producentow dotyczqce prob i odbiorow oraz wytyczne eksploatacyjne.

Celem dokonania odbioréw prac nalezy wykonac:
- prébe szczelnosci odcinka przed otwarciem przytgczy - préba wodna lub powietrzna
i przedtozy¢ wyniki do Inspektora Nadzoru,
— inspekcje CCTV kanatu po wtgczeniu odgatezien bocznych,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
a takze:
— przedtozy¢ do Inspektora Nadzoru deklaracje zgodnoici z normqg dla danej partii
materiatu,
— przedtozy¢ do Inspektora Nadzoru raport z procesu przeciggania rury zawierajgcy
informacje odnosnie sity przeciggania, daty instalacji oraz numeru odcinka.

Odbpiér czesciowy nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2
STWIORB.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Préby kohcowe nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3 STWIORB.00
»Wymagania Ogdlne™.

9 Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnoici podano w STWIORB.00 ,\Wymagania ogdlne” punkt 9.
Cena jednostkowa wykonanych robdt objetych niniejszymi Specyfikacjami obejmuje m.in..

— zakup, zatadunek, fransport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatéw pomocniczych,

- wszelkie roboty tymczasowe, roboty ziemne, roboty odtworzeniowe i zabezpieczajgce
niezbedne do wykonania robdt zgodnie z Kontraktem,

—  wykonania wszelkich robot zwigzanych z kompletng renowacjq kanatu w wymaganym
zakresie,

- uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakohczeniu robot,

— wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiardw i préb zgodnie z niniejszymi
Specyfikacjami i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sq niezbedne do kompletnego wykonania robdt
objetych niniejszqg STWIORB, a takze innymi dla ktérych nie przewidziano obmiaru i dla kiérych
brak cen jednostkowych, oraz przewidzianych w projekcie robdt opracowanym przez
Wykonawce.
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10 Przepisy zwiqzane

10.1 Normy

PN -EN ISO 11296-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezciSnieniowych sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

10.2 Inne dokumenty

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych", sierpier 2003 r.

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.,
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STWIORB.05.01 BEIWYKOPOWA  RENOWACJA  STUDNI/KANALOW  KANALIZACYJNYCH
I WYKORZYSTANIEM PLYTEK BAZALTOWYCH

1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwg "Przebudowa metodg bezwykopowq kolektoréw
Sciekowych A, B, G1 w Ptocku".

W celu pethego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdow i wykonania robét niniejsze
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis
przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z renowacjq studni/przewodow kanalizacyjnych z wykorzystaniem ptytek
bazaltowych.

1.3 Nazwy i kody WSIZ dla przewidzianych robét budowlanych
Przedmiot zamowienia objety niniejszymi specyfikacjami odpowiada nastepujgcym robotom

budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwieh (CPV) wg Rozporzqdzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurociggow
do odprowadzania sciekow.

1.4 Okreélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszych specyfikacjach sg zgodne z okreileniami podanymi
w STWIORB.00 ,\Wymagania ogolne"”. Ponadto:

Kanalizacja S$ciekowa - kanalizacja przeznaczona do odprowadzania Sciekdéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Inspekcja CCTV - rejestracja obrazu z wnetrza rurociggu kamerg z obiektywem o zmiennej
ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadkow. Efektem inspekcji jest dokumentacja CCTV
zawierajgca odpowiednie raporty z uszkodzen kanatu.

Skan studni - rejestracja obrazu z wnetfrza studni za pomocqg skanera. Efektem inspekcji jest
dokumentacja zawierajgca odpowiednie raporty z uszkodzen studni, wraz z modelem
tréojwymiarowym.

Kanal/przewéd - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

Studnia kanalizacyjna - obiekt budowlany na potgczeniach kanatéw Sciekowych lub na

wiekszych zatamaniach osi kanatu w planie przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatow.

Komora robocza - zasadnicza czesc studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.
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Naprawa - haprawa miejscowa uszkodzenia.

Modernizacja - trwate ulepszenie lub unowoczednienie istniejacego obiekiu budowlanego,
w wyniku ktérego zwiekszyta sie jego wartos¢ uzytkowa.

PierScienn odciqzajgcy - pierSicien pod ptytg podwiazowqg odcigzajgcy Sciany studni,
instalowany w drogach o intensywnym ruchu.

Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjnej.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a ciang komory roboczej.

Hydromonitoring — hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody
pod cisnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Renowacja — czynnosci obejmujgce catg oryginalng konstrukcje studni lub jej czesc, w wyniku
ktorych nastepuje poprawa zardwno eksfiliracji sciekdw jok i infiltracji wody gruntowej,
parametrow wytrzymatosciowych.

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umoZliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

2  Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.1 Iaprawy uszczelniagjgce

Do uszczelnienia wyciekdw przed docelowq renowacjg za pomocq ptytek bazaltowych nalezy
wykorzystac zaprawy o cechach:

- wytrzymatoi¢ na Sciskanie zaprawy po 1 godz.>=12MPa, po 28 dniach>=45MPaq,

- wylrzymatos$¢ na zginanie zaprawy po 24 godz.>=3MPa, po 28 dniach >=5MPa,

—  przyczepnosé do podtoza >=1MPa,

— wodoszczelnos$¢ uszczelnionego przecieku przy cisnieniu 0,05MPa >=1,5 godz.

— szybkosprawne (wigzanie ok. 2 min) materiaty peczniejgce na bazie cementu,

— odpornos¢ na dziatanie wod zasiarczonych o Srednim stopniu agresywnosci wg PN-EN
206-1 (klasa ekspozycji XA2),

- przepuszczalno$c wody przy cisnieniu 0,1 MPa przez 6h — brak przeciekow,

— mrozoodpornosc¢ po 25 cyklach — brak spadku wytrzymatosci.

2.2 Powiloka antykorozyjna stali zbrojeniowej

Do zabezpieczania odstonietych elementéw stalowych nalezy zastosowad materiat o nw.
witasnosciach:
— jednokomponentowy,
— modyfikowany polimerami,
—  wysokie wtasciwosci antykorozyjne,
— bardzo dobra przyczepno’¢ do betonu i stali,

—  wytrzymatos¢ na ciskanie po 28 dniach = 45,0 MPa wg PN-EN 1015-11,
— ochrona przed korozjg - nie stwierdzono zmian korozyjnych wg PN EN 15183:2006,
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2.3 Zaprawy naprawcze do reprofilacji Scian

Do reprofilacji $cian studni kanalizacyjnych wykonanych z betonu/cegty nalezy stosowad
materiaty spetniagjgce ponizsze wymagania:

— klasa ekspozycji XA3 wg PN-EN 206-1,

— dla zaprawy klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,

— na cemencie siarczanoodpornym, bez zawartosci tréjglinianu wapniowego (C3A=0),

— bardzo wysoka odpornoi¢ na scieranie wg PN-EN ISO 5470-1:2001,

- wysoka odpornos¢ na karbonatyzacje wg PN-EN 13529:2005,

— odporna na dziatanie chlorkéw wg PN-EN 13529:2005,

— zawartosc jondw chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17:2002,

— opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sa< 1m wg PN-EN 7783-2:2001,

- przyczepno$¢ do podtoza betonowego 2 2 MPa wg PN-EN 1542:2000,

- wyltrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach = 60 MPa wg PN-EN 12190:2000,

— odpornos¢ na wysolenia soli siarczanowych — brak wysolen,

— brak przepuszczalnoici wody pod cisnieniem 0,3 MPa przez 72 godziny,

— stopien wodoszczelnosci W12 wg PN-88/B — 06250,

—  niski wspotczynnik woda/cement, w/c = 0,45,

— przyczepnos¢ do podtoza betonowego po 250 cyklach zamrazania i odmrozania
w roztworze soli 2 2 MPaq, brak rys i spekan wg PN-EN 13687-1:2004,

— spadek przyczepnosci powtoki po dziataniu 0,1% wodnego roztworu fenolu < 20% wg
PN-EN 13529:2005,

— spadek przyczepnosci powtoki po dziataniu 1,0% wodnego roztworu fenolu < 20% wg
PN-EN 13529:2005,

— frakcja uziarnienia do 2,0 mm.

2.4 Materialy pomocnicze

Do renowacji studni/przewodow  kanalizacyjnych nalezy stosowaé ponizsze  materiaty
pomocnicze:

— siatka stalowa ocynkowana fid3mm o oczkach 50x50mm,
— koftki rozporowe - stal kwasoodporna.

2.5 Materialy rekonstrukcyjne

2.5.1 Plytki bazaltowe

Jako oktadzineg studni/przewoddw kanalizacyjnych nalezy stosowac ptytki bazaltowe wykonane
z naturalnego surowca bazaltowego przetwarzanego poprzez topienie i rekrystalizacje
o nastepujgcych wtasnosciach:

— grubos¢ ptytki minimum 23 mm,

- nasigkliwo$é 0%,

— odpornos¢ na scieranie <5cm3/50cm? wg PN-EN 1ISO13892-3:2005,

— mrozoodpornos$¢ min. 50 cykli przy temp. -15°C +15°C,

- wytrzymatod¢ na zginanie min. 45MPa,

- wytrzymatoic na sciskanie >=300MPaq,

- twardos¢ wg Mohse'a >= 8°,
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Ponadto w zalezno$ci od miejsca zastosowania nalezy zamontowac nastepujgce ksztatty
ptytek:
— dla studni o ksztatcie okrggtym - ptytki o przekroju radialnym - ksztatt nadany fabrycznie,
promien dostosowany do wymiaru studni,
- dla przewoddw kanalizacyjnych - ksztatt ptytek dennych dostosowany do przekroju
kanatu, zgodnie z projektem,
— dla studni o ksztatcie wielokgtow z ptaskimi scianami — ptytki o wymiarach 200/200 oraz
200/100 mm {(ze skosnym ryflowaniem, wysokos¢ ryfla 6mm),
- dorenowacji kinet - rynny bazaltowe prefabrykowane lub ptytki radialne,
- do renowacji dennic/spocznikdw - ptytki antyposlizgowe o wymiarach 200/200,
- do renowacji ptyt stropowych - ptytki z otworami do kotwienia mocowane dodatkowo
za pomocgq $rub kwasoodpornych.

Elementy z topionego bazaltu winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczaojgeqg je
do stosowania w przewodach kanalizacyjnych.

2.5.2 Materialy do klejenia ptytek bazaltowych
2.5.2.1 Iaprawy do klejenia

Do klejenia, spoinowania i uktadania elementéw z topionego bazaltu nalezy stosowacd
specjalne zaprawy przeznaczone do tego celu.

Zaprawy klejowe winny posiadac nw. wiasciwosci:

- przyczepnosc¢ do betonu >1,5MPq,

— przyczepnos¢ do topionego bazaltu >1,5MPq,

- wytrzymato$e na zginanie po 1 dniu > 10MPa,

- wylrzymato$c na zginanie po 28 dniach >50MPa,
- modut sprezystosci >25GPa.

Laprawy klejowe muszg by< odpowiednie do stosowania w srodowisku trwale narazonym na
dziatanie wody.

2.5.2.2 Masa epoksydowa do spoinowania przy srodowisku o pH<3

W przypadku wystepowania w studni/przewodzie kanalizacyjnym Srodowiska agresywnego
o pH<3 (dotyczy réwniez skroplin) nalezy wykona¢ badanie Ph, a w razie potrzeby spoinowanie
w stropach komér i stropach przewoddw kanalizacyjnych od wysokosci 2/3 kanatu, specjalng
masg epoksydowag o nastepujgcych parametrach:

— odpornos¢ na scieranie <250mma,

—  skurczliwose <1,5mm/m,

- nasigkliwo$¢ wodg po 240min <0,1g,

- wytrzymatoié na zginanie >30MPa,

- wytrzymatos$c na cisnienie >45MPa,

— odpormnos¢ chemiczna od pH1 do pHI12.

2.6 Stopnie wlazowe

W modernizowanych studniach nie przewiduje sie wymiany, ani montazu stopni ztazowych.
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2.7 Wiazy

W drogach, wtazy zeliwne nalezy wymieni¢ na nowe wtazy kanatowe z zeliwa szarego D400
z ramg wypetniong betonem (bez kotnierza), pokrywg z wypetnieniemm betonowym,
zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadkg tumigcg umieszczong we frezie w pokrywie (nie
przyklejong na pokrywie lub ramie). Wysokos¢ ramy 160mm, srednica pokrywy 680mm. Zgodne z
normg PN EN 124:2000 oraz Zarzgdzeniem Prezydenta Miast Ptocka nr 1868/2012 z 04.07.2012r.
Typ whazu uzgodnic€ z Zamawiajgcym.

W terenach zielonych nalezy wymienic istniejace witazy na wtazy kanatowe z zeliwa szarego
D400, pokrywg z wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadkg
ttumigcqg umieszczong we frezie w pokrywie na state (nie przyklejong na pokrywie lub ramie).
WysokoS¢ ramy 140mm, Srednica pokrywy é80mm. Zgodne z normg PN EN 124:2000 oraz
Zarzgdzeniem Prezydenta Miast Ptocka nr 1868/2012 z 04.07.2012r. Typ witazu uzgodnic z
Zamawiajgcym.

2.8 Elementy regulujace
Do regulacji wtazdw nalezy stosowad:

- betonowe zbrojone piericienie regulujgce,

— zaprawy szybkowigzace — wodoszczelne, odporne na dziatanie mrozu i soli. Zaprawa na
bazie cementu, niekurczliwa, modyfikowana tworzywem sztucznym, odporna na
siarczany, o wiasciwosciach wytrzymato$ciowych na sciskanie:

e po 30 min wytrzymatod¢é minimum 19 N/mm2,

e po 60 min wytrzymatod< minimum 23 N/mm2,

e po 24 godzinach wytrzymato$¢ minimum 45 N/mm?,
e po 7 dniach wytrzymatos¢ minimum 60 N/mm?,

e PO 28 dniach wytrzymatos< minimum 65 N/mmz2.

Materiaty sktadowad zgodnie z wytycznymi producentéow oraz STWIORB.00 ,Wymagania
ogdlne" punkt 2.5 oraz instrukcjami producentow.

3  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB.00 , Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robét bedgceych przedmiotem niniejszych Warunkéw stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawigjgcego, sprzet:

- zespot urzgdzen do hydromonitoringu studni/przewodéw kandalizacyjnych,
—  pompy do mieszania i podawania zapraw,

— sprezarki,

— agregat pradotwérczy,

- Zuraw,

— samochdd skrzyniowy,

— zageszczarki wibracyjne.

4  S$rodkitransportu

Wymagania Ogdine dotyczgce srodkéw transportu podano w STWIORB.0O ,,Wymagania
Ogodlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie
wptyng niekorzystnie na jokos¢ wykonywanych Roboét i dostarczonych materiatow.
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Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Pozostate materiaty (wtazy Zzeliwne, stopnie wtazowe, piericienie dystansowe, cegta
kanalizacyjna) nalezy sktadowad na placu magazynowym.

Transport powinien zapewniad:

— stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

- zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu,

- kontrole zatadunku i wytadunku.
Roztadunku materiatébw nalezy dokonywaé¢ z zachowaniem $rodkdw  ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw.

5 Wykonanie Robét

Wymagania ogdine dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB.00 ,Wymagania Ogdlne”
punkt 5.

Renowacja studni kanalizacyjnych polegac bedzie na wytozeniu elementdw studni/przewoddw
ptytkami bazaltowymi. Poprzez elementy studni rozumie sie: wytozenie kinety, pdtek $cian
bocznych do miejsca potgczenia istniejgcych elementéw z nowymi, lub do tgczenia pierwszego
kregu z drugim (schemat nr 1 w PFU) oraz zgodnie z pozostatymi schematami zawartymi w PFU.
W przypadku przewoddow do % wysokosci kanatu ptytkami bazaltowymi. Prace obejmujg
uszczelnienie przeciekow wody, uzupetnienie ubytkdw, reprofilacje powierzchni zaprawg oraz
zamonfowanie wyktadziny z ptytek bazaltowych. Prace zwigzane z renowacjq studni obejmujg
réwniez w razie koniecznosci reprofilacje dna studni i kinety, wykonanie spocznikéw w przypadku
ich braku, wymiane uszkodzonych wtazdéw iw przypadku wiazdw nieosadzonych terenie (np.
asfalt, chodnik) odpowiednie obetonowanie wiazu do pokrywy nastudzienne;.

Wszystkie demontowane (np.: na skutek wykonywania wykopow technologicznych) elementy
(np.: ptyty odciagzajgce itp.) istniejgcych komor kanalizacyjinych nalezy wymieni¢ na nowe.

5.1 Prace przygotowawcze

5.1.1 Hydromonitoring scian studni/kanatéw kanalizacyjnych

Hydrodynamiczne czyszczenie studni/przewodu ma na celu: usuniecie warstwy skorodowanego
materiatu, usuniecie zanieczyszczen (kurzu, tuszczu, odspojonych fragmentéw, itp.).

Do czyszczenia Scian studni/przewodéw nalezy stosowaé wode pod wysokim cisnieniem
(ciSnienie robocze urzgdzenia > 300 bar) lub wode pod wysokim cisnieniem z uzyciem granulatu
[ciSnienie robocze urzgdzenia > 200 bar).

Studnia/przewdd winny zostad oczyszczone do zdrowego materiatu tzn. tak aby przy badaniu
wytrzymatosci podtoza na odrywanie $rednie wyniki badan pull-off nie byty mnigjsze od 1MPa,
natomiast pojedyncza préba pull-off nie moze by<& mniejsza niz 0,7MPa.

5.1.2 Uszczelnienie $cian studni/kanatéw betonowych/ceglanych

Wybdr sposobu uszczelniania zalezy od rodzoju i stanu materiatu, rodzoju i intensywnosci
wycieku, ilosci wyciekow. Nalezy usungé skorodowany, ostabiony materiat w miejscu wyptywu
wody (minimalna gtebokos¢ 2cm), az do ,zdrowego” materiatu. W miejsce wycieku nalezy
wcisngc przygotowanqg zaprawe w zagtebienie i dociskaé przez okoto 1-2 min - az do
zwigzania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywaé na przemian od lewej
i prawej strony do Srodka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywad od

83

Przebudowa metodq bezwykopowq kolektoréw éciekowych A, B, G1 w Plocku




SPECYFIKACJE TECHNICINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

gory w dot. W przypadku niepowodzenia nalezy wykonaé iniekcje cisnieniowe zgodnie z
zdleceniami producentow.

5.1.3 Przygotowanie zbrojenia

Jezeli stwierdzono korozje zbrojenia, wéwczas nalezy je odkry¢ w stopniu umozliwigjgcym jego
oczyszczenie | wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. Niedopuszczalne
jest uderzanie w pret udarem podczas jego odkuwania. W przypadku stwierdzenia
powierzchniowej korozji pretéw zbrojenia (od strony otuliny) beton nalezy rozku¢ do % $rednicy
preta zbrojeniowego. Gdy prety sq skorodowane na catym obwodzie rozkucie powinno siegac
jeszcze ok. 2cm poza pret. Skorodowany pret powinien by¢ odkuty na dtugosci o 1 e¢m dalej za
ostatnim widocznym ogniskiem korozji. Odkryte zbrojenie nalezy oczyici¢ z rdzy obrobkg
strumieniowo-cierng do stopnia czystosci Sa 2z wg PN-EN SO 8501-1:2008.

W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego nalezy wzmocnié zbrojenie
pretami uzupetniajgcymi lub odcinki zniszczone preta usungc i zastgpic nowymi. Prety
stanowigce uzupetnienie nalezy oczyicié do stopnia czystosci jak prety zbrojenia
vzupetnianego. tgczenie pretdw uzupetnianych z pretami uzupetniajgcymi nalezy wykonywad
zgodnie z PN-5-10042:1991.

Oczyszczone prety zbrojeniowe/odkryte elementy stalowe nalezy pokry¢é materiatem
antykorozyjnym zgodnym z wymaganiami pkt. 2.2 niniejszej STWIORB. Prace wykonywad zgodnie
z instrukcjg producenta.

5.1.4 Reprofilacja $cian studni/przewodéw

W przypadku odstonigcia zbrojenia, po jego oczyszczeniv i zabezpieczeniu antykorozyjnym
zgodnie z punktem 5.1.2 niniejszej STWIORB, nalezy wykonac miejscowqg reprofilacje sciany
studni/przewodu, tak aby uzyskac otuline o grubosci min. 2cm. Do naprawy i reprofilacji $cian
studni/przewodéw kanalizacyjnych nalezy stosowaé materiat o wiasciwoiciach zgodnych
z niniejszg STWIORB. Materiat przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
bezwzglednie przestrizegac zalecen dotyczgcych ilosci dodawane] wody zarobowej, poniewaz
wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Niedopuszczalne jest mieszanie bez kontroli
ilosci dodanej wody. Podtoze powinno byé zwilzone, ale nie mokre. Materiat moina naktadad
poprzez nacigganie pacg stalowq.

5.2 Naprawa konstrukcji studni/przewodow kanalizacyjnych z betonu/cegty

Po wykonaniu prac przygotowawczych, w celu naprawy powierzchni betonowych/ceglanych
za pomocq wyktadziny z ptytek bazaltowych nalezy w przypadku studni kanalizacyjnych - w
miejscach uktadania ptytek bazaltowych, zamontowaé siatke ze stali ocynkowanej za pomocg
kotkéw rozporowych kwasoodpomych. Nastepnie nalezy natozyé warstwe kleju o grubosci ok. 7-
8mm - zgodnie z instrukcja producenta, i rozpoczac uktadanie ptytek. Ptytki nalezy uktadadé
warstwami, kolejne warstwy przyklejane mijankowo.

Przestrzenie o wymiarach mniejszych niz nominalna wielkos¢ ptytki nalezy uzupetni¢ docietg na
placu budowy ptytkg bazaltowqg. Nastepnie nalezy wykonad spoinowanie (zalecana wielkoié
fug (spoin) miedzy ptytkami 5-7mm - dla studni oraz 7-8mm dla kanatow):,
- w przypadku agresywnych iciekdw/skroplin o ph<3, fugowanie nalezy wykonaé masg
epoksydowq spetniajgcq wymagania punktu 2.5.2.2
Po zwiqzaniu zapraw zdemontowacd by-pass.

5.3 Wymiana stopni ziazowych

W modernizowanych studniach nie przewiduje sie wymiany, ani montazu stopni ztazowych.
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54 Wymiana wlazéw

Wymienic uszkodzone elementy regulujgce i wiazy na nowe. Ustawi¢ wtaz na piericieniach
dystansowych z zastosowaniem zaprawy szybkowigzqcej zgodnie z Zarzqgdzeniem Prezydenta
Miast Ptocka nr 1868/2012 z 04.07.2012r. Odtworzy¢ nawierzchnie. Odbidr nawierzchni przez
przedstawiciela (inspektora) wiasciwego Zarzgdcy Drogi.

5.5 Wymiana komina wlazowego

W szczegolnych przypadkach konieczne bedzie wykonanie wymiany komina wiazowego na
nowy. Prace oraz materiaty konieczne przy realizacji zadania zostaty opisane w STWIORB 05.03.

6 Kontrola Jakosci Robét

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli Jakosci Robét podano w STWIORB.00 ,Wymagania
Ogdine" pkt é.

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjqg projektowa, ninigjszymi wymaganiami, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoiciq okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Zamawigjgcego. Do
Wykonawcy nalezy rébwniez przeprowadzenie proéb i badan stanowigcych podstawe odbioréw
robot.

W szczegodlnoici kontrola powinna obejmowad:

badanie pull-off po hydromonitoringu (min. 3 badania/studnie; min. 3 badania/50mb
przewodu kanalizacyjnego),

inspekcja CCTV,

|

skany studni,

dla studni/przewoddw poddanych renowaciji — wizualna kontrola utozonych ptytek.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentagiji
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

7  Obmiar robét

Wymagania ogdine dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB-00 ,, Wymagania Ogélne”.
Jednostki obmiaru zawarte sg w Tabeli Przedmiaru Robét.

Dtugosci i odlegtoici pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedqg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Diugosci odcinkow sieci bedq ustalane w metrach (m) mierzac
dtugoi¢ rurociggdw w dnie do osi studni. Od diugosci nalezy odliczyé przestrzen wewnetrzng
studni. Zagtebienie okreflane bedzie na podstawie roéznicy rzednych terenu i dna przeptywu
Sciekdw w osi studni.

lloS¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w STWIORB i uimuje w karcie obmiaru.
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8 Odbiér Robot

Ogdine wymagania w zakresie Odbioru Roboét podano w STWIORB.00 ,Wymagania ogdine™
punkt 8.

Odbiér Robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiardw, jak rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg projektowq,
STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjq projektowaq,
- zastosowany materiat,

- wyniki badan pull-off po oczyszczeniu studni/przewodu (21MPa; proba jednostkowa nie
mniejsza niz 0,7MPa),

— dokumentacja fotograficzna studni,
- skany studni przed i po wykonaniu renowacii,
- Inspekcje TV przed i po wykonaniu renowacii.

Odbiory Robot nalezy przeprowadzaé¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentéw dotyczgce préb i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbidr czesciowy nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STWIORB-
00 ,,Wymagania Ogolne™.

Proby kohcowe nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3 STWIORB-00
+Wymagania Ogdlne".

9 Podstawa platnosci

Ogdine wymagania dotyczgce ptatnoici podano w STWIORB-00. , Wymagania ogdlne" punkt 9.
Cena jednostkowa wykonanych robét objetych niniejszg Specyfikacja obejmuje m.in.:

- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatow w tym materiatéw pomocniczych,
- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robét
zgodnie z Konfraktem,
- wykonania wszelkich robot zwigzanych z kompletng renowacjg kanatu w wymaganym
zakresie,
- uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonhczeniu robot,
- wykonanie wszelkich prob, konfroli, badan, pomiardw i préb zgodnie z niniejszymi
Specyfikacjami i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
oraz wszystkie inne Roboty niewymienione, ktére sq niezbedne do kompletnego wykonania
Robdt objetych niniejszg STWIORB, a takze innymi dla ktdrych nie przewidziano obmiaru i dla
ktorych brak cen jednostkowych, oraz przewidzianych w projekcie Robét opracowanym przez
Wykonawce.
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10 Przepisy zwiqzane

10.1 Normy

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdine dotyczgce elementéw stosowanych
w systemach kandalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1610:2015-10 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kandlizacyjne

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu

zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe.
PN-EN 124-1:2015-02 Wtazy kanatowe klasy B,C.D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 124-1:2015-07 Iwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakosciq

PN-EN 206:2014-04 Beton Czesc 1 Wymagania wiasciwoici produkcja i zgodnoséd

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i rzadkiej zaprawy

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegty kanalizacyjne

10.2 Inne dokumenty

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpief 2003 r.

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.
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STWIORB.05.02 BEZWYKOPOWA RENOWACJA STUDNI/KANALOW KANALIZACYIJNYCH 1I
WYKORZYSTANIEM CHEMII BUDOWLANEJ

1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kandlizacyjnej dla zadania pod nazwag: "Przebudowa metodg bezwykopowq kolektoréw
§ciekowych A, B, G1 w Ptocku".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standardéw materiatéw i wykonania robdt niniejsze
Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis
przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt  zwigzanych  z  renowacjg  studni/kanatéw  kandlizacyjnych  z wykorzystaniem
modyfikowanych zapraw mineralnych (chemii budowlanej).

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety ninigjszymi specyfikacjami odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw
do odprowadzania sciekow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszych specyfikacjach sg zgodne z okredleniami podanymi
w STWIORB.00 ,,Wymagania ogéine”. Ponadto:

Kanalizacja $ciekowa - kandlizacja przeznaczona do odprowadzania sciekéw  bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanat — obieki liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Studnia kanalizacyjna - obieki budowlany na potgczeniach kanatéw Sciekowych lub na
wigkszych zatamaniach osi kanatu w planie przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatow.

Komora robocza - zasadnicza czedc studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.

Naprawa — naprawa miejscowd uszkodzenia.

Modernizacja - trwate ulepszenie lub unowoczednienie istniejgcego obiektu budowlanego,
w wyniku ktérego zwiekszyta sie jego wartosé uzytkowa.

Pierscien odciqzajacy - piericien pod ptytg podwiazowqg odcigzajgcy sciany studni,
instalowany w drogach o intensywnym ruchu.
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Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjnej.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a sciang komory roboczej.

Hydromonitoring — hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody
pod cisnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Renowacja - czynnosci obejmujgce catqg oryginalng konstrukcje studni lub jej czese, w wyniku
ktérych nastepuje poprawa zaréwno eksfiltracji §ciekéw jak i infiltracji wody gruntowej,
parametrow wytrzymatosciowych.

Inspekcja CCTV - rejestracja obrazu z wnetrza rurociggu kamerg z obiektywem o zmiennej
ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadkéw. Efektem inspekcji jest dokumentacja CCTV
zawierajgca odpowiednie raporty z uszkodzen kanatu.

Skan studni - rejestracja obrazu z wnetrza studni za pomocq skanera. Efektem inspekciji jest
dokumentacja zawierajgca odpowiednie raporty z uszkodzehn studni, wraz z modelem
tréjwymiarowym.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umoiliwidjgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

2  Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB.00. ,Wymagania ogdlne" punkt 2.

2.1 Powloka antykorozyjna stali zbrojeniowej/elementow stalowych, warstwa sczepna

Do zabezpieczania odstonietych elementow stalowych lub ewentualnie jako warstwa sczepna
(iezeli technologia wykonania robdt tego wymaga) nalezy zastosowad materiat o nw.
wiasnosciach:

- jednokomponentowy,

— modyfikowany polimerami,

— wysokie wtasciwosci antykorozyjne,

- bardzo dobra przyczepnoié do betonu i stali,

- wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach = 45,0 MPa wg PN-EN 1015-11,

— ochrona przed korozjq - nie stwierdzono zmian korozyjnych wg PN EN 15183:2006.

2.2 Iaprawy uszczelniajgce

Do uszczelnienia Scian komaér nalezy stosowac materiaty spetniajace ponizsze wymagania:

- wylzymatod¢ na Sciskanie zaprawy po 1 godz.>=12MPa, po 28 dniach>=45MPq,

- wytrzymatos$¢ na zginanie zaprawy po 24 godz.>=3MPa, po 28 dniach >=5MPa,

— przyczepno$c do podtoza >=1MPa,

- wodoszczelnos¢ uszczelnionego przecieku przy cisnieniu 0,05MPa >=1,5 godz.

- szybkosprawne (wigzanie ok. 2 min) materiaty peczniejgce na bazie cementu,

- odporno$¢ na dziatanie woéd zasiarczonych o $rednim stopniu agresywnosci wg PN-EN
206-1 (klasa ekspozyciji XA2),

- przepuszczalnosc wody przy cisnieniu 0,1 MPa przez éh — brak przeciekéw,

— mrozoodpornosc po 25 cyklach - brak spadku wytrzymatosci.
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2.3 ZIaprawy naprawcze - konstrukcje z betonu/cegly

Do reprofilacji $cian studni/komoér/kanatéw wykonanych z betonu/cegty nalezy stosowad
materiaty spetniajace ponizsze wymagania:

— klasa ekspozycji XA3 wg PN-EN 206-1,

—~ dla zaprawy klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,

—~ na cemencie siarczanoodpornym, bez zawartosci trojglinianu wapniowego (C3A=0),

- bardzo wysoka odpornosé na scieranie wg PN-EN ISO 5470-1:2001,

- wysoka odpornosc¢ na karbonatyzacje wg PN-EN 13529:2005,

- odporna na dziatanie chlorkéw wg PN-EN 13529:2005,

- zawartod¢ jondw chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17:2002,

— opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd £ Tm wg PN-EN 7783-2:2001,

— przyczepnosc do podtoza betonowego 2 2 MPa wg PN-EN 1542:2000,

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach 2 60 MPa wg PN-EN 12190:2000,

— odpornos¢ na wysolenia soli siarczanowych - brak wysolen,

— brak przepuszczalnoici wody pod cisnieniem 0,3 MPa przez 72 godziny,

- stopien wodoszczelnosci W12 wg PN-88/B — 06250,

— niski wspotczynnik woda/cement, w/c = 0,45,

— przyczepno$¢ do podtoza betonowego po 250 cyklach zamrazania i odmrazania
w roztworze soli 2 2 MPa, brak rys i spekan wg PN-EN 13687-1:2004,

- spadek przyczepnosci powtoki po dziataniu 0,1% wodnego roztworu fenolu < 20% wg
PN-EN 13529:2005,

— spadek przyczepnoici powtoki po dziataniu 1,0% wodnego roztworu fenolu < 20% wg
PN-EN 13529:2005,

— frakcja uvziarmienia do 2,0 mm.

2.4 Elementy prefabrykowane

Nalezy stosowac prefabrykowane elementy zelbetowe o minimainych wiasciwoiciach:

- wytrzymatoi¢ betonu nie nizsza niz 40 MPa,

— beton o wskazniku w/c nie wiekszym niz 0,45,

- stosowanie do produkcji betonu cementéw siarczanoodpornych XA3,

- nasigkliwoi¢ <5%,

— beton powinien by¢ zwarty i jednolity we wszystkich elementach komory.

2.5 Wiazy

W drogach, wtazy zeliwne nalezy wymieni¢ na nowe wtazy kanatowe z zeliwa szarego D400
Z ramg wypetniong betonem (bez kotnierza), pokrywa z wypetnieniem betonowym,
zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadkg ttumiqcqg umieszczong we frezie w pokrywie (nie
przyklejong na pokrywie lub ramie). Wysokos¢ ramy 160mm, srednica pokrywy 680mm. Zgodne z
normg PN EN 124:2000 oraz Zarzgdzeniem Prezydenta Miast Ptocka nr 1868/2012 z 04.07.2012r.
Typ wtazu uzgodnic¢ z Zamawigjgcym.

W terenach zielonych nalezy wymienic¢ istniejgce wtazy na wtazy kanatowe z zeliwa szarego
D400, pokrywg z wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadkg
Humigcg umieszczong we frezie w pokrywie na state (nie przyklejong na pokrywie lub ramie).
Wysoko$¢ ramy 140mm, Srednica pokrywy 680mm. Zgodne z normg PN EN 124:2000 oraz
Zarzgdzeniem Prezydenta Miast Ptocka nr 1868/2012 z 04.07.2012r. Typ wtazu uzgodnic z
Zamawiajgcym.
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2.6 Elementy regulujgce

Do regulaciji wtazdéw nalezy uzywac nastepujgce materiaty:

- betonowe zbrojone piericienie regulujace,

- zaprawa szybkowigzgca — wodoszczelna, odporna na dziatanie mrozu i soli; zaprawa na
bazie cementu, niekurczliwa, modyfikowana tworzywem sztucznym, odporna na
siarczany, o wiasciwoiciach wytrzymatoéciowych na Sciskanie:

po 30 min wytrzymato§& minimum 19 N/mm2,

po 60 min wytrzymato$¢ minimum 23 N/mm2,

po 24 godzinach wytrzymatos¢ minimum 45 N/mm?2,
po 7 dniach wytrzymatos< minimum 60 N/mmz,

po 28 dniach wytrzymato3¢ minimum 65 N/mmz2.

Wszystkie materiaty uiywane podczas redlizacji inwestycji nalezy sktadowadé zgodnie
z wytycznymi producentow oraz STWIORB.00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 3.2. oraz instrukcjami
producentow.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB.00 ,, Wymagania ogdline” punkt 3.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszych Specyfikacji stosowaé nastepujgcey,
sprawny technicznie sprzet:

- zespot urzgdzen do hydromonitoringu studni/kanatdw,
- pompy do mieszania i podawania zapraw,

- sprezarki,

— agregat prgdotwaorczy,

- Zuraw,

- samochdd skrzyniowy,

- wyciggarka hydrauliczna do wtazdw,

— zageszczarki wibracyjne,

4 Srodkitransportu

Wymagania Ogdline dotyczace $rodkéw transportu podano w STWIORB.00 ,Wymagania
Ogodlne"” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatdw.

Na S§rodkach ftransporfu przewoione materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Pozostate materiaty (wtazy zeliwne, piericienie dystansowe, cegta kanalizacyjna) nalezy
sktadowac na placu magazynowym.

Transport powinien zapewniac:

— stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatdow,

— zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu,

— kontrole zatadunku i wytadunku.
Roztadunku materiatdw nalezy dokonywa¢ z  zachowaniem  Srodkéw  ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw.

921

Przebudowa metodq bezwykopowq kolektorow $ciekowych A, B, G1 w Plocku




SPECYFIKACJE TECHNICINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5 Wykonanie robét

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB.00 ,, Wymagania Ogdine”
punkt 5.

Renowacja studni/kanatéw polegac bedzie na kompleksowe] renowacji studni/komory
kanalizacyjnej i obejmuje uszczelnienie przeciekdw wody, uzupetnieniu ubytkdw i wyrdwnaniu
powierzchni scian zaprawq oraz pokryciu powierzchni komér i kregéw wodoszczelng i odporng
na korozje powtokqg. Prace zwigzane z renowacjg studni obejmujg réwniez reprofilacje dna
studni i kinety, wykonanie spocznikéw w przypadku ich braku, wykonanie iniekcji
uszczelnigjgcych (ciSnieniowych), oraz wymiane wiazu i w przypadku wtazdéw nieosadzonych w
terenie (np. asfalt, chodnik) odpowiednie obetonowanie wtazu do pokrywy nastudzienne;.

Prace renowacyjne kanatdow z zastosowaniem chemii budowlanej, potgczone bedqg z
technologia ptytek bazaltowych opisanych w STWIORB.05.01, gdzie do wysokosci 1/2 kanatu
zostanie uzyta technologia ptytek bazaltowych, natomiast powyzej chemii budowlane;.

Wszystkie demontowane elementy (np: kominy ziazowe, ptyty odcigzajgce itp.) istniejgcych

komér kanalizacyjnych nalezy wymienié na nowe.

5.1 Prace przygotowawcze

5.1.1 Hydromonitoring $cian studni/kanatéw kanalizacyjnych

Hydrodynamiczne czyszczenie studni/kanatéw ma na celu: usuniecie warstwy skorodowanego
materiatu, usuniecie zanieczyszczen (kurzu, ttuszczu, odspojonych fragmentéw, itp.).

Do czyszczenia scian studni/kanatow nalezy stosowad wode pod wysokim cisnieniem (cisnienie
robocze urzgdzenia > 300 bar) lub wode pod wysokim cisnieniem z uzyciem granulatu (cisnienie
robocze urzgdzenia > 200 bar).

Studnia/kanat winny zosta¢ oczyszczone do zdrowego materiatu tzn. tak aby przy badaniu
wytrzymato$ci podtoza na odrywanie wyniki badarn pull-off nie byty mniejsze od 1MPa -
naprawe konstrukcji nalezy wykonac¢ zgodnie z punktem 5.2. niniejszej STWIORB.

W przypadku gdy badania wykazujg warto§é wynikdw badan pull-off < 1MPa, pomimo
doktadnego wyczyszczenia, wowczas naprawe konstrukcji nalezy wykonadé zgodnie z punktem
5.3. ninigjszej Specyfikacji.

5.1.2 Przygotowanie zbrojenia

Jezeli stwierdzono korozje zbrojenia, wowczas nalezy je odkry¢ w stopniu umoizliwiajgcym jego
oczyszczenie | wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. Niedopuszczalne
jest uderzanie w pret udarem podczas jegoe odkuwania. W przypadku stwierdzenia
powierzchniowej korozji pretow zbrojenia (od strony otuliny) beton nalezy rozku¢ do % srednicy
preta zbrojeniowego. Gdy prety sg skorodowane na catym obwodzie rozkucie powinno siegad
jeszcze ok. 2cm poza pret. Skorodowany pret powinien by¢ odkuty na dtugosci o 1 cm dalej za
ostatnim widocznym ogniskiem korozi. Odkryte zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy obrobkg
strumieniowo-cierng do stopnia czystosci Sa = 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1:2008.

W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego nalezy wzmocnié zbrojenie
pretami uzupetnicjgcymi lub odcinki zniszczone preta usungé i zastgpié nowymi. Prety
stanowigce uzupetnienie nalezy oczysci¢ do stopnia czystoici jok prety zbrojenia
vzupetnianego. tgczenie pretdw uzupetnianych z pretami uzupetnigjgcymi nalezy wykonywad
zgodnie z PN-S-10042:1991.
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5.1.3 Uszczelnienie $cian studni/kanatéw betonowych/ceglanych

Przed wykonaniem robét zasadniczych zwigzanych z renowacjg studni/kanatu nalezy
zZlikwidowacé ewentualne przecieki. W miegjscu wyptywu wody nalezy usungé skorodowany,
ostabiony materiat (minimalna gtebokos¢ 2cm), az do ,zdrowego” materiatu.

Przy wyciekach punktowych w miejsce wycieku nalezy wcisngé przygotowang zaprawe
w zagtebienie i dociskac przez okoto 1-2 min — az do zwigzania.

Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywadé na przemian od lewej i prawej
strony do Srodka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywaé od géry w dét,
oraz iniekcja ciSnieniowa.

5.2 Naprawa konstrukeji studni/kanalu z betonu/cegty (badania pull-off >=1MPa)

5.2.1 Powloka antykorozyjna stali zbrojeniowej/elementéw stalowych

Oczyszczone prety zbrojeniowe/odkryte elementy stalowe nalezy pokry¢é materiatem
antykorozyjnym, zgodnym z wymaganiami p. 2.1. niniejszej STWIORB. Prace wykonywaé zgodnie
zinstrukcjg Producenta.

5.22 Warstwa sczepna

Jezeli wymogi producenta dotyczqce aplikacji materiatu  zasadniczego wymagajg
zastosowania warstwy sczepnej, wowczas nalezy takg warstwe wykonaé. Przed rozpoczeciem
robét powierzchnie nalezy zwilzy¢ czysta wodq do uzyskania matowo-wilgotnej powierzchni, tzn.
przez 30 minut powierzchnia powinna by¢ ciemna od wilgoci — w tym czasie nie mogg pojawiad
sie jasne plamy i przebarwienia. Warstwe sczepng naktadaé zgodnie z wytycznymi producenta
materiatu.

5.2.3 Aplikacja materialu naprawczego

Do naprawy i reprofilacji scian i dna studni/przewoddéw kanalizacyjnych nalezy stosowad
materiat

o wiasciwosciach zgodnych z niniejszg STWIORB. Materiat przygotowaé zgodnie z instrukcja
producentd. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zaleceh dotyczgceych ilosci dodawanej wody
zarobowej, poniewaz wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Niedopuszczalne jest
mieszanie bez kontroli iloSci dodanej wody. Podtoze powinno byé zwilzone, ale nie mokre.
Materiat moina naktadac poprzez nacigganie pacq stalowg najpierw wypetniagjge fugi
i wyszczerbienia cegty/betonu. Duze ubytki wypetniaé partiami.

7 uvwagi na efektywnod¢ prac zaleca sie jednak aplikacje zoprawy metodg suchego lub
mokrego natrysku. Zaprawe naprawczg nanosic nalezy wéwczas na matowo wilgotne podtoze.

Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢ zachowang grubosé
co najmniej 10mm, lub zgodnie z zaleceniami Producenta.

W przypadkach siinej operacii stonecznej lub przewiewu nalez zapewnié pielegnacje wykonanej
naprawy.

53 Naprawa konstrukcji studni/kanalu z betonu/cegly (badania pull-off < TMPa)

Naprawe konstrukcji studni/kanatu nalezy wykonaé analogicznie do punktu 5.2. niniejszej
Specyfikacji jednakize przed aplikacjg materiotu naprawczego Sciany studni/kanatu nalezy

dodatkowo zazbroic siatkg stalowq (ocynkowang) o przekroju oczka 5x5 cm, fismm i stabilnie
zakotwi¢, zachowujgc odlegto$¢ 1cm od sciany komory.
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Ponadto materiat naprawczy nalezy aplikowaé metodg mokrego natrysku. Zaprawe
naprawczg nanosic na matowo wilgotne podtoze.

Wyprawa z zaprawy naprawczej musi w kazdym miejscu mieé zachowang minimalng grubosé,
zgodnq z zaleceniami Producenta materiatu.

UWAGA: W przypadku studni o $rednicy do dn1200mm mozliwe zastosowanie innej technologii
wzmacnigjgcej konstrukcje, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego.

54 Wymiana stopni ztazowych

W trakcie renowacji studni z zastosowaniem chemii budowlanej, nalezy usungé istniejgce
stopnie ztazowe, a miejsca ich osadzenia uzupetni¢ zaprawg uszczelniajgcg, bez montowania
nowych stopni.

55 Wymiana wiazéw

Wymieni€ uszkodzone elementy regulujgce. Ustawi¢ witaz na piericieniach dystansowych
z zastosowaniem zaprawy szybkowigzqcej zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta Miast Ptocka nr
1868/2012 z 04.07.2012r. Odtworzy¢ nawierzchnie. Odbiér nawierzchni przez przedstawiciela
(inspektora) Zarzgdcy Drogi.

5.6 Wymiana komina wlazowego

W szczegdlnych przypadkach konieczne bedzie wykonanie wymiany komina witazowego na
nowy. Prace oraz materiaty konieczne przy redlizacji zadania zostaty opisane w STWIORB.05.03.

é Kontrola jakosci robét

Wymagania ogdine dotyczgce kontroli jakosci robot podano w STWIORB.0O ,Wymagania
Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjq projektowa, niniejszymi wymaganiami, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwosciq okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Zamawigjgcego
oraz Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan
stanowigcych podstawe odbicréw robét.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacd:

badanie pull-off po hydromonitoringu (min. 3 badania/studnie; min. 3 badania/50mb
przewodu kanalizacyjnego),

inspekcja CCTV,

skany studni,

dla studni/przewoddéw poddanych renowacji — wizualna kontrola utozonych ptytek.

Wytrzymato$< na odrywanie po renowaciji okreslona w badaniu pull-off powinna wynosi¢ 21,0
MPa dla pojedynczego badania.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.
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7  Obmiar robét

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB.00 ,, Wymagania Ogdine".

Jednostki obmiaru podane sg w Tabeli Przedmiaru Robdt.

Zagtebienie okreslane bedzie na podstawie réznicy rzednych terenu i dna przeptywu sciekdw w
osi studni.

lloS¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuiby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w STWIORB i ujmuje w karcie obmiaru.

8 Odbiér robét

Ogdlne wymagania w zakresie odbioru robét podano w STWIORB.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Odbidr robét moze nastgpié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiardow, jak rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg projektowg,
STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
— zgodnoic¢ wykonania z dokumentacjg projektowq,
— zastosowany materiat,

— wyniki badan pull-off po oczyszczeniu studni/przewodu (21MPa; préoba jednostkowa nie
mniejsza niz 0,7MPa),

- dokumentacja fotograficzna studni,
- skany studni przed i po wykonaniu renowacji,
— Inspekcje TV przed i po wykonaniu renowagc;ji.

Odbiory robét nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentow dotyczgce préb i odbiordow oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbidér czesciowy nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2
STWIORB.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Proby kohcowe nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3 STWIORB.00
~Wymagania Ogdlne”.

9 Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnoici podano w STWIORB.00. ,\Wymagania ogdlne" punkt 9.
Cena jednostkowa wykonanych robot objetych niniejszymi Specyfikacjami obejmuje m.in.:

- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatéw w tym materiatéw pomocniczych,

- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania robdt zgodnie
z Kontraktem,

—  wykonania wszelkich robét zwigzanych z kompletng renowacjg kanatu w wymaganym
zakresie,
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- uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robodt,
- wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiardw i préb zgodnie z niniejszymi
Specyfikacjamii wymaganiami Inspektora Nadzoru,
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sq niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejszg STWIORB, a takze innymi dla ktérych nie przewidziano obmiaru i dla ktérych
brak cen jednostkowych, oraz przewidzianych w projekcie robdt opracowanym przez
Wykonawce.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1610:2015-10 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 752:2008 lewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917:2004 Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu

zbrojonego wtdoknem stalowym i zelbetowe.
PN-EN 124-1:2015-02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wiazy typu ciezkiego)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 124-1:2015-07 Iwiehczenia wpustow i studzienek kandlizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 206:2014-04 Beton Cze$c 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosé

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i rzadkiej zaprawy

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegty kanalizacyjne

10.2 Inne dokumenty

-  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003 r.

— Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw,
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STWIORB.05.03 PRZEBUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH (nowe elementy prefabrykowane)
1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwq: "Przebudowa metodg bezwykopowq kolektordw
sciekowych A, B, G1 w Ptocku".

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatéw i wykonania robdt niniejsze
Specyfikacje naleizy rozpatrywad tqcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis
przedmiotu zamodwienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowq studni kanalizacyjnych na istniejgce;j sieci kanalizacyjnej.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zaméwienia objety niniejszymi specyfikacjami odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw
do odprowadzania iciekow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreflenia podane w ninigjszych specyfikacjach sg zgodne z okrelleniami podanymi
w STWIORB.00 ,Wymagania ogdlne”. Ponadto:

Kanalizacja sciekowa - kanalizacja przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

Studnia kanalizacyjna - obiekt budowlany na potgczeniach kanatdéw sciekowych lub na
wiekszych zatamaniach osi kanatu w planie przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacii
kanatow.

Komora robocza - zasadnicza czeS¢ studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniqg ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.

Piersicien odciqzajacy - piersicien pod piytg podwiazowqg odcigzajgcy §ciany studni,
instalowany w drogach o intensywnym ruchu.

Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjnej.
Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory roboczej.

Skan studni - rejestracja obrazu z wnetrza studni za pomocg skanera. Efektem inspekcji jest
dokumentacja zawierajgca odpowiednie raporty z uszkodzen studni, wraz z modelem
tréjwymiarowym.
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Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub studni kanalizacyjnych, umozliwicjgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

2  Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 2.

2.1 Elementy prefabrykowane ielbetowe

Nalezy stosowac prefabrykowane elementy zelbetowe o minimalnych wiasciwoiciach:

- wytrzymato$¢ betonu nie nizsza niz 40 MPaq,

klasa ekspozycji XA3,

- beton o wskazniku w/c nie wiekszym niz 0,45,

- stosowanie do produkcji betonu cementdw siarczanoodpornych,
nasigkliwosc <5%,

beton powinien by¢ zwarty i jednolity we wszystkich elementach studni.

|

1

2.1.1 Dennice betonowe

Do przebudowy studni kanalizacyjnych nalezy uzywaé prefabrykowane dennice betonowe w
formie monolitu, ze spocznikami, profilowang kinetg na wysoko$¢ (min. 2/3 kanatu),
profilowaniem kinet wigczeniowych. Dennice muszg posiadac fabrycznie osadzone przejicia
szczelne. Minimalny spadek na spocznikach wynosi 2%.

Charakterystyka geometryczna elementéw, dopuszczalne tolerancje wymiaréw elementéw:
- $rednica wew. - DN 800-1000 - tolerancja + 8; DN 1200-1500 - + 10; DN 2 2000 - + 12
- grubos¢ Scianki - warto$¢ minimum wg dokumentacji producenta - tolerancja + 5-8%
warto$ci minimum
grubos¢ dna - warto$¢ minimum wg dokumentacji producenta - tolerancja + 5-8%
wartosci minimum
Srednica ztqcza - DN 1000 - tolerancja + 2,0; DN 1200 - + 3,0; DN 1500-2000 - +4,0
wysoko$¢ ztqcza - DN 1000 - tolerancja + 2,0; DN 1200 - + 2,5; DN 1500-200 - + 3,0
przekrdj poprzeczny kinety zgodny z przekrojem poprzecznym kanatu do wysokosci co
najmniej potowy przekroju kanatu; catkowita wysoko$¢ kinety nie mniejsza niz 2/3
wysokosci kanatu; spocznik kinety zbiezny do osi kinety < 5%

2.1.2 Kregi betonowe

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedq studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne, z
elementéw betonowych w $rednicach: DN1200, DN1500. Wszystkie poszczegdine elementy
studzienek, tqczyC na uszczelki elastomerowe z fabrycznie zamknietym $rodkiem poslizgowym
oraz zwulkanizowanym elementem wyréwnujgcym obciazenia dia réwnomiernego przenoszenia
obcigzen migedzy elementami studziennymi, posiadajgcym $wiadectwo  badania
akredytowanego instytutu badawczego oraz obliczenia statyczne wedtug DIN V 4034-gumowe,
norma uszczelek EN 681. Studzienki DN1200 winny by¢ produkowane w oparciu normie PN-EN
1917, za$ studzienki DN1500 winny by¢ produkowane w oparciu o aprobate techniczng/krajowa
ocene techniczng IBDIM.

98
Przebudowa metodq bezwykopowq kolektoréw sciekowych A, B, G1 w Plocku




SPECYFIKACJE TECHNICINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Parametry i wtasciwosici elementdw studzienek:
— Szczelno$¢ potgczen zapewniond przy cisnieniu: 50 kPa
— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach i w kinecie: =C35/45
— Nasigkliwo$¢ betonu ponizej: <5 %
- Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwiehczajacych, nie mniejsza niz: XA3 wg PN-EN 206
- Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, nie mniejsza niz: XA3 wg PN-EN
206

Charakterystyka geometryczna elementdw, dopuszczalne tolerancje wymiardw elementdw:
— Srednica wew. - DN 800-1000 - tolerancija £ 8; DN 1200-1500 - + 10; DN = 2000 - + 12
— grubosc¢ Scianki - warto$¢ minimalna wg dokumentacji producenta - tolerancja + 5-8% wartosci
minimum
- $rednica ztgcza gérnego - DN 800-1000 - tolerancja + 2,0; DN 1200 - + 3,0; DN 1500-2000 - + 4,0
— wysokos¢ ztgcza gérnego - DN 800-1000 - tolerancja + 2,0; DN 1200 - + 2,5; DN 1500-2000 - + 3,0
- Srednica ztgcza dolnego - DN 800-1000 - tolerancja + 1,0; DN 1200 - + 1,0; DN 1500-2000 - + 1,5
— wysokos¢ ztgcza dolnego - DN 800-1000 - tolerancja + 1,0; DN 1200 -+ 1,0; DN 1500-2000 -+ 1,5

2.1.3 1Iwienczenia studni

Jako zwiehczenia studni nalezy uzywacé zweiek betonowych tgczonych na uszczelke
z elastomeru, lub pokryw betonowych nastudziennych tgczonych na  uszczelke
z elastomeru.

Charakterystyka geometryczna elementéw, dopuszczalne tolerancje wymiaréw elementéw:
— gruboic¢ Scianki - warto$¢ minimalna wg dokumentacji producenta - tolerancja + 5-8% wartosci
minimum
- Srednica ztgcza dolnego - DN 800-1000 - tolerancja + 1,0; DN 1200 -+ 1,0
- wysokos¢ ztgcza dolnego - DN 800-1000 - tolerancja + 1,0; DN 1200 -+ 1,0
- otwér wtazowy (wg DIN) 625 - wszystkie srednice studzienek - tolerancja + 4,0
— otwadr wiazowy 600 - wszystkie Srednice studzienek - toleracja +10.

2.1.4 Elementy regulujqce

Do regulacii wtazéw nalezy uzywac nastepujgce materiaty:

- betonowe zbrojone piericienie regulujgce, tgczone za pomocqg zaprawy z plytami
pokrywowymi lub zwezkami;

- zaprawa szybkowigzgca - wodoszczelna, odporna na dziatanie mrozu i soli; zaprawa na
bazie cementu, niekurczliwa, modyfikowana tworzywem sztucznym, odporna na
siarczany, o wiasciwoiciach wytrzymatosciowych na $ciskanie:

e po 30 min wytrzymatos< minimum 19 N/mm?2,

s po 60 min wytrzymatosé minimum 23 N/mmz,
po 24 godzinach wytrzymato$é minimum 45 N/mm?2,
po 7 dniach wytrzymatosé minimum 60 N/mm?2,
po 28 dniach wytrzymato$< minimum 65 N/mmz,
Wszystkie materiaty uzywane podczas redlizacji inwestycji nalezy sktadowaé zgodnie
z wytycznymi producentow oraz STWIORB.00. ,,Wymagania ogdlne"” punkt 3.2. oraz instrukcjami
producentéw.
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2.1.5 Plyta odcigZajgca

W uzasadnionych przypadkach nalezy zastosowac pokrywe z zintegrowanym pierécieniem
odcigzajgcym:

¥ — D_Otw _..+

Wszystkie materiaty uzywane podczas redlizacji inwestycji nalezy sktadowaé zgodnie
z wytycznymi producentéw oraz STWIORB.00 ,Wymagania ogdine" punkt 3.2. oraz instrukcjami
producentéw.

2.1.6 Uszczelnianie przej$¢ rurowych

Przejscia rurowe przez $ciany studni nalezy usytuowaé w taki sposéb, zeby nie trafiaty na
potgczeniach kregdéw, a nastepnie nalezy uszczelnic je poprzez zastosowanie przejscia
szczelnego, lub tancucha uszczelniajacego o ponizszych wymaganiach:

Przejscia szczelne:
Materiat: Polipropylen (PP-B), Polistyren wysokoudarowy (PS-Hl),

tanhcuch uszczelnigjgey:

Materiat stali: Stal kwasoodporna, 1.4307 — A2,
Materiat ptytki dociskowe: poliamid, stal ocynkowana, 1.4307
Materiat elastomeru: EPDM.

2.2 Elementy prefabrykowane GRP

Do przebudowy studni wskazanych w PFU, nalezy stosowac rury GRP o $rednicy min. DNS8OQO,
wykonane z wtokna szklanego nasgczonego zywicg poliestrowq.

Wtasnosci rur GRP:
- wytrzymato$¢ na zginanie (krétkookresowa) >= 240MPa (PN-EN ISO 178:2011, PN-EN 1SO
14125:2001)
— modut sprezystosci przy zginaniu (krotkookresowy) >= 13 000 MPa (PN-EN 761)
- modut sprezystosci przy zginaniu (dtugookresowy) >=8 500 MPa (PN-EN 761).

2.3 Stopnie zlazowe

Dla nowobudowanych studni nie nalezy stosowaé stopni ztazowych.

24 Wiazy

W drogach witazy zeliwne nalezy wymienié na nowe wiazy kanatowe z zeliwa szarego D400
z ramg wypetniong betonem (bez kotnierza), pokrywg z wypetnieniem betonowym,
zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadkg ttumigcq umieszczong we frezie w pokrywie (nie
przyklejong na pokrywie lub ramie). Wysoko$¢ ramy 160mm, srednica pokrywy 680mm. Zgodne z
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normg PN EN 124:2000 oraz Zarzqdzeniem Prezydenta Miast Ptocka nr 1868/2012 z 04.07.2012r.
Typ wtazu uzgodnié z Zamawiajgcym.

W terenach zielonych nalezy wymieni¢ istniejace wiazy na wiazy kanatowe z zeliwa szarego
D400, z pokrywg z wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadkg
tumigcg umieszczong we frezie w pokrywie na state (nie przyklejong na pokrywie lub ramie).
Wysoko$¢ ramy 140mm, Srednica pokrywy 680mm. Zgodne z normg PN EN 124:2000 oraz
Larzgdzeniem Prezydenta Miasta Ptocka nr 1868/2012 z 04.07.2012r. Typ wiazu uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszych specyfikacji stosowaé nastepujgey,
sprawny technicznie sprzet:

agregat prgdotwaorczy,

uraw,

samochdd skrzyniowy,

wyciggarka hydrauliczna do wtazdw,
zageszczarki wibracyjne.

1

I

4  S$rodkitransportu

Wymagania Ogdlne dotyczgce $rodkéw transportu podano w STWIORB.00 ,Wymagania
Ogodine" pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | dostarczonych materiatéw.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami fransportu wydanymi przez ich wytwdrce.

Pozostate materiaty (wiazy zeliwne, elementy prefabrykowane studni) nalezy sktadowaé na
placu magazynowym.

Transport powinien zapewniaé:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatdw,

- zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu,

- kontrole zatadunku i wytadunku.
Roztadunku materiatdw nalezy dokonywac z  zachowaniem §rodkdw  ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatow,

5 Wykonanie robét

Wymagania ogdine dotyczace wykonania robét podano w STWIORB.00 ,Wymagania Ogdlne”
punkt 5.

5.1 Wykonanie wykopu

Wykop nalezy wykona¢ w miejscach gdzie nalezy posadowi¢ nowq studnie kanalizacyjng
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wg PN-B-10736, PN-EN 1610 oraz zgodnie
z STWIORB.02 Roboty ziemne. Szeroko$¢ wykopu okresla projektant.
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52 Dno wykopu

Ksztatt i spadek dna wkopu oraz materiat uzyty do jego wykonania muszq by¢ zgodne
zdokumentacjq techniczng. Podioze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne
zprojektem technicznym. W sytuacji gdy no$noé¢ dna wykopu jest niewystarczajgca np.
w gruntach niestabilnych powinno by¢ stosowane podioze wzmocnione. Wykop otwarty
powinien byC odwodniony i zabezpieczony przed zlewaniem przez wody opadowe. Przy
poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robot adekwatne do panujgcych warunkéw i zaakceptowane przez Zamawiagjgcego. Dno
wykopu podczas mrozéw powinno by¢ zabezpieczone przed zamarznieciem.

53 Opuszczanie, tqczenie i montaz dolnych czeici studni

Studnie nalezy montowdc w sposéb uniemozliwiajgey ich osiadanie, tak aby obcigzenia mogty
by¢ bezpiecznie przejmowane i przenoszone przez podtoze. Kazda dolna czeé studni, ksztattka
jak rowniez uszczelki przed umieszczeniem w wykopie winny byé sprawdzone pod kgtem
ewentualnych uszkodzen.

Przy opuszczaniu dolnej czedci studni do wykopu mogg by¢ wykorzystywane wytqcznie
atestowane, bezpieczne zawiesia tancuchowe, wzglednie linowe, ktdére mozna wykorzystywad
w potqczeniu z petlami transportowymi, aby zapewni¢ zaréwno bezpieczehstwo pracy, jak
i unikng¢ uszkodzenia dolnej czesci studni.

Podczas przytaczania dolnych czedci studni do istniejgcego rurociggu utozonego na podtozu
grunfowym, moze wystgpi¢ miejscowy wzrost naprezen, wynikajgcy z réinego osiadania dolnej
czesci studni i rurociggu. Dlatego w czasie przytgczania dolnej czedci studni do rurociggu
podtoze pod przytqczang rurg/kré¢cem powinno by¢ prawidtowo zageszczone do poziomu
0 5 cm nizszego niz planowany poziom utozenia rury/kro¢ca. Znizenie poziomu wykonania
podsypki pod rurg/kréccem, do ktérej przytgczana jest studnia zapewnia swobode
przemieszczania sie w pionie rury/kré¢ca. Podczas opuszczania do wykopu, zawieszong studnie
nalezy wprowadzic do bosego konca wczesniej potozonej rury, do momentu az bedzie ona
swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos uszczelki lub przejscia. Natomiast w celu
zagwarantowania kontrolowanego potgczenia studni i rury nalezy stosowaé przewidziane do
tego celu urzadzenia (sitowniki, wciggarki, itp.). Unika sie w ten sposéb iciecia elementdw
uszczelniajgcych oraz odtamania bosego konca rury. Niedopuszczalne jest dociskanie dolnegj
czeSci studni do utozonej uprzednio rury przy pomocy tyzki koparki poniewaz powstaje
niekontrolowany rozktad sit, ktéry moze skutkowacé uszkodzeniem elementu. Wielko$é  sity
niezbedne] do prawidtowego montazu ma bezposredni zwiqzek z temperaturg otoczenia,
wiasciwosciami powierzchni bosego kohca rury, odksztatceniem uszczelki, jak réwniez z iloscig
naniesionego $rodka pojlizgowego i wynosi okoto 2,5 krotnosci ciezaru studni.

Podczas montazu dolnej czesci studni nalezy zachowa¢ minimalny 5 mm odstep na spoine
zderzeniowq pomiedzy dolng czesciq, a rurg. W celu zagwarantowania szczelnosci potgczenia,
maksymalna szeroko$c spoiny zderzeniowej nie powinna przekraczaé przy rurach betonowych
i Zelbetowych < DN600 wartosci = 20 mm.

Korekty wzajemnego potozenia poprzez naciskanie, przesuwanie lub uderzenia za pomocq tyzki
koparki lub innego sprzetu ciezkiego sq niedozwolone i prowadzqg do uszkodzen studni i rur.

5.4 Opuszczanie, lqczenie i montaz elementéw nadbudowy studni z el. prefabrykowanych
zelbetowych

Analogicznie do pkt. 5.3 niniejszego STWIORB elementy nadbudowy studni, elementy
pomocnicze jak réwniez uszczelki przed umieszczeniem w wykopie muszg byc¢ sprawdzone ze
wzgledu na motzliwe uszkodzenia. Przy niewielkich operacjach podnoszenia nalezy
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wykorzystywac Srodki ochrony osobistej takie, jak kask, rekawice ochronne, odziez ochronng,
obuwie ochronne. Obecno$¢ ludzi w obszarze niebezpiecznym jest zabroniona. Dostarczone
elementy nadbudowy studni nalezy roztadowywaé przy uzyciu wiasciwych urzqdzeh dzwigowy
(np. diwig samochodowy, koparka), ktére sq wyposazone w tagodny podnosnik i stopniowe
opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub nakiadaniu
elementow.

Przy opuszczaniv elementéw nadbudowy studni do wykopu mogg byé wykorzystywane
wytgcznie atestowane, bezpieczne zawiesia tancuchowe, wzglednie linowe, ktére moina
wykorzystywac w potqczeniu z petlami transportowymi, aby zapewni¢ zaréwno bezpieczenstwo
pracy, jak i unikng¢ uszkodzenia elementéw nadbudowy studni.

Do opuszczania elementéw nadbudowy studni bez fabrycznie wbudowanych systemoéw
transportowych nalezy uzywac wytgcznie wiaiciwych, atestowanych i bezpiecznych w uzyciu
szczypiec albo chwytakéw kotowych. Przy czym nalezy tu uwzglednié zaréwno nos$noscé,
bezpieczenstwo pracy, jak i ochrone produktéw przed uszkodzeniami. Uderzenie tyzkq koparki
w elementy wiazowe(zwezki) jak réwniez pdiniejsze dociskanie jest zabronione gdyz moze
prowadzi¢ do wystgpienia w elementach nadbudowy uszkodzen i rys.

Wszystkie elementy nadbudowy winny posiadaé zintegrowang uszczelke.

Powierzchnie ztacza zaréwno na bosym koncu jak i kielichu elementu nalezy sprawdzi¢ przed
montazem pod wzgledem wystepowania uszkodzen oraz czystoici i ewentualnie jg oczyicic.
Nastgpnie nalezy na powierzchnie uszczelek zintegrowanych oraz kielicha naniesé¢ recznie
srodek poslizgowy. Srodek poslizgowy nie moze by¢ rozciehczany i naktadany bez uzycia
rekawic chemoodpormych.

Prace montazowe mogq by¢ wykonywane przy ujemnej temperaturze do - 5°C ze wzgledu na
koniecznq elastycznos¢ zintegrowanych uszczelek, zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

55 Wyprowadzanie istniejacych studni do poziomu terenu

W przypadku studni kanalizacyjnych, ktére nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu, nalezy
wyznaczy¢ w terenie miejsce wykopu i wykonaé go zgodnie z punktem 5.1. niniejszych STWIORB.
Zdemontowac istniejgce przykrycie studni zgodnie z STWIORB.O1 ,Roboty rozbidrkowe" i na
istniejacych kregach osadzi¢ nadbudowe studni zasypaé wykop i zamontowaé wtaz zgodnie
z niniejszymi STWIORB. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanej studni, na etapie
projektfowania nalezy wybrac sposéb wykonania naprawy, przebudowy czy renowaci.
Wyprowadzenie studni do poziomu terenu nie jest kosztem dodatkowym i nalezy go ujgé w
catym elemencie rozliczeniowym.

5.4 Zasypywanie wykopu

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.02. Przed zasypaniem wykopu nalezy
ponownie sprawdzi¢ ustawienie studni i rur przytgczeniowych ze wzgledu na ich utozenie
zgodnie z planem i prawidtowe przytgczenie rur. Zageszczenie bocznych przestrzeni pomiedzy
studnia a $cianami wykopu nalezy wykonac recznie, ewentualnie za pomocq lekkich urzadzen
mechanicznych. Uzyskane stopnie zageszczenia nalezy poréwnaé z zatozeniami projektowymi
i obliczeniami statycznymi rur oraz je udokumentowad. Nieprawidtowe zageszczenie boczne jest
jednym z gtéwnych powoddw szkéd na studniach w tym ich nieréwnomiernego osiadania.
Grunt uzyty do obsypki i zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym, wg
PN-EN 1997-1:2008. Grunt ten nie moze by¢ gruntem rodzimym.

Niedopuszczalne jest gwattowne wypetnianie wykopu masg gruntu w jednym ciggu. W celu
zapewnienia prawidtowego i zgodnego z normg wykonania prac budowlanych, nalezy
przeprowadzi€ préby w trakcie i po zakohczeniu wszystkich prac ziemnych i zageszczajgcych,
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 dla kazdej studni podlagajgcej przebudowie.
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57 Montaz wiazu

UstawiC wtaz na pierscieniach dystansowych z zastosowaniem zaprawy szybkowigzqgcej zgodnie
z larzgdzeniem Prezydenta Miasta Ptocka nr 1868/2012 z 04.07.2012r. Odtworzy¢ nawierzchnie.
Odbidr nawierzchni przez przedstawiciela (inspektora) wiasciwego Zarzadcy Drogi.

58 Uszczelnienie przej$cia przez studnie

Miejsce wigczenia rury spadowej do studni nalezy uszczelnié za pomocq przejécia szczelnego
podczas etapu produkcji tych studni, lub tahcuchem uszczelniajacym, gdzie rure nalezy opasac
tancuchem i potgczy¢ oba kofice, a nastepnie przesungé tancuch na rurze do otworu, tak aby
ptytki dociskowe nie wystawaty z otworu (cata szeroko$¢ tancucha winna znaleié sie w
otworze). Po odpowiednim usytuowaniu tancucha nalezy kolejno dokrecaé §ruby na obwodzie
- jedna kolejka maksymalnie jeden obrét §ruby, az do uzyskania wiasciwego uszczelnienia.

é  Kontrola jakosci robét

Wymagania ogdine dotyczqce Kontroli jakosci robét podano w STWIORB.0O ,Wymagania
Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakoici wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnoici wykonania robét
z dokumentacjq projektowq, niniejszymi wymaganiami, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoiciq okreslong w niniejszych STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe
odbiorow robét,

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:
— wizualng ocene utozenia, braku uszkodzen,
-~ skan studni,
- prébe szczelnosci studni i potgczen wodg lub powietrzem,
- badanie zageszczenia gruntu (dia kazdej przebudowanej studni).

Elementy prefabrykowane moina odrzuci¢ w przypadku, gdy miaty nastepujgce uszkodzenia:
- popekane krawedzie,
- spekania (w wigekszym stopniu niz pekniecia witoskowate),
- Slady naprawiania,
- przemieszczone zbrojenie,
- pecherze podpowierzchniowe lub otwory,
- ich wymiary po wykohczeniu sq inne niz przedstawiono na rysunkach projektowych.

7 Obmiar robét

Wymagania ogdine dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB.00 ,, Wymagania Ogéine”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét przedstawione sq w Tabeli Przedmiaru Robét

Zagtebienie okrellane bedzie na podstawie rdéznicy rzednych terenu i dna przeptywu iciekéw w
osi studni.

llo¢ robdt oblicza sie wedtug sporzqdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
vdokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w STWIORB i ujmuje w karcie obmiaru.
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8 Odbiérrobét

Ogdine wymagania w zakresie odbioru robét podano w STWIORB.00 ,,Wymagania ogdine”
punkt 8.

Odbiér Robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiarow, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg projektowaq,
STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq projektowg,
- zastosowany materiat,
- raport ze skanu studni,
- wyniki badanh i sprawdzen,
- protokét odbioru odiworzen Zarzgdcey Drogi (MZID) bgdz Wiasciciela/Zarzgdcy terenu.

Odbiory robdt nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentéw dotyczgce préb i odbiordw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbidr czesciowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3
STWIORB.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Odbidér koncowy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3 STWIORB.00
»Wymagania Ogdine".

9 Podstawa ptatnosci

Ogdine wymagania dotyczgce ptatnoici podano w STWIORB.00. ,, Wymagania ogdlne” punkt 9.
Cena jednostkowa wykonanych robét objetych niniejszymi Specyfikacjami obejmuje m.in.:

- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatow w tym materiatdéw pomocniczych,
- wszelkie roboty tymcrzasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robét
zgodnie z Kontraktem,
- wykonania wszelkich robdt zwigzanych z kompletng renowacjg kanatu w wymaganym
zakresie,
- uporzadkowanie Terenu Budowy po zakohczeniu robdt,
- wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiardéw i préb zgodnie z niniejszymi
Specyfikacjamii wymaganiami Inspektora Nadzoru,
oraz wszystkie inne Roboty niewymienione, ktére sq niezbedne do kompletnego wykonania
rob6t objetych niniejszg STWIORB, a takze innymi dla ktérych nie przewidziono obmiaru i dla
ktorych brak cen jednostkowych, oraz przewidzionych w projekcie robét opracowanym przez
Wykonawce.
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10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 1610:1997
PN-EN 476:2012

PN-EN 1610:2015-10

PN-EN 752:2008
PN-B-10729: 1999
PN-EN 1917:2004

PN-EN 124-1:2015-02
PN-EN 13101:2005

PN-EN 124-1:2015-07

PN-EN 206:2014-04

PN-EN 13055-1:2003

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

lewnetrzne systemy kanalizacyjne
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe.

Witazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)

Stopnie do studzienek wiazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

Iwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Beton Czesc 1 Wymagania wiaiciwosci produkcja i zgodnosé

Kruszywa lekkie — Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

10.2 Inne dokumenty

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpier 2003 r.

— Aprobaty techniczne zastosowanych materiatdw.
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STWIORB.05.04 PRZEBUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH SPADOWYCH
1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwq: "Przebudowa metodq bezwykopowq kolektoréw
Sciekowych A, B, G1 w Ptocku".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standardéw materiatéw i wykonania robét niniejsze
Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tqcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis
przedmiotu zaméwienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszych STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwiqzanych z przebudowq studni kanalizacyjnych spadowych z wewnetrzng rurg spadowa.

UWAGA: Prace zwigzane z przebudowq studzienek spadowych nalezy wykonaé przed
przystgpieniem do renowacii kanatéw i studni (z wytgczeniem elementéw, ktérych technologia
wymaga inaczej). Prace te nalezy traktowaé jako prace przygotowawcze, determinujgce
prawidtowe wykonanie zasadniczych robét renowacyjnych.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety ninigjszymi specyfikacjami odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 1.:

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurociqgow
do odprowadzania sciekow.

1.4 Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszych specyfikacjach sq zgodne z okreéleniami podanymi
w STWIORB.00 ,Wymagania ogdlne”. Ponadto:

Kandlizacja s$ciekowa - kanalizacja przeznaczona do odprowadzania iciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania éciekdw.

Studnia kanalizacyjna - obiekt budowlany na potgczeniach kanatéw sciekowych lub na
wiekszych zatamaniach osi kanatu w planie przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacji
kanatdw,

Komora robocza - zasadnicza czed¢ studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynnoici
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb potqgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Naprawa — naprawa miejscowa uszkodzenia.

Modernizacja - trwate ulepszenie lub unowoczesnienie istniejgcego obiekiu budowlanego,
w wyniku ktérego zwigkszyta sie jego wartosé uzytkowa.
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Piericien odciqiajgcy - piericien pod ptytg podwiazowq odcigizajgcy éciany studni,
instalowany w drogach o intensywnym ruchu.

Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjne;.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a iciang komory robocze;.

Hydromonitoring — hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody
pod cisnieniem do 20 MPaq, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Renowacja - czynnosci obejmujgce catg oryginalng konstrukcje studni lub jej czesé, w wyniku
ktorych nastepuje poprawa zaréwno eksfitracji $ciekéw jak i infiltracji wody gruntowej,
parametrow wytrzymatoiciowych.

Skan studni - - rejestracja obrazu z wnetrza studni za pomocq skanera. Efektem inspekcji jest
dokumentacja zawierajgca odpowiednie raporty z uszkodzen studni, wroz z modelem
tréjwymiarowym.

Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwigjgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Studzienki spadowe - studzienki lokalizowane w migjscach o spadkach terenu wiekszych niz
dopuszczalne, wzglednie przytqczenia kanatu wyzej potozonego do bardziej zagtebionego,
w celu wytrgcenia nadmiaru energii ze Sciekdw sptywajgcych do nizszego kanatu, poprzez
zabudowanqg rure spadowq zewnetrzng bgdi wewnetrzng ti. wprowadzong do wnetrza
studzienki.

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczqgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB.00 oraz STWIORB.05.03 punkt 2.

2.1 Uszczelnianie przej$é rurowych

Przejscia rurowe przez $ciany studni nalezy usytuowacé w taki sposéb, zeby nie trafiaty na
potaczeniach kregdw, a nastepnie naleiy uszczelnié je poprzez zastosowanie przejscia
szczelnego, lub tahicucha uszczelniagjgcego.

Przejscia szczelne:

Materiat: Polipropylen (PP-B), Polistyren wysokoudarowy (PS-Hl),
tancuch uszczelniajgey:

Materiat stali: Stal kwasoodporna, 1.4307 — A2,

Materiat ptytki dociskowe: poliamid, stal ocynkowana, 1.4307

Materiat elastomeru: EPDM.

2.2 Rury spadowe

Do przebudowy rur spadowych nalezy stosowacd rury i ksztattki kanalizacyjne z materiatu
zbieznego z macierzystym dla danego odejicia bocznego (min. SN8), lub z rur lub ksztattek ze
Sciankq litg z PP, w klasie sztywnosci min. SN8 (w uzgodnieniu z Zamawidjgcym). Przepad nalezy
obetonowac wokdét rury na catej jej wysokoici, a takie pod nig w sposéb zapobiegdjgcy jej
pdiniejszemu osiadaniv i przemieszczaniu. Rury muszqg spetniaé wymagania normy PN-EN 1401-1.
Pozostate wymagania:

- odpornos¢ chemiczna materiatu PP i uszczelek w zakresie pH 2-12,

- odporno$¢ na przeptywadjgce media o maksymalnej temperaturze do 60°C w przeptywie

ciggtym i 75°C w przeptywie chwilowym (do 5 minut).
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2.3 Mieszanka betonowa

2.3.1 Cement

Do produkcji betonu konstrukcyjnego nalezy stosowaé cement spetnicigcy wymagania normy
PN-EN197-1:2002.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzelne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdéznienie.

2.3.2 Domieszki do betonu

Chemiczne domieszki do betondw winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 934-2:2002, a ich
stosowanie winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w normie PN-EN 204-1:2003,

Wykonawca moze zastosowaé domieszki w celu:

zwigkszenia urabialnoici betonu bez zwiekszania stosunku wody do cementu,

uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opéinienia tezenia betonu,

[

zwiekszenia trwatosci betonu,
- ograniczenia odsgczania wody i zwigzanego z tym osiadania i pekania betonu.

Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inspektora Nadzoru nie wolno stosowaé domieszek do
betonow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania domieszek, zgoda na zastosowanie
domieszek nie zostanie wydana, chyba Ze dowiedzie sie wyrainych korzysci technicznych
ptynqcych z ich uzycia, jakich nie moina uzyskaé, stosujgc zwykte sktadniki mieszanki
betonowej.

Do betonu moina dodawac wytqcznie domieszki ptynne. Muszg one spetniad przyjete normy,
nie mogqg zawiera¢ chlorkéw ani innych substancji moggcych mie¢ negatywny wptyw
na projektowane parametry betonu lub powodujgcych korozje zbrojenia.

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujgcych lub przyspieszajgcych czas
tezenia betonu,

Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu ptynnego oraz domieszek
dodawanych w miejscu lania betonu bedzie dozwolone wytqcznie w  szczegdlnych
okolicznosciach, gdy wykazane zostang Zamawiajgcemu wyrazne korzysci techniczne ptyngce
z ich viycia. Na uviycie domieszek wymagana jest zgoda lamawiagjgcego (wniosek
materiatowy).

Receptury betonu z domieszkami musi opracowac laboratorium autoryzowane przez dostawce
(producenta) tychze domieszek, aich skuteczno$¢ musi spetnia¢ wymagania Kontraktu.

Na potrzeby zwigzane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazaé Inspektorowi Nadzoru
nastepujace informacje w formie Wniosku materiatowego:

— wielko$¢ dozowania,
- charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt matej dawki lub przedawkowania,
jezeli takie istniejqg,

- nazwe (nazwy) chemiczne gtéwnych sktadnikéw aktywnych domieszki,
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- potwierdzenie, ze domieszka jest wolna od chlorkdw,

- deklarowangq przez producenta zawartoi¢ alkaliéw rozpuszczalnych w kwasie, wyrazong
jako rbwnowainy tlenek sodu do masy,

- stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej
w ilosci zalecanej przez producenta,

- termin waznosci i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywaé domieszki.

Ponadto wtasciwosc i skuteczno$¢ domieszki Wykonawca winien sprawdzié przygotowujge
zaroby kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiatami stosowanymi w pracach
budowlanych.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ réwnoczesnego uzycia dwoéch lub wiekszej ilosci domieszek w tej
samej mieszance betonowej, Wykonawca winien wéwczas dostarczyé danych do oceny ich
wzajemnego oddziatywania i zapewnienia ich zgodnosici. Przydatno$é te Wykonawca winien
sprawdzi¢ w badaniach wstepnych.

Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie réwnoczesne domieszek

do betonu roznych producentow.

23.3 Kruszywo

Kruszywo do produkcji betonu konstrukcyjnego powinno byé marki nie mniejszej niz symbol
liczbowy klasy betonu i by¢ zgodne z PN-EN 12620:2004.

Rodzqj kruszywa, jego uziarnienie i wiasciwosci, np. ksztatt ziaren, mrozoodpornoié, écieralnose,
zawartos¢ pytéw, nalezy dobra¢ biorge pod uwage:

— readlizacje robot,
— przeznaczenie betonu,
~ warunki srodowiska, na ktére bedzie narazony beton,

- wszelkie wymagania dotyczgce odstonietego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym
wykanczaniu powierzchni betonu.

Maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobieraé¢ uwzglednigjac otuline
zbrojenia oraz minimalng szeroko$¢ przekroju elementu.

2.3.4 Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. Wode
zarobowq do betonu zaleca sie czerpaé z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody
wodociggowe] nie wymaga badah. Pobordw nalezy wykonywaé po uzyskaniu zgody, zd
pomocq opomiarowanych vjec uzgodnionych z eksploratorem sieci pod wzgledem lokalizacji i
wydajnosci. Koszty pozyskania wody ponosi Wykonawca i nalezy je ujgé w kosztach kontraktu.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB.00 ,Wymagania ogéine” punkt 3.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszych Warunkéw stosowad nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawidjgcego, sprzet:

— koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
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- spycharki,

- tadowarki,

- zestaw do ewentualnego odwadniania wykopdw
- betonomieszarki samochodowe,

- samochodowa pompa do mieszanek,

- samochdd skrzyniowy,

- wyciggarka hydrauliczna do witazdw,

- zageszczarki wibracyjne.
4  $rodki transportu
Wymagania Ogoine dotyczace Srodkéw transportu podano w STWIORB.00 ,Wymagania
Ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatow.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Transport powinien zapewniac:
- stabilnod¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu,
— kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadunku  materiatdw nalezy dokonywaé z  zachowaniem  §rodkéw  ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatdw.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(fzw. gruszek). lloSC ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢é wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtoici dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dtuiszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.
5 Wykonanie robét

Wymagania ogdine dotyczace wykonania robét podano w STWIORB.00 ,, Wymagania Ogdlne”
punkt 5.
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Przebudowa studzienek spadowych polegaé bedzie na zlikwidowaniu istniejgcej rury spadowej
wewnetrznej (jezeli wystepuje) i zabudowaniu jej na zewngtrz studni kanalizacyjnej. Obejmuje
ona demontaz istniejgcej rury spadowej, montaz nowej rury spadowej zewnetrznej, uszczelnienie
przejicia przez studnie, potaczenie z istniejgcym kanatem. W przypadku przebudowywanej
studni, kidrej elementy sq wymieniane na nowe, odgatezienia boczne, ktdrych wigczenie
usytuowane jest powyze] 50 cm nad potkg nalezy wykonaé przepad zewnetrzny z
zastosowaniem rur i ksztattek PP zgodnie z powyzszymi zatozeniami oraz w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

5.1 Likwidacja istniejacej rury spadowej (wewnetrznej)

W celu prawidtowego wykonania prac nalezy zamkng¢ doptyw sciekéw do rurociggu/wykonaé
by-passowanie, a nastepnie istniejgcq rure spadowq zdemontowaé. Prace wykonywaé zgodnie
Z STWIORB.01 Roboty rozbiérkowe.

52 Montaz rury spadowej zewnetrznej

Przed przystapieniem do montazu rury spadowej zewnetrznej nalezy zamkngé doptyw iciekéw
do rurociggu/wykonac by-passowanie, a nastepnie wykona¢ wykop miejscowy na wyzej
posadowionym kanale - ktérego Scieki wymagajq wytrgcenia energii kinetycznej. Wykop nalezy
wykona¢ w miejscach wyznaczonych geodezyjnie zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi wg PN-B-10736, PN-EN 1610. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z STWIORB.02
+Roboty ziemne”. Kaskada na zewnqtrz studzienki powinna by¢ sprowadzona do dna studzienki.
W tym celu nalezy usunqé cze$¢ spocznika i uformowaé nowqg kinete. W studni w celu
wprowadzenia rury spadowej nalezy wyku¢ otwér o srednicy umozliwiajgcej montaz rury wraz z
tancuchem uszczelniajgcym. Rure nalezy potgczy¢ z istniejgcym kanatem na trojnik i ksztattki
potgczeniowe systemowe odpowiednie dla danego materiatu.

53 Obetonowanie rury spadowej

Po zamontowaniu rury spadowej nalezy jg ustabilizowaé poprzez obetonowanie. Przed
rozpoczeciem betonowania Wykonawca winien sprawdzi¢ deskowanie, ktére powinno byé
bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze §mieci i brudu.

Deskowanie nalezy pokry¢ Sdrodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do  stosowania
w budownictwie,

Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowej wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokoS$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocq
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robét budowlanych, w ktérym powinny byé& podane:

- datarozpoczecia i zakonczenia betonowania catoici lub czesci budowli,

- wytrzymatoS¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej.
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5.3.1 lageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocq urzgdzen mechanicznych
i w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

Reczne zageszczanie moze byc¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii
ciektej i potciekte).

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziome,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi butawq wibratora nie wolno dotykaé rury
spadowej ani deskowaniaq,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosé ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatq) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do &40 s,

- wibratory przyczepne mogg by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej
w elementach nie grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy
dostepie obustronnym.

Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzania jej przy
pomocy wibratoréw.

5.4 Uszczelnienie przejscia przez studnie

Miejsce witqczenia rury spadowej do studni nalezy uszczelni¢ za pomocq przejicia szczelnego
podczas etapu produkcji tych studni, lub tahcuchem uszczelniajgcym, gdzie rure nalezy opasad
tancuchem i potqczy¢ oba korice, a nastepnie przesungé tancuch na rurze do otworu, tak aby
ptytki dociskowe nie wystawaty z otworu (cata szeroko$é¢ tahcucha winna znaleié sie w
otworze). Po odpowiednim usytuowaniu tancucha nalezy kolejno dokrecaé éruby na obwodzie
- jedna kolejka maksymalnie jeden obrét sruby, az do uzyskania wiasciwego uszczelnienia.

é Kontrola jakosci robét

Wymagania ogdine dotyczgce Kontroli Jakosci robdét podano w STWIORB.00O ,,Wymagania
Ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjq projektowa, niniejszymi wymaganiami, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Cdbioru Robdt Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwosciq okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Zamawiajacego. Do
Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badah stanowigcych podstawe odbiorow
robot.
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W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacd:

wizualng ocene utozenia rury spadowej, braku uszkodzen,

- kontrole jakosci produkcji i uktadania mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu
muszg by¢ poddane kontroli jakosci. Kontrola ta sprowadza sie do kontroli produkgii i
kontroli zgodnosci z normag PN-EN 206-1,

- procedura badania mieszanki betonowej powinna byé zgodna z PN-EN 12390,
— skan studni,

- prébe szczelnosci rury spadowej wodg lub powietrzem,

7 Obmiar robét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB.00 , Wymagania Ogdlne".
Jednostki obmiaru wykonanych robét podane sq w Tabeli Przedmiaru Robdt.

Zagtebienie okreslane bedzie na podstawie roznicy rzednych terenu i dna przeptywu éciekow w
osi studni.

lloS¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w STWIORB i ujmuje w karcie obmiaru.

8 Odbidrrobét
Ogdine wymagania w zakresie Odbioru robét podano w STWIORB.00 ,Wymagania ogdine”
punkt 8.

Odbidr robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiardw, jak roéwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacja projektowq,
STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbiorow i badan jest:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjqg projektowq,
- zastosowany materiat,
- skan studni,

- protokét odbioru odtworzen z Zarzgdeg Drogi (MZD) bgdz Wiaicicielem/Zarzadcg
terenu.

Odbiory robét nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentow dotyczace prob i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbiér czesciowy nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2
STWIORB.00 ,,Wymagania Ogodlne".

Préby kohcowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3 STWIORB.00
~Wymagania Ogolne”.
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9

Podstawa ptatnosci

Ogdine wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB.00 +Wymagania ogdine" punkt 2.

Cena jednostkowa wykonanych robé6t objetych niniejszymi Specyfikacjami obejmuje m.in.:

- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich

materiatow w tym materiatéw pomocniczych,

- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robét

zgodnie z Kontraktem,

- wykonania wszelkich robét zwigzanych z kompletng renowacjq kanatu w wymaganym

zakresie,
- uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakohczeniu robét,

- wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszymi

Specyfikacjamii wymaganiami Inspektora Nadzoru,

oraz wszystkie inne Roboty niewymienione, ktére sq niezbedne do kompletnego wykonania
robot objetych niniejszg STWIORB, a takze innymi dla ktdrych nie przewidziano obmiaru i dla
ktérych brak cen jednostkowych, oraz przewidzianych w projekcie robét opracowanym przez

Wykonawce.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdine dotyczgce elementdw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 1610:2015-10 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 206:2014-04 Beton Cze$¢ | Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosé

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cze$C 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i

rzadkiej zaprawy

10.2 Inne dokumenty

— Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych”, sierpien 2003 .

— Aprobaty techniczne zastosowanych materiatdw.
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