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SIWZ CZESC 1V
PRZEDMIAR ROBOT

PREAMBULA
DO PRZEDMIARU ROBOT

1. WSTEP

Niniejszy Przedmiar Robot przedstawia podziat oferowanej kwoty kontraktowej na
pozycje w zakresie zaprojektowania, wykonania, odbioru i przekazania do uzytkowania Robot w
ramach Kontraktu pn.: ,,Przebudowa metoda bezwykopowa kolektorow sciekowych A, B, G1 w
Ptocku”, w ramach Projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki $cickowej na terenie miasta Ptocka,
etap IV” wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska, ze srodkow Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2022.

Przedmiar Robot (Tabela Przedmiaru Robot) powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB), Dokumentacjami i Rysunkami oraz Warunkami
Kontraktowymi. Uwaza si¢, ze Wykonawca doktadnie zapoznal si¢ ze szczegdétowym opisem
robot, ktore nalezy wykonac i sposobem ich wykonania. Cato$¢ robot ma by¢ wykonana zgodnie z
ich intencja, znaczeniem i wymogami Inspektora Nadzoru.

Ilosci wstawione obok Pozycji w Przedmiarze Robot sa wielko$ciami szacunkowymi,
okreslonymi na podstawie zatwierdzonego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i zostaly podane
dla wygody stworzenia wspolnych zasad do sporzadzenia ofert. Podstawag platnosci bedzie
faktyczna ilo$¢ wykonanej pracy obmierzona przez Wykonawce nastgpnie sprawdzona i
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w
wycenionym Przedmiarze Robdt, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie mozna ustali¢ w
ramach postanowien Kontraktu.

O ile nie zostalo to wyraznie i dokladnie okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) i Tabeli Przedmiaru Robét, to tylko
pozycje wymienione w Tabeli Przedmiaru Robdt beda obmierzone. Koszty kazdej z faz
realizacyjnych, ktére muszg po sobie nastgpowaé dla zapewnienia odpowiedniej jakoSci
wykonania, nalezy uja¢ w tej lub innej pozycji.

Krétkie opisy pozycji w Tabeli Przedmiaru Robét przedstawione sg tylko dla celow
identyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposéb modyfikowa¢ badz anulowac¢ szczegodtowego
opisu zawartego w Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), Specyfikacjach Technicznych,
Dokumentacji czy Warunkach Kontraktu. Wyceniajac poszczegdlne pozycje, nalezy odnosi¢ si¢ w
szczegblnosci do wyjasnien w niniejszej Preambule, ponadto do Specyfikacji Technicznych,
Opisow oraz odpowiednich Rysunkéw w celu uzyskania pelnych wskazowek, informacji,
instrukcji lub opiséw robodt i zastosowanych materialow. Oczywistym jest tez, ze Roboty musza
by¢ wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa i wskazéwek Inspektora Nadzoru ku jego
pelnemu zadowoleniu. Kroétkie opisy pozycji majg za zadanie wskazywaé pewne zamknigte
elementy rozliczeniowe, natomiast nie mogg by¢ podstawa dyskusji i roszczen Wykonawcy na
etapie wykonawstwa co do zmiany wartosci ceny jednostkowej z uwagi na niezrozumienie opisu.
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Dlatego pod skroconym opisem pozycji nalezy migdzy innymi rozumie¢ (kilka przyktadow):

,, Kolektor "A'" - Dokumentacja Projektowa (w _tym prace geodezyjne, przygotowawcze i
towarzyszace)” (nalezy analogicznie rozumie¢ i czyta¢ np.: dla Kolektora ,,B”, Kolektora ,,G1)
chodzi o:

»Wykonanie i1 przekazanie Zamawiajagcemu oraz wymaganym Organom Administracyjnym i
Budowlanym, kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z pracami towarzyszacymi (min. wizje
w terenie, przeglady, inspekcje TV, skany studni), uzyskaniem niezbednych decyzji, pozwolen,
uzgodnien, map do celow projektowych (jezeli bedg wymagane), niezbednej do realizacji robot
budowlanych zwigzanych z zakresem kontraktu”

,Renowacja kolektora scickowego "A" o wymiarze DN300 metoda bezwykopowa - wykladzina

CIPP wraz 7z robotami przygotowawczymi, otwarciem i uszczelnieniem wilgczen (ksztaltki
kapeluszowe), sprawdzeniem i probami, robotami ziemnymi oraz odtworzeniem terenu.” (nalezy
analogicznie rozumiec i czytaé¢ np.: dla kanatow DN200, DN400, DN500, DN600 oraz kanatow o
przekroju jajowym 500x950, 400x970, a takze o zmiennym przekroju danego odcinka (DN400-
DN500, 500x900-470x970 itp., dotyczy rowniez Kolektora ,,B” i Kolektora ,,G1”’) chodzi o:

., Wykonanie by-pass’u wylqczajgcego modernizowany odcinek (w tym blokowanie przeplywu,
pompowanie, zabezpieczenie sprzetu przepompowujgcego Scieki), czyszczenie kanatu wodg pod
wysokim cisnieniem, lub innego wymaganego sprzetu, w razie koniecznosci usuniecie uszkodzen
kanatu w punktowych wykopach otwartych, wykonanie inspekcji TV przed renowacje oraz
usuwanie zanieczyszczen i elementow uniemozliwiajgcych, lub utrudniajqcych instalacje rekawa
CIPP (na przemian, az do uzyskania pozqdanego efektu), demontaz nawierzchni i elementow
studni, przez ktore zostanie zainstalowana wyktadzina CIPP (jesli to konieczne), dostawa i
instalacja wykitadziny CIPP, demontaz sprzetu do instalacji wykiadziny CIPP, wykonanie proby
szczelnosci instalowanego odcinka, otwarcie i uszczelnienie wlgczen (ksztattki kapeluszowe) oraz
wycieciu rekawa CIPP i uszczelnieniu otworow w studniach rewizyjnych (poczgtkowej,
posredniej, koncowej), wykonanie inspekcji TV po renowacji, dostawa i montaz nowych
elementow studni, ktore zostaly zdemontowane do instalacji rekawa CIPP (jezeli wymagata tego
technologia), demontaz by-pass’u, odtworzenie nawierzchni zgodnie z SIWZ.”

,, Renowacja kolektora sciekowego "A'" o wymiarze do 800x1400 w przekroju jajowym, metodg

bezwykopowa - wykladzina z plytek bazaltowych (50% wysokosci od dotu) oraz chemiqg

budowlang (50% wysokosci od gory) wraz 7 robotami przygotowawczymi, uszczelnieniem
wilgczen, sprawdzeniem i probami, robotami ziemnymi oraz odtworzeniem terenu.” chodzi o:

» Wykonanie by-pass’u wylqczajgcego modernizowany odcinek (w tym blokowanie przeplywu,
pompowanie, zabezpieczenie sprzetu przepompowujgcego Scieki), czyszczenie kanatu wodg pod
wysokim cisnieniem, lub innego wymaganego sprzetu, wykonanie inspekcji TV przed renowacjg
oraz usuwanie zanieczyszczen i elementow uniemozliwiajgcych, lub utrudniajgcych wykonanie
renowacji, wykonanie podloza pod renowacje, dostawa i montaz materialow z zastosowaniem
technologii plytek bazaltowych/chemii budowlanej, uszczelnienie wigczen, wykonanie inspekcji TV
po renowacji, wykonanie proby szczelnosci dla danych odcinkow kanatu, demontaz by-pass ’u.”

STRONA nr 2



,Przebudowa metoda bezwykopowa kolektoréw sciekowych A, B, G1 w Ptocku””

,, Renowacja kolektora sciekowego "B" o wymiarze DN300 metodg bezwykopowq - "kraking',

lub wykladzina CIPP wraz 7 robotami przygotowawczymi, otwarciem i uszczelnieniem wlgczen

(ksztaltki kapeluszowe), sprawdzeniem i probami, robotami ziemnymi oraz odtworzeniem
terenu.”’ chodzi o:

., Wykonanie by-pass’u wylqczajgcego modernizowany odcinek (w tym blokowanie przeplywu,
pompowanie, zabezpieczenie sprzetu przepompowujgcego Scieki), czyszczenie kanatu wodg pod
wysokim cisnieniem, lub innego wymaganego sprzetu, wykonanie inspekcji TV przed renowacjg
oraz usuwanie zanieczyszczen i elementow uniemozliwiajgcych, lub utrudniajgcych wykonanie
renowacji, dostawa i montaz materiatow z zastosowaniem technologii Krotkich Modutow
Rurowych, wykonanie proby szczelnosci, otwarcie i uszczelnienie wigczen odgalezien bocznych
(ksztattki kapeluszowe) w punktowych wykopach otwartych, wykonanie inspekcji TV po renowacji,

2

wykonanie prac ziemnych i odtworzenia terenu (jesli koniczne), demontaz by-pass u.

,, Renowacja _studni_rewizyjnej o zaglebieniu od 2,01 do 4,00m zgodnie ze schematem nr 1

(DN1200) wraz z rozbiorkqg, wywozem i utylizacjg starych elementow, dostawq i montaiem

nowych, przepompowywaniem Sciekow, wykonaniem kaskad zewnetrznych, wlgczeniem w

istniejacy kanal, uszczelnieniem, robotami ziemnymi, odtworzeniem terenu oraz sprawdzeniem i
probami.” (nalezy analogicznie rozumie¢ i czyta¢ np.: dla studni DN1500, zaglebien do 2,00m,
0d 4,01m do 6,00m, od 6,01m do 8,00m, od 8,01m, do 10,00m) chodzi o:

,» Wykonanie by-pass’u wylgczajgcego modernizowang studnie (w tym blokowanie przeptywu,
pompowanie, zabezpieczenie sprzetu przepompowujgcego Scieki), demontaz nawierzchni i
elementow studni podlegajgcych wymianie, wraz z robotami ziemnymi, czyszczenie studni wodg
pod wysokim cisnieniem, lub innego wymaganego sprzetu, wykonanie badan pull-off, wykonanie
podtoza pod remowacje kinety (jesli wymaga tego technologia), spocznikow i Scian nie
podlegajgcych wymianie, dostawa i montaz nowych prefabrykowanych elementow studni,
wykonanie kaskad zewnetrznych (jezeli wystepujq wigczenia powyzej minimalnej wysokosci
podanej w PFU), uszczelnienie wilgczen z zastosowaniem np. przejs¢ szczelnych, wykonanie
obsypki i zasypki, wykonanie skanow studni po renowacji, wykonanie proby szczelnosci dla danej
studni, demontaz by-pass’u, odtworzenie nawierzchni.”

,, Renowacja studni rewizyjnej o zaglebieniu od 4,01m do 6,00m zgodnie ze schematem nr 2

wraz z rozbiorkq, wywozem i utylizacjg starych elementow, dostawq i montaiem nowych,

przepompowywaniem__sciekow, wlaczeniem w _istniejgcy kanal, uszczelnieniem, robotami
ziemnymi, odtworzeniem terenu oraz sprawdzeniem i probami.” (nalezy analogicznie rozumie¢ i
czyta¢ np.: dla zaglebien od 2,01m, do 4,00m, od 6,01m do 8,00m) chodzi o:

., Wykonanie by-pass’u wylgczajgcego modernizowang studnie (w tym blokowanie przeplywu,
pompowanie, zabezpieczenie sprzetu przepompowujgcego Scieki), demontaz nawierzchni i
elementow studni podlegajgcych wymianie, wraz z robotami ziemnymi, czyszczenie studni wodg
pod wysokim cisnieniem, lub innego wymaganego sprzetu, wykonanie badan pull-off, wykonanie
podioza pod renowacje kinety (jesli wymaga tego technologia), spocznikow, instalacja wewngtrz
studni rury GRP, otwarcie i uszczelnienie wigczen z zastosowaniem np. przejs¢ szczelnych,
dostawa i montaz nowych prefabrykowanych elementow studni, wykonanie obsypki i zasypki,
wykonanie skanow studni po renowacji, wykonanie proby szczelnosci dla danej studni, demontaz
by-pass’u, odtworzenie nawierzchni.”
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,, Renowacja_studni rewizyjnej o zaglebieniu od 2,01m do 4,00m zgodnie ze schematem nr 3

(DN1200) wraz z rozbiorkqg, wywozem i utylizacjg starych elementow, dostawq i montaiem

nowych, przepompowywaniem_Sciekow, wykonaniem_ _kaskad zewnetrznych, wlgczeniem w
istniejgcy kanal, uszczelnieniem, robotami ziemnymi, odtworzeniem terenu oraz sprawdzeniem i
probami.” (nalezy analogicznie rozumie¢ i czyta¢ np.: dla studni DN1500, zagiebien od 4,01m,
do 6,00m) chodzi o:

. Wykonanie by-pass’u wylgczajgcego modernizowang studnie (w tym blokowanie przeplywu,
pompowanie, zabezpieczenie sprzetu przepompowujgcego Scieki), demontaz nawierzchni i
elementow studni podlegajgcych wymianie, wraz z robotami ziemnymi, przygotowanie podioza
studni, dostawa i montaz nowych elementow prefabrykowanych studni, wykonanie kaskad
zewnetrznych (jezeli wystepujq wlgczenia powyzej minimalnej wysokosci podanej w PFU) i
uszczelnienie wlgczen z zastosowaniem np. przejs¢ szczelnych, wykonanie obsypki i zasypki,
wykonanie skanow studni po renowacji, wykonanie proby szczelnosci dla danej studni, demontaz
by-pass’u, odtworzenie nawierzchni.”

,, Renowacja studni rewizyjnej o srednicy DN1200 zgodnie ze schematem nr 4 wraz 7 pracami

towarzyszgcymi, dostawq i montaZem materialow, przepompowywaniem sciekow, wlgczeniem w
istniejgcy kanal, uszczelnieniem oraz sprawdzeniem i probami. ” (nalezy analogicznie rozumie¢ i
czyta¢ np.: dla studni DN1500) chodzi o:

,» Wykonanie by-pass’u wylgczajgcego modernizowang studnie (w tym blokowanie przeptywu,
pompowanie, zabezpieczenie sprzetu przepompowujqcego Scieki), wykonanie badan pull-off,
wykonanie podtoza pod renowacje kinety (jesli wymaga tego technologia) i spocznikow, dostawa i
montaz nowych elementow prefabrykowanych studni, demontaz, dostawa i montaz elementow
podlegajgcych wymianie, wykonanie skanow studni po renowacji, demontaz by-pass’u.”

,, Renowacja_studni rewizyjnej o zaglebieniu od 2,01m do 4,00m zgodnie ze schematem nr 5

wraz 7 pracami towarzyszgcymi, dostawg i montaiem materialéw, przepompowywaniem Sciekdw,
wlgczeniem w__istniejgcy kanal, uszczelnieniem oraz sprawdzeniem i probami.” (nalezy
analogicznie rozumie¢ i czyta¢ np.: dla schematu nr 6, dla zaglebien do 2,00m, od 4,01m do
6,00m, od 6,01m do 8,00m) chodzi o:

., Wykonanie by-pass’u wylgczajgcego modernizowang studnie (w tym blokowanie przeplywu,
pompowanie, zabezpieczenie sprzetu przepompowujqcego Scieki), wykonanie badan pull-off,
wykonanie podloza pod renowacje kinety (jesli wymaga tego technologia), spocznikow i Scian,
dostawa i montaz nowych elementow prefabrykowanych studni, lub renowacja z zastosowaniem
chemii budowlanej (w zaleznoSci od schematu), demontaz, dostawa i montaz elementow
podlegajgcych wymianie, wykonanie proby szczelnosci dla danej studni, wykonanie skanow studni

’

po renowacji, demontaz by-pass’u.’
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2. WARUNKI OGOLNE

2.1. Tabela Przedmiaru Robot jest integralng cze$ciag dokumentow Kontraktu. Tabela Przedmiaru
Robét podaje zakres Robot do wykonania, opisanych w dokumentach Kontraktu.

2.2. Przyjmuje si¢, ze pozycje Tabeli Przedmiaru Robot pokrywajg wszystkie potrzeby i
zobowigzania wymagajace wypeklienia warunkéw Kontraktu. Ceny jednostkowe podane
przez Wykonawce musza pokrywac wszystkie koszty wykonania Robot i koszty zwigzane z:

e wypelnieniem obowiazkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowiazan i
wymagan zwigzanych z prowadzeniem Robdt wyspecyfikowanych w Kontrakecie lub
wynikajacych z Kontraktu.

e kosztami projektowania i wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robot wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace place bezposrednie, ptace
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

e kosztami zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupekiajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen,

¢ kasztami wynagrodzen bezosobowych, ktore wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

e kosztami montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

e koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia
zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, sloncem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

e koszty bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia ppoz, obejmujace koszty
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbgdnych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego,
koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

e koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

e koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
e koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

e koszty obstugi geodezyjnej,

e oplaty za zaje¢cie chodnikow, pasow drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe,
oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdow i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog) i zabezpieczen (zapory,
$wiatla ostrzegawcze, znaki itp.) (inne niz ujete w opisach robot)

e koszt odszkodowan dla 0sob trzecich z tytulu skutkéw prowadzonych robot budowlanych,
w tym takze odszkodowan dla wilascicieli i uzytkownikéw terenow w pasie Robot
przekazanych czasowo Wykonawcy,

e kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi,

e kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialow i urzadzen
oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi,
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esprzgtem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb
wykonania Robot objetych Kontraktem,

e wszelkimi pracami i materialami pomocniczymi, kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami
itd.

ewszelkie inne Kkoszty, oplaty 1 naleznos$ci, zwigzane 2z wykonywaniem robot,
odpowiedzialno$cia materialng 1 zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tre$ci rysunkéw, STWIORB, warunkéw Kontraktu oraz przepisow
dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych.

Pozycje Tabeli Przedmiaru Robot opisujg w sposob skrécony zakres Robdt objetych
Kontraktem.

Ten sposob przedstawienia zakresu Robot nie powtarza dokltadnosci opisu i wymagan
technicznych podanych w PFU i Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje si¢, ze dana
pozycja opisana w Przedmiarze Robdt w sposdb skrocony odpowiada swoim zakresem
pelnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu.

Roboty opisane w kazdej pozycji Tabeli Przedmiaru Robot skalkulowano w sposob scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udzial robot
towarzyszacych 1 zuzycie materialow w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy
traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie materiatow
(niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach
Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych, co jest ryzykiem
Wykonawcy.

Roboty opisane w kazdej pozycji Tabeli Przedmiaru Rob6t winny by¢ wykonywane w sposob
kompletny opisany w PFU i Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakos$ci i zgodnie
z wymaganiami Inspektora Nadzoru. W taki sposob Roboty beda odbierane. Warto$¢ podana
w kazdej pozycji Tabeli Przedmiaru Robot jako cena jednostkowa pokrywa wszystkie
wymogi kompletnego wykonania prac niezaleznie od tego czy sa one szczegdtowo, czy nie
opisane w dokumentach Kontraktu.

3. PRZEDMIAR ROBOT

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Liczba i wymiar ustalone dla kazdej pozycji Tabeli Przedmiaru Robdt, sa oszacowang iloscia
kazdego rodzaju prac, ktore bedg prowadzone na podstawie zawartego Kontraktu, ustalong w
celu utatwienia okreslenia wspolnych podstaw dla oceny ofert. Wykonawcy nie gwarantuje
sie, ze bedzie si¢ od niego wymagato przeprowadzenia tych ilosci prac, ktore zostaty
wyszczegdlnione dla konkretnej pozycji Przedmiaru Robdt lub, Zze rozmiar tych robdt nie
bedzie si¢ r6znit co do wielkos$ci, w porownaniu do tych, jakie podano w Przedmiarze.

Uzyte jednostki rozliczeniowe sg zgodne z dozwolonymi systemami metrycznymi (SI) i
okreslonymi w PFU i Specyfikacjach Technicznych. Jedynie jednostki okreslone w Tabeli
Przedmiaru Robo6t winny by¢ wykorzystywane w obmiarach, wycenach, szczegoétach
rysunkowych, itp.

Kazda pozycja Przedmiaru Robot, ktorej rozliczenie jest przewidziane kwota ryczattowa
bedzie rozliczona wedtug ustalonego harmonogramu ptatnosci lub zaawansowania albo po
kompletnym wykonaniu wszelkich robot sktadowych rozliczanych w pozycji, w sposob
gwarantujacy zadowolenie Inspektora Nadzoru.

W kolumnie nr 3 Tabeli Przedmiaru Robot wskazanie konkretnej Specyfikacji Techniczne]
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) czy Zarzadzenia Prezydenta Miasta
Plocka (ZPMP) nie ogranicza mozliwosci pozyskania informacji wylacznie do tych
dokumentoéw i opracowan ale jednocze$nie wymaga od Oferenta wiedzy, do$wiadczenia i
zrozumienia intencji Zamawiajgcego w celu poprawnego skalkulowania ceny jednostkowe;j
pozycji przedmiaru oraz ceny kontraktowe;j.

STRONA nr 6



,Przebudowa metoda bezwykopowa kolektoréw sciekowych A, B, G1 w Ptocku””

4. CENY JEDNOSTKOWE

4.1. Ceny jednostkowe w Tabeli Przedmiaru Robot winny by¢ podawane w Ztotych Polskich
netto z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

4.2. Ceny jednostkowe kazdej pozycji Tabeli Przedmiaru Robdt winny by¢ okreslane zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 2 i 3.

4.3, Warto$¢ kazdej pozycji Przedmiaru Robot musi byé iloczynem ceny jednostkowej i
ilosci/liczby jednostek przedmiaru danej pozycji.

4.4. W przypadku btedu w mnozeniu wartosci pozycji Przedmiaru Robdt przyjmuje sie, ze
warto$cig wigzaca Wykonawce¢ pozostaje cena jednostkowa.

4.5. Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT) wynikajace z Kontraktu bedg wliczone w
ceny jednostkowe.

4.6. Cena elementu zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wykazie Cen jest
ostateczna, co wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych ta pozycja.

4.7. Kwoty 1 stawki wpisane w Wykazie Cen, zostang wykorzystane na etapie obliczania
naleznych ptatnosci, naleznych rat przej$ciowych, oraz przy wycenie ewentualnych zmian
(prac zamiennych).

4.8. W pliku programu Excel ,, K1 Tabela Przedmiaru Rob6t” nalezy podaé ceny
jednostkowe uzupelniajac jedynie komorki wypelnione kolorem czerwonym (kolumna
nr 7) w arkuszu ,,Przedmiar Robot”.

(8] _ _ B E F G H
TABELA PRZEDMIARU ROBOT
: : = - Jednostkamiary |- Cena
Skrocony opis pozycji przedmiaru = E
i jednostkowa Wartosc netto
Preambuta + STWIORB; i
{Preambuia + 1 narwa ilosé netto

. 4 5 [3 7 8

KOLEKTOR "A"

Roboty przygotowawcze i Technologia

Renowacja kolektora sciekowego "A” o wymiarze DN300 metodg

bezwykopowa - wykladzina CIPP ___ wraz z robotami

przygotowaweczymi, otwarciem i uszczelnieniem wiaczen (ksztattki m 106,50

kapeluszowe), sprawdzeniem i probami, robotami ziemnymi oraz

odbworzeniem terenu.

Renowacia kolektora Sciekowego "A”" o wymiarze DN400 metoda

bezwykopowsg - wykiadzina CIPP wraz z robotami

przygotowawczymi, otwarciem i uszczelnieniem wiaczen (ksztaktki m 4210

kapeluszowe), sprawdzeniem i prabami, robotami ziemnymi oraz

odtwaorzeniem terenu.

Renowacja kolektora Sciekowego "A” o wymiarze DNS00 metodg

bezwykopowaq - wykladzina CIPP wraz z robotami

przygotowawczymi, otwarciem i uszczelnieniem wiaczen (ksztattki m 152,60

kapeluszowe), sprawdzeniem i probami, robotami ziemnymi oraz

odiworzeniem terenu.
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Po wpisaniu prawidlowej warto$ci ceny jednostkowej (dodatnia liczba zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 4.1), komoérka zmieni kolor na bialy, a wartosci netto zostana wyliczone
automatycznie formuly zgodnie z punktem 4.3. Finalnie prawidlowo wypelniony skoroszyt
nie powinien zawieraé¢ Zadnej komoérki oznaczonej (wypelnionej) kolorem czerwonym.

D E F G H
TABELA PRZEDMIARU ROBOT
- : = : Jednostka miary Cena
Skrocony opis porycji przedmiaru : e
thi Wart tt
Praabila s § RE] s jednostkowa artosc netto
nazwa ilosc netto
4 i 3 ; & i 7 | 8
KOLEKTOR "A"
Roboty przygotowawcze i Technologia

Renowacja kalektora Sciekowego "A" o wymiarze DN300 metoda
berwykopowa - wykiadzina CIPP ‘wraz z robotami
preygotowawczymi, otwarciem i uszczelnieniem wiaczen (ksztaltki m 106,50
kapeluszowe), sprawdzeniem i prabami, robotami ziemnymi oraz
odtworzeniem terenu.

Renowacja kolektora Sciekowego "A” o wymiarze DN400 metodg
berwykopows - wykiadzina CIPP Wraz z robotami
przygotowawczymi, otwarciem i uszczelnieniem wiaczen (ksztaltki m 4210
kapeluszowe), sprawdzeniem i prabami, robotami ziemnymi oraz
odtworzeniem terenu.

W arkuszu ,Zestawienie Zbiorcze” wartosci sumaryczne pozycji s3 automatycznie
importowane z arkusza ,Przedmiar Robo6t”. W celu wyliczenia warto$ci brutto nalezy
wstawi¢ w komérke pod tabela wypelniong kolorem czerwonym ,Aktualna stawka VAT’
(kolumna nr 7) — obowiazujacq stawke podatku VAT od towaréw i ustug.

. D E E G H
TABELA PRZEDMIARU ROBOT
: : = ; Jednostka miary _ Cena
SHGUEDON, SpEs Paryth p_rzedm;aru jednostkowa WartoSc netto
[Preambuta + STWiORB] s
nazrwa ilos¢ et
4 ] / (3] | 7 &
Likwidacja studni $38 (Kolektor "B"} pianobetonem C8M2, wraz z
demontazem do gf. 2m, zabezpieczeniem czynnych kanatdw,
Zasypywanie piaskiem wraz z odpowiednim zageszczeniem i
. : L 2 kpl 1,00 1,00 1,00
odtworzeniem terenu. W tym wykonywanie wykopow | przekopow
pomocniczych oraz wywiezienie materiatow z terenu rozbidrki i
unieszkodliwieniem.
PREYLACZA 23,00
RAZEM NETTO: 1 KO + 2KA + 3KB +4KG1 +51L 1 476,10
Aktualna stawka VAT- -
RAZEM BRUTTO 1 476,10

Pozwoli to automatycznie wyliczy¢ warto$¢ brutto pod ,,Tabela Przedmiaru Robo6t” oraz
warto$ci VAT i wartoS$ci brutto w ,,Zestawieniu Zbiorczym’.

Tak wypelniona i podpisana przez Wykonawce Tabele Przedmiaru Robét (,,Zestawienie
zbiorcze”; ,,Przedmiar Robo6t”) nalezy zalaczy¢ do oferty..

Zatgczniki:
1. K1 Tabela Przedmiaru Robot
2. K1 _Szablon ilo$ci robot
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