Numer referencyjny: JRP/FS/1/2013

Tabela wytycznych do harmonogramu realizacji oraz planu ptatnéci dla zadania:
Modernizacja systemu gospodarkiciekowej lewobrzeinej czgsci Ptocka, poprzez likwidacg oczyszczalni Gory i Radziwie, budow przepompownisciekow na osiedlu Gory wraz z przewodem ttocznym oraz budawprzepompownisciekéw na osiedlu Radziwie wraz z przewodem ttocznym pod
dnem Wisty zapewniapcym odprowadzeniesciekdw do oczyszczalni Maszewo

Termin realizacji i warunki ptatno $ci - miesiace
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Lp. Opis dziata 5
- — — - — — Ptatnosé - — — Platnosé - — — Ptatnosé - — — Ptatnosé - — — Ptatnosé
nie diwzej niz 4 miesicq nie dhuzej niz 1 miesic nie diwzej niz 3 miesice nie dhwzej niz 9 miesicy nie dhuzej niz 1 miesic nie dhuzej niz 2 miesice
| Projektowanie i budowa przepompownisciekéw w Gérach
" |wraz z przewodem tlocznym
1 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
" |pozwolenia na budogwdla:
— S - S
1.1.| Przepompowriciekéw w Gérach Faza projektowania Faza uzgadniania 70 o . IFere) gzyskanla 30 o .
dokumentac wartaici pozycil | pozwolenia na budoy | wartasci pozycil
e S : S
1.2.| Budowy podwojnego przewodu ttocznego (2 x 5 km) Faza projektowania Faza uzgadniania 70/" . IFer) gzyskanla 30/" .
dokumentac wartaici pozycil | pozwolenia na budoy | wartasci pozycil
e S : S
1.3.| Likwidacji oczyszczalni w Gérach Faza projektowania Faza uzgadniania 70 o . IFere) gzyskanla 30 o .
dokumentac wartaici pozycil | pozwolenia na budoy | wartasci pozycil
2. | Budowa przepompowsciekéw w Gérach
| i ki keyjnej P budowl ; 0%
2.1.| Roboty budowlane i dostawy w bzgrkonstrukcyjnej race budowlano-montawe wartdici pozyGji
- - — o
29 'Roboty pudowlane i dostawy w brgrtechnologicznej i P e oty — 70/o ) o .
instalacyjnej wartdci pozycji [ Faza uruchomienia, 30%
] - . ] 70% rozruchu, préb i szkolenfiavartcsci pozycji
2.3.| Roboty budowlane i dostawy w bzgirelektrycznej i AKPIA Prace budowlano-montawe wartgici pozycji
L ] 70%
3. | Budowa podwéjnego przewodu tlocznego (2 x 5 km) Prace budowlano-montawe wartgici pozycji
Lo . . o ) 100%
4. | Likwidacja oczyszczalni w Gérach Faza likwidacji oczyszczalni wartdici pozyGji
I Projektowanie i budowa przepompowniciekéw w Radziwiu
" |wraz z przewodem ttocznym
1 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
" |pozwolenia na budoywla:
i i 0, i 0,
1.1.| Przepompowriciekéw w Radziwiu Faza projektowania - LRl 70 % . Faza gzyskama 30 % .
dokumentac wartdici pozycj | pozwolenia na budoy | wartdsci pozycil
Budowy podwdjnego przewodu tlocznego od przepompowni|w f F Faza uzgadniania 70% Faza uzyskania 30%
1.2. e R X Faza projektowania . , . . . .
Radziwiu do komory przewiertowej (2 x 0,2 km) dokumentaciji wartasci pozycji | pozwolenia na budoyv | wartosci pozycji
= - — S : S
13. Budowy podwomego przewodu ttocznego pod dnem Wisty ry 2g.sa projektowania Faza uzgadnlall.nla 70/o } Faza gzyskanla 30/0 }
ochronnej (2 x 0,9 km) dokumentaciji wartdici pozycji | pozwolenia na budow | wartgici pozycji
i I i 0, i 0,
14, Budoyvy podyvo;nego przewodu tlocznego od komory Faza projektowania Faza uzgadma}ma 70A) ) Faza gzyskama 30A) )
przewiertowej do komory zasuw (2 x 1,0 km) dokumentacji wartasci pozycji | pozwolenia na budoyv | wartosci pozycji
o S : S
1.5.| Likwidacji oczyszczalni w Gérach Faza projektowania Eazailizgadnianiz 70 A . IRz gzyskanla 30 A .
dokumentac wartasci pozycj | pozwolenia na budoy | wartasci pozycij
2. | Budowa przepompowsciekéw w Radziwiu
boty budowl id bgirk keyjnej P budowl ntaw! 0%
2.1.| Roboty budowlane i dostawy w bggrkonstrukcyjnej race budowlano-mo e wartdici pozyGji
Roboty budowlane i dostawy w begrtechnologicznej i ) 70%
2.2. Prace budowlano-montawe , -
instalacyjne wartasci pozycji
. . . ] 70%
2.3.| Roboty budowlane i dostawy w bigirelektrycznej i AKPIA Prace budowlano-montawe wartgici pozycji
3. | Budowa podwdjnego przewodu tlocznego e uruc]ho‘mienia. i 39% .
rozruchu, préb i szkolenfiavartcsci pozycji
= - 5
31 Budqwg podwéjnego przeyvodu tlgcznego od przepompowni|w e, 70A) )
Radziwiu do komory przewiertowej (2 x 0,2 km) wartasci pozycji
= - o
3.2, Budowa podwolnego przewodu tlocznego pod dnem Wisly riirze P e 70/0 }
ochronnej (2 x 0,9 km) wartasci pozycji
Budowa podwéjnego przewodu tlocznego od komory ) 70%
3.3. Prace budowlano-montawe , -
przewiertowej do komory zasuw (2 x 1,0 k wartasci pozycji
S . . o . 100%
4. | Likwidacja oczyszczalni w Radziwiu Faza likwidacji oczyszczalni wartdici pozygji
, . 100%
lll. |Dostawa agregatu pradotwérczego ostawa| | - e pozyGji
Koncowy przegid zrealizowanych
rob6t pod ltem usunicia wad i ustere
; trze h pod dni
KoncoweSwiadectwo Platngci spfos rz 0|r1yc | podczas poprzelkn en o
IV. |(wartosé tej pozycji nie maze by¢ mniejsza niz 10% ceny az reaiizacj. P_ozytywny wyn! i
’ przeghdu kxdzie podstaw do wartasci pozycji

kontraktowej)

wystawienia KacowegoSwiadectwa
Platndci i przejcia robét przez
Zamawiajcego.




