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Projekt pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Miasta Plocka, etap II”’

Plock, 21.10.2014 1.

Do Wykonawcow uczestniczacych w
postepowaniu 0 udzielenie zamoOwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.: ,Budowa stacji odbioru i
magazynowania odpadéw technologicznych na
oczyszczalni §ciekéw w Maszewie”, w ramach
rozszerzenia Projektu pn.: ,,Uporzgdkowanie
gospodarki §ciekowej na terenie Miasta Plocka,
etap I1”.

JRP/12/H/905/6073/2014

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Budowa stacji odbioru i
magazynowania odpad6éw technologicznych na oczyszczalni §ciekéw w Maszewie”,
w ramach rozszerzenia Projektu pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki §ciekowej na
terenie Miasta Plocka, etap II” wspoélfinansowanego przez Unie¢ Europejska, ze
Srodkéw Funduszu Spoéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2007-2013

Dzialajac na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013.907.tj. z p6Zn. zm.), niniejszym przekazuje odpowiedzi na
pytania Wykonawcoéw, dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) w
przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie nr 1:

W opisie technicznym dla wagi samochodowej widnieje zapis, iz waga z pomostami Zelbetowymi ma
mie¢ szeroko$¢ min. 3,8m, natomiast w przedmiarze rob6t dla ww. zadania opisano wage o szeroko$ci
3 m. Prosimy o przekazanie jakg szeroko$¢ ma mieé waga.

Odpowiedz nr 1:

Szeroko$¢ wagi nalezy przyja¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr SST 06.00 (tj. 3,0 m).

Pytanie nr 2:

W przedmiarze robdét istnieje podpunkt ,,Dostawa i montaz przylaczy wody technologicznej (PE) DN
90 do Hali magazynowej wraz z niezbgdng armatura, proba szczelnosci”. Przewody DN 90 ujeto w
projekcie budowlanym (instalacja wodociagowa w halach), ale w projekcie wykonawczym w tym
samym migjscu wrysowano przewody DN 50. Ktére przyjaé do wyceny?

Odpowiedz nr 2:

Do wyceny nalezy przyjaé przewody DN 90,

Pytanie nr 3:

Na planie sytuacyjno — wysokosciowym w branzy sanitarnej oprécz wpustow liniowych w3, w4 i w5
zaznaczono rowniez odwodnienie liniowe przy wiacie magazynowej jako ,.projektowane”, ale nie ma
o nim mowy w opisach branzy sanitarnej, na profilach ani w przedmiarze rob6t. Prosze o podanie
szczegdtow wykonania odwodnienia liniowego.
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Odpowiedz nr 3:

Projektowane odwodnienie liniowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym branzy
drogowej (rys. PD-04) na catej dtugodci wiaty (48,0 m) ze spadkami do projektowanego, oraz
istniejacego przylacza.

Pytanie nr 4:

Na profilu podluznym kanalizacji deszczowej przy istniejacej studni Dil oznaczono projektowany
separator produktéw ropopochodnych DN 1200, a przy studni D1 projektowany osadnik piasku DN
1500. Prosimy o wigcej szczegdtéw odnosnie w/w urzadzen.

OdpowiedZ nr 4:

W/w elementy zostaly wylgczone z zakresu postepowania przetargowego w zwigzku z czym nie
zostana one zrealizowane.

Pytanie nr 5:

Prosze¢ o udostepnienie zestawienia stali konstrukcyjnej wiaty magazynowe;j.
Odpowiedz nr 5:

Zestawienie stali konstrukcyjnej dla wiaty magazynowej w zalgczniku nr 1.

Pytanie nr 6:

W projekcie przewidziany jest demontaz istniejacego wpustu liniowego oraz jego odtworzenie. Prosze
o przekazanie dokumentacji istniejgcego wpustu.

OdpowiedZ nr 6:

Istniejace odwodnienie liniowe: ruszt zeliwny klasy E600 szer. 200 mm, di. 2x25m.

Pytanie nr 7:

Prosz¢ o przekazanie zestawienia stali zbrojeniowej oraz wszystkich warstw posadzki, ktérg nalezy
odtworzyé w wiacie magazynowe;j.

Odpowiedz nr 7:

Istniejgca posadzka, ktorg nalezy odtworzyé nie posiada zbrojenia i wykonana jest z nastgpujacych
warstw:

- beton nawierzchniowy napowietrzany B30 gr. 25 cm

- podbudowa z piasku gruboziarnistego gr. 20 cm

- grunt stabilizowany cementem Ry = 2,5 MPa gr. 15 cm

- geowloknina separacyjna (podczas odtwarzania tgczy¢ na zaklad z istnicjaca).

Pytanie nr 8:

Jak nalezy wykona¢ posadzke w przejezdzie hali sktadowej?

Odpowiedz nr 8:

Posadzke w przejezdzie hali skladowej nalezy wykona¢ tak jak nawierzchnie i warstwy drogowe (rys.
PD-02).

Pytanie nr 9:

Jakiej klasy betonu nalezy uzy¢ do wykonania fundamentéw wiaty magazynowej? W opisie jest beton
klasy C20/25 na rysunku 2K-04 jest C16/20.

Odpowiedz nr 9:

Do wykonania fundamentéw wiaty magazynowej nalezy uzy¢ betonu klasy C20/25.

Pytanie nr 10:

Jakiej klasy betonu nalezy uzy¢ do wykonania fundamentéw hali sktadowej? W opisie jest beton klasy
C20/25 na rysunku 1K-05 jest C16/20.
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Odpowiedz nr 10:
Do wykonania fundamentéw hali sktadowej nalezy uzyé betonu klasy C20/25.

Pytanie nr 11:

W dokumentacji w czesci elektrycznej napisano, ze nalezy wykonaé lini¢ kablowa zasilajacg
projektowang myjnig. Prosimy o wyjasnienie czy zasilanie myjni Jjest czgscia niniejszego zadania?
Odpowiedz nr 11:

Zasilenie myjni zostalo wylaczone z zakresu postgpowania przetargowego w zwigzku z czym nie
Zostanie ono zrealizowane.

Pytanie nr 12:

Czy wraz z linig kablowa (YKY 5x25mm?) zasilajaca shupy oswietleniowe nalezy uktadaé¢ bednarke?
Odpowiedz nr 12:

Nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanie nr 13:

Czy linie zasilajace zaréwno rozdzielnice RW jak i o§wietleniowe nalezy ukladaé na catej dhugo$ci w
rurach ostonowych?

Odpowiedz nr 13:

Nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 14:

Ile istniejgcych stupéw nalezy przyja¢ do przestawienia w nowg lokalizacje?
Odpowiedz nr 14:

Projekt zaktada zmiang lokalizacji 6 istniejacych shupéw o$wietleniowych.

Pytanie nr 15:

Ile istniejacych kamer nalezy przeniesé w nowsg lokalizaci ¢? Wg projektu wykonawczego do
przeniesienia sg dwie kamery a wg kosztorysu trzy.

Odpowiedz nr 15:

Nalezy przenie$¢ 3 istniejgce kamery.

Pytanie nr 16:

Czy w ramach zadania nalezy przebudowa¢ istniejgca kanalizacje kablowa? Jezeli tak, to ile metréw
kanalizacji i ile studni kablowych nalezy przyjaé do wyceny?

Odpowiedz nr 16:

Przebudowa istniejgcej kanalizacji kablowej nie jest w zakresie zadania.

Pytanie nr 17:

Czy nowowybudowane stupy o§wietleniowe moga byé wykonane jako stalowe szesciokatne?
Odpowiedz nr 17:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie stupéw o$wietleniowych jako stalowe okragle.

Pytanie nr 18:

Z jakiego materialu ma by¢ wykonana konstrukcja wsporcza przenosénika na zewnatrz budynku i
wewnatrz budynku?

Odpowiedz nr 18:

Konstrukcjg wsporcza przenosnika nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej, gatunek 1.4301 (AISI 304).
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Pytanie nr 19:

Przenosnik tasmowy: Prosimy o okre§lenie algorytmu sterowania przenosnikéw. Czy zatgczenie i
wylaczenie przenosnik6w ma nastgpowaé sekwencyjnie, czy jednoczeénie?

Odpowiedz nr 19:

Przenosniki o ktérym mowi specyfikacja sg typu §limakowego.

Algorytm sterowania przeno$nikami, zgodnie ze specyfikacja i projektem, nalezy zaimplementowaé
poprzez rozbudowe dotychczasowej instalacji sterowania istniejagcymi przeno$nikami w obiekcie
OB25 (Ewakuacja osadu). Schematy automatyki wraz z zaznaczonymi zmianami dotgczone do sg
projektu (sterownik S71200 + moduty WEJ/WYJ + panel operatorski Weintek - Istniejaca rozdzielnica
25RNNO1). Zmiany dotyczg modyfikacji oprogramowania oraz dodania modutu wejsciowego oraz
aparatow laczeniowych. Rozdzielnica zasilajaco sterujaca komunikuje si¢ z centralnym systemem
automatyki z pomocg interfejsu Profibus DP.

OPIS ALGORYTMU STEROWANIA (wg specyfikacji/projektu)

Nalezy zmodyfikowa¢ sterowanie przenosnikami i wprowadzié nastepujace tryby:

* Tryb rgezny — kazdy naped uruchamiany lokalnie, recznie przez operatora bez powigzania z
jakimkolwiek innym napgdem (przeno$niki, zasuwy) sygnaly stanu napedéw i standw zasuw —
aktywne.

¢ Tryb pétautomatyczny — rgcznie wybrana zostaje jedna z trzech $ciezek transportu:

- Osad na przyczepe

- Osad na suszarnie

- Osad do hali

Sterownik ustawia zasuwy, sprawdza gotowo$é potrzebnych napedéw i uruchamia catg $ciezke.
Wiréwka pracuje niezaleznie, mozna ja uruchomi¢ w trybie recznym.

* Tryb automatyczny

- Przetaczenie wiréwek i przeno$nikéw w tryb automatyczny oznacza uruchomienie catosci tylko z
poziomu DCS, ktéry sprawdza gotowo$§¢ wszystkich urzadzen.

- stacji odwadniania, stacji dozowania polimeru oraz przeno$nikéw i zasuw (jedna ze $ciezek
transportu musi by¢ uprzednio wybrana przez operatora). Wszystkie urzadzenia s uruchamiane przez
sterownik wg algorytmu zapisanego w sterowniku bez udziatu operatora.

Wszystkie potrzebne nastawy sg uprzednio wybrane przez operatora przed wcidnieciem sygnatu
»start”. Sygnalizacja dla kazdego napedu (przenosnika i zasuwy): start, stop, stan, awaria - Informacja
na panelu operatorskim Dla zasuwy dodaé informacje o awarii od kraficowek.

Pytanie nr 20:

Prosimy o okre$lenie protokotu komunikacyjnego dla sterownika przeno$nikéw: mobus, profibus, o
ile jest wymagany?

Odpowiedz nr 20:

Zgodnie z projektem, moéwigcym o rozbudowie dotychczasowej rozdzielnicy zasilajaco sterujgcej,
obowigzujacym protokotem komunikacyjnym jest Profibus DP. Nie przewiduje si¢ podlaczania sieci
profibusowej do samych napgdéw. Komunikacja zgodnie z zalozeniami projektowymi ma odbywaé
si¢ za pomoca sygnatéw dyskretnych (sygnaly z wylacznikéw kraficowych, zabezpieczen itp.) lub
analogowych, jesli zajdzie taka potrzeba. Projekt przewiduje napieciowe sterowanie napedami zasuw
(poprzez tréjfazowe styczniki).

Pytanie nr 21:

Przenosnik tasmowy: Czy zasuwa nozowa ma by¢ z napgdem AUMA, czy moze byé innego
wykonania otwérz/zamknij np. poprzez sitownik elektryczny? Czy na szafie sterowniczej majg by¢
zainstalowane lampki sygnalizujace polozenie zasuwy?

Odpowiedz nr 21:

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy zastosowaé zasuwy nozowe z napedami elektrycznymi
typu otwérz/zamknij (bez stanéw posrednich). Nie dopuszcza si¢ napedéw pneumatyczaych.
Wymagana jest jedynie sygnalizacja zamkniecia lub otwarcia zasuwy (zastosowanie wylacznikow
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kraficowych). Lampki sygnalizacyjne nie sg potrzebne, poniewaz projekt przewiduje sygnalizacje
pracy napgddw i zasuw na dotychczasowym panelu operatorskim.

Pytanie nr 22:

W dokumentacji koryto przeno$nika wylozone ma by¢ wykladzing trudnoscieralng np. PEHD 500 czy
1000?

Odpowiedz nr 22:

Koryto przenosnika winno by¢ wytozone wykladzing trudnoscieralng z uwagi na zawartosé czesei
mineralnych w osadzie transportowanym.

Pytanie nr 23:

Czy koryta kablowe majg by¢ wykonane ze stali kwasowej, czy w ocynku?
Odpowiedz nr 23:

Koryta kablowe nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej, gatunek 1.4301 (AISI 304).

Pytanie nr 24:

W miejscu gdzie posadowiona ma by¢ waga biegnie wodociag, ktéry ma byé zlikwidowany. Czy
likwidacja kolizji z rurociagiem wchodzi w zakres zamowienia?

Odpowiedz nr 24:

Likwidacja kolizji jest zawarta w projekcie i wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 25:

Czy wystepuja jakie$ inne kolizje/przeszkody w miejscu przewidzianym na wage oraz jakie podioze
znajduje si¢ w tej chwili w tym miejscu?

Odpowiedz nr 25:

Zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Pytanie nr 26:

Czy waga moze posiada¢ pomosty stalowo-betonowe (konstrukcja stalowa, wnetrze wypehione
betonem klasy B50)?

Odpowiedz nr 26:

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Pytanie nr 27:

W jakiej odleglosci od wagi znajdowaé si¢ bedzie miejsce przewidziane na terminal wagowy oraz
komputer? Czy zakup zestawu komputerowego wchodzi w zakres zaméwienia?

Odpowiedz nr 27:

Zgodnie z dokumentacjg techniczng (ok. 90,0 m). Zestaw komputerowy wchodzi w zakres
zaméwienia.

Pytanie nr 28:

Wedlug Panstwa rysunku oraz wymagan, waga posiada¢ ma gotowy fundament prefabrykowany
wyposazony w tzw. Murki oporowe. Od murkéw w przeciwne strony wykonane beda miaty byé przez
Wykonawcg najazdy betonowe ,,lane na mokro”, uksztattowane aby ,,wpasowagé si¢” w teren?
Odpowiedz nr 28:

Wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng.

Pytanie nr 29:

Fundamenty usadowione maja by¢ na warstwie chudego betonu. Czy pod nim ulozona ma byé
réwniez zageszczona warstwa kruszywa?
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Odpowiedz nr 29;
Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Pytanie nr 30:

Gotowy przywieziony na miejsce fundament prefabrykowany ma posiada¢ izolacje boczng, tak jak w
wymaganiach?

Odpowiedz nr 30:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie fundamentéw na terenie budowy.

Pytanie nr 31:

Ogranicznikami ruchu na pomos$cie wagowym mogg by¢ burty boczne?
Odpowiedz nr 31:

Wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

Pytanie nr 32:

Program komputerowy obstugi wagi musi posiada¢ jakies dodatkowe moduly, czy ma to by¢ wersja
podstawowa ewidencji wazen?

Odpowiedz nr 32;

Wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng (SST 06.00).

Pytanie nr 33:

Skoro waga ma by¢ zaglgbiona, a w miejscu jej posadowienia jest spadek, rozumiem, ze wykonczyé
betonem nalezy réwniez fundament z obydwoch stron na calej jej dlugosei?

Odpowiedz nr 33:

Wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

Pytanie nr 34:

Z rysunkow wynika, iz na trasie odwodnienia znajduja si¢ ,,przeszkody”. Czy w tym miejscu nalezy
ulozy¢ przepust (ew. jakie$ inne rozwigzanie)?

Odpowiedz nr 34:

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Pytanie nr 35:

Jakie podloze znajduje si¢ na trasie przewodu przesytowego $rodek wagi — terminal wagowy i czy na
tej trasie roOwniez wystepuja jakiego$ rodzaju przeszkody, czy tez zaraz przy wadze jest ta studzienka
teletechniczna i problemu po prostu nie ma?

Odpowiedz nr 35:

Projektowany przewod przesylowy nalezy poprowadzi¢ w istniejacych rurach telekomunikacyjnych.

Pytanie nr 36:

W dokumentacji przetargowej istnieje zapis ,eclektroniczne przesylanie danych”. Prosze o
doprecyzowanie. Czy Zamawiajacy dopuszcza komunikacje wagi z terminalem przewodem
przesylowym ze ztgczem RS232?

Odpowiedz nr 36:

Wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng (SST 06.00).

Pytanie nr 37:

Proszg¢ o okreslenie klasy Srodowiska antykorozyjnego dla konstrukeji stalowe;j.
Odpowiedz nr 37:

Klasa C5 — bardzo duza.
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Pytanie nr 38:

Z rozeznania rynku dostgpne sg blachy §cienne i dachowe w klasie odpornosci antykorozyjnej.
Wnosimy wigc o zmiang klasy odpornodci antykorozyjnej z C5-1 na C5 jako wystarczajacej do
wystepowania w istniejacym $rodowisku.

Odpowiedz nr 38:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie klasy odpornosei antykorozyjnej C5.

Pytanie nr 39:

Prosimy o okreslenie koloru RAL blach dla dachu i §cian. Ogoélnie dostepne to RAL3009, RAL8004,
RALS8017, RAL9006, RAL9007, RAL7016, RAL9005, RAL9010.

Odpowiedz nr 39:

Wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

Pytanie nr 40:

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o udostepnienie bardziej czytelnego szkicu ulozenia $wiattowodu
wraz z odleglodciami (dot. wagi samochodowej) oraz o podanie parametréw technicznych
$wiatlowodu.

Odpowiedz nr 40:

Trasy kablowe, dlugosci oraz parametry techniczne (dot. wagi samochodowej) w zatgczniku nr 2.

Pytanie nr 41:

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma dostarczyé i zamontowal wage samochodowa
szerokosci 3,0 m (w PB strona 53 jest szeroko$¢ 3,8 m).

Odpowiedz nr 41;

Odpowiedz jak dla pytania nr 1.

Pytanie nr 42:

Prosimy o informacjg¢ czy czytniki kart maja by¢ posadowione bezposrednio przy stacjach bazowych
czy powinny by¢é w poblizu wagi aby umozliwi¢ automatyczny pomiar.

Odpowiedz nr 42:

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (SST 06.00).

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiajacy ma jakie$ wytyczne do funkcji programu wagowego?
Odpowiedz nr 43:

Wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng (SST 06.00).

Pytanie nr 44:

Prosimy o udostgpnienie rysunkéw wykonawczych $cian oporowych przestawialnych typu T
niezbgdnych do prawidlowej wyceny przez Wykonawce (poz. C-1.5).

Odpowiedz nr 44:

Sciany oporowe przestawialne typu T wykonane jako typowe konstrukcje proponowane przez
producentow.

Pytanie nr 45:
Prosimy o potwierdzenie wykonania iloci rob6t z pozycji A-2. Z dokumentacji wynika, ze powinno
by¢ 562,3 m?

yC 202,

Mechaniczne/reczne rozebranie
A-2 SST 04.00 nawierzchni drogowych wraz z obrzezami i | m? 650,00
kraweznikami
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Odpowiedz nr 45: '
Zamawiajacy potwierdza ilo$¢ rob6t. Obmiar robét bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Pytanie nr 46:
Prosimy o potwierdzenie wykonania ilosci robét z pozycji A-3. Z dokumentacji wynika, ze powinno
by¢ 2462,5 m®

Budowa nawierzchni betonowych wraz z

A-3 SST 04.00 podbudowg

m? 2600,00

Odpowiedz nr 46:
Zamawiajacy potwierdza ilo$é robét. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robdt.

Pytanie nr 47:
Prosimy o potwierdzenie wykonania iloéci robét z pozycji D-1.5. Z rysunku 2.K-02 wynika, ze
odtworzenia powinno byé 277.3 m?

Odtworzenie nawierzchni betonowej wraz z 2

D-1.5 | SST 02.00 podbudowa

612,00

Odpowiedz nr 47:
Zamawiajgcy potwierdza iloéé robét. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét.

Pytanie nr 48:

Czy wykonawca moze uwzglednié w wycenie inny rodzaj posadowienia konstrukcji wsporczej
przenosnika Srubowego niz pale wiercone?

Odpowiedz nr 48:

Zamawiajacy nie dopuszcza innego rodzaju posadowienia konstrukcji wsporczej przenoénika
srubowego niz pale wiercone.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiajgcy posiada i mogtby udostgpnié projekt wykonawczy dotyczacy wykonania wiaty
magazynowej z uwzglednieniem wykazu stali niezbednej do wykonania budynku?

Odpowiedz nr 49:

Odpowiedz jak dla pytania nr 5.

Pytanie nr 50:

W ktorej pozycji przedmiaru rob6t Wykonawea ma uwzgledni¢ wykonanie wodociagu do przebudowy
DN 160 PE pokazanego na rysunku nr 5 (str. 140 PB)?

Odpowiedz nr 50:

Przebudowa istniejacego wodociagu nalezy uwzglednié w pozycji nr 10 przedmiaru robét.

Zalaczniki:
Zatgeznik nr 1 - Zestawienie stali konstrukcyjnej dla wiaty magazynowej. P e
Zakgeznik nr 2 - Kamery i waga - Plan tras kablowych. /7 PREZISYARZ AU

Otrzymuja;
CEPRI S AARY S I
| '({:\l S /i\ RZADU k Marek

2. JRP a/a
Sporzadzit:

Adrian Rozwora

envors i

1. Adresat
Ancrzef\Wisniewshi

Strona 8 z 8



Zatacznik nr 1

Zestawienie stali konstrukcyjnej dla obiektu — Wiata magazynowa



RAZEM STALI PROFILOWEJ KONSTRUKCYJNEJ

1 STS-A

2 S-5

3 S-4

4 S-2.2

5 s-2.1

6 S-1.2

7 S-1.1

8 S-9

9 S-10

10 S-6

11 S-7

12 S8

13 WK-1

14  WK-=2

15  WK-3

16  STS-E

17 STW-1

18 STW-2

19  STD-1

20 PL.SC.

21 PL.DA.
NA SPOINY 0,018

RAZEM

428,70
410,90
410,90
1090,69
535,43
1079,00
1059,18
1235,64
671,34
3635,72
384,37
384,37
12027,15
1722,68
1722,68
989,63
516,12
1028,77
244,20
4117,20
9178,16

42872,83
737,70
43610,53
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ZESTAWIENE STALI PROFILOWEJ DLA OBIEKTU: WIATA MAGAZYNOWA

DO RYSUNKU NR:

SLUP $-5

OPRACOWAL : Hanna Lazarowska-Nowak

LP |[PRZEDMIOT |CIEZAR _|DLUGOSC[CIEZAR [ILOSC[ CIEZAR [ILOSC | CIEZAR UWAGI

1 8ZT. RAZEM |ZEST. | OGOLEM
kg/mb mm | kg szt kg kpl. kg
1|HEB 180 51,20 6237] 318,33 1 319,33 1 319,33
2|BL 20x500 78,50 450 35,33 1 35,33 1 35,33
3|BL 12x180 17,00 460 7,82 2 15,64 1 15,64
4|BL 12x100 9,42 160 1,51 4 6,03 1 8,03
5[BL 20x200 31,40 200 6,28 1 6,28 1 6,28
6|BL 25x50 9,81 180 1,77 1 1,77 1 1,77
7|UPN 120 13,40 160 2,14 3 6,43 1 6,43
8|BL 8x100 6,28 100 0,63 6 3,77 1 3,77
11|UPN 120 13,40 406 5,44 3 16,32 1 16,32
suma 410,90 kg

X
3




ZESTAWIENE STALI PROFILOWEJ DLA OBIEKTU: WIATA MAGAZYNOWA

DO RYSUNKU NR:

SLUP S-4

OPRACOWAL. : Hanna Lazarowska-Nowak

LP |PRZEDMIOT |CIEZAR [DtUGOSC [CIEZAR [ILOSC CIEZAH @SC CIEZAR UWAGI

1 8ZT. RAZEM |ZEST. | OGOLEM
N kg/mb mm_ k szt kg kpl. kg_;
1|HEB 180 51,20 6237 319,33 1 319,33 1 319,33
2|BL 20x500 78,50 450 35,33 1 35,33 1 35,33
3 §L 12x180 17,00 460 7,82 2 15,64 1 15,64
4|BL 12x100 9,42 160 1,561 4 6,03 1 6,03
5|BL 20x200 31,40 200 6,28 1 6,28 1 6,28
6|BL 25x50 9,81 180 1,77 1 1,77 1 1,77
7|UPN 120 13,40 160 2,14 3 6,43 1 6,43
8|BL 8x100 6,28 100 0,63 6 3,77 1 3,77
11{UPN 120 13,40 406 5,44 3 16,32 1 16,32
suma 410,90 kg

3
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ZESTAWIENIE SRUB DLA OBIEKTU

IIP@ ACZENIE POt ACZENIE MONTAZOWE WIAZARA — ]
[ LP ELEMENT SYMBOL KLASA DEUGOSC ILOSC UWAGI |
mm szt.
1|SRUBA M16 10.9 80,00 54
2|PODKtADKA 108
3|NAKRETKA M16 10 54
Iﬁogﬁm POLACZENIE MONTAZOWE WIAZARA ZE SEUPEM
LP ELEMENT SYMBOL KLASA DEUGOSC ILOSCE UWAGI
mm szt.
1[SRUBA M20 5.8 110,00 36 OCYNK
2|PODKEADKA 72 OCYNK
3|NAKRETKA M20 5 36 OCYNK
4[PODKY.. IND 36 KLIN indyw.
POEACZENIE — POLACZENIE MONTAZ. PEATW! DACHOWYCH Z WIAZAREM
LP ELEMENT SYMBOL KLASA DEUGOSC ILOSC UWAGI
mm szt.
1[SRUBA M16 5.8 60,00 192 OCYNK
2|PODKEADKA 384 OCYNK
3|NAKRETKA M16 5 192 OCYNK
[POELACZENIE POLACZENIE MONTAZ. PEATWI SCIENNYCH ZE SEUPAMI_
LP ELEMENT SYMBOL KLASA DELUGOSC ILOSC UWAGI
mm szl.
1|SRUBA M16 5.8 60,00 144 OCYNK
2|PODKtADKA 288 OCYNK
3[NAKRETKA M16 B 144 OCYNK
[FOEACZENIE POLACZENIE MONTAZ. STEZENIA STA-1,STA-2 ZE SEUPAMI
LP ELEMENT SYMBOL KLASA DEUGOSC ILOSC UWAGI
mm szt.
1[SRUBA M20 5.8 60,00 16 OCYNK
2|PODKLADKA 32 OCYNK
3|NAKRETKA M20 5 16 OCYNK
. e e R R EES—€SE———
Iﬁgﬁcm — POEACZENIE MONTAZ. STEZENIA STS-E ZE SEUPAMI |
LP ELEMENT SYMBOL KLASA DEUGOSC ILOSC UWAGI
mm szt.
1[SRUBA M16 5.8 110,00 32 TOCYNK
2|PODKLADKA 64 OCYNK
3|NAKRETKA M16 5 32 OCYNK
[POEACZENIE — POtACZENIE MONTAZ. STEZENIA STW-1,2 Z WIAZARAMI ||
LP ELEMENT SYMBOL KLASA DLUGOSC ILOSC UWAGI
mm szt.
1|SRUBA Mi6 5.8 110,00 64 OCYNK
2|PODKEADKA 128 OCYNK
3|NAKRETKA M16 5 64 OCYNK
[POLACZENIE POLACZENIE MONTAZ. STEZENIA STD-1 Z WIAZARAMI |
LP ELEMENT SYMBOL KLASA DEUGOSC ILOSC UWAGI
mm szt.
1[SRUBA M16 5.8 60,00 32 OCYNK
2|PODKEADKA 64 OCYNK
3|NAKRETKA M16 5 32 OCYNK
RAZEM OK.. 115,58kg




M16x60 M16x80 M20x110 M20x60 M16x110

192 = | a6 | 16 32

144 64

32
ILOSCI WG $R/DLUG 368 54 36 16 96
§ruby kg 45,26 837 11,77 3,31 11,04 79,75
nakretki kg 13,32 1,95 2,49 1,11 348 22,35
podkfadki kg 8,32 1,22 1,24 0,54 216 13,48

115,58




Zatacznik nr 2

Kamery i waga — Plan tras kablowych
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ZASILANIE KAMER KABEL 3X1.5 mm2
KABEL SYGNALOWY UTPw 4X2X0.5 5e

KAMERY CCTV Z WYJSCIEM ANALOGOWYM BNC

ZASILANIE 230V; WYPOSAZONE W ROZNA OPTYKE W

ZALEZNOSCI OD POLOZENIA ( ROZNIA SIE KATEM® WIDZENIA
ZBLIZENIEM | JASNOSCIA )

kAMERY POWINNY POSIADAC RECZNIE NASTAWIANA OGNISKOWA,
WYPOSAZENIE W ZEWNETRZE OBUDOWY + GRZALKI 230V +

OSLONY PRZECIWSLONECZNE+ DODATKOWY INTERFEJS

TRANSMISJI SYGNALU WIZYJINEGO SYMETRYCZNA PARA PRZEWODOW

NOWE ELEMENTY MONITORINGU POWINNY BYC KOMPATYBILNE Z ISTNIEJACYMI

GLOWNYM ISTNIEJACYM ELEMENTEM MONITORINGU JEST REJESTRATOR CYFROWY

DVR ( firmy D-MAX }, 8-mlo KANALOWY, MODEL dvr-870hdmi + MONITORY D-MAX ORAZ

PULPIT STEROWNICZY,

({ WOLNE SA TRZY KANALY , KTORE NALEZY WYKORZYSTAC)

KAMERY PODELACZONE SA DO REJESTRATORA Z ZASTOSOWANIEM AKTYWNEGO ODBIORNIKA
8-mio KANALOWEGO FIRMY UTEPO, DO KAZDEJ KAMERY NALEZY ZASTOSOWAC AKTYWNY
TRANSFORMATOR VIDEO, KONWERTUJACEGO SYGNALY Z KABLA UTP ( SKRETKA
TRANSMISYJNA SYMETRYCZNA) NA POSTAC NIESYMETRYCZNA { KABEL KONCENTRYCZNY -
WYJSCIE REJESTRATORA)

MATERIALY GLOWNE:

KABEL ZASILAJACY YKYZo w rurze ostonowej z tworzywa - 248 mb

KABEL SYGNALOWY Nr.1:Nr.2 - UPTw 4x2x0,5 5e w Istnie)ace) kanallzac]l teletechnlcznef - 809 mb
KABEL SYGNALOWY Nr,3 - U/UTP 5e MADEX (z linka samono$na) - 13 mb

KAMERY + OSPRZET szt,3

KAMERY PRZEKLADANE + OSPRZET szt2

WYSOKOSC PODWIESZENIA KAMERY DO USTALENIA Z INWESTOREM
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WODOCIAG| PLOCKIE Sp. z 0.0. 09400 Plock, ul, Harc. A, Gradowsklego 11

FIRMA INZYNIERYJNA J. PATEK 87-811 Szpetal Gorny, ul. Stoneczna 8, patek2poczia.onet.pl

TEMAT BUDOWA DWOCH HAL (WIAT) MAGAZYNOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNYM
UKLADEM KOMUNIKACYJNYM, NAJAZDOWE) WAGI SAMOCHODOWEJ,
ADRES Maszewo, gmina Stara Blata, dziatka nr 108 obreb Maszewo n/Wistq
RYSUNEK ROZMIESZCZENIE KAMER ; TRASY KABLOWE DATA:
PROJEKTANT mgr in2. Jaroslaw Patek ABIT-OW-7131-3/2000 23.08.2014
SKALA BIS
NRRYS




