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DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 9 ust.
1 pkt 19 lit. d, art. 36 ust. 3 pkt 11 2, art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 11 pkt 3,
art. 127 ust. 11 2, art. 128 ust. 1 pkt 1, 6, 9a, 9b, 10 i 11 oraz art. 140 ust.
1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z pézn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Spotki WODOCIAGI PEOCKIE Sp.
z 0. 0, ul. Harcerza Antolka Grabowskiego 11, 09-402 Plock z dnia
3.11.2013 r., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzgdzenia wodnego stuzgcego do ujmowania wod podziemnych
—  obudowy studni gigbinowej K -1A wraz z armatura, zlokalizowanego na
dz. nr ewid. ewid. 155/1 oraz 155/3 w miejscowosci Borowiczki Pienki, gm.
Stupno,

2. pobor wod podziemnych ze studni glebinowej K-1A, ujmujace;
trzeciorzgdowo — kredowy poziom wodonos$ny, zlokalizowanej na dz. nr
ewid. 155/1 oraz 155/3 w miejscowos$ci Borowiczki Pienki, gm. Stupno,

orzekam

I. Udzieli¢ WODOCIAGOM PLOCKIM Sp. z o. o, ul. Harcerza
Antolka Grabowskiego 11, 09-402 Plock pozwolenia wodnoprawnego
na:

1. wykonanie urzgdzenia wodnego — obiektu stuzacego do ujmowania
wod podziemnych - obudowy studni glebinowej K-1A wraz
z zamontowanymi w niej urzadzeniami sluzgcymi do poboru wéd
podziemnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 155/1 oraz 155/3
w miejscowosci Borowiczki Pieriki, gm. Stupno,

na nastepujacych warunkach:

1.1. charakterystyka otworu studziennego
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1.2.

1

]

Lp. | Parametr Studnia
1. | Lokalizacja dz. nr ewid. 155/1 oraz 155/3
w miejscowosci Borowiczki
Pienki, gm. Stupno

2. | Okreslenie polozenia za pomoca X=5819965,73
wspotrzgdnych Y= 7417900,32

3. | Rzedna ujecia [m n.p.m.] 61,12

4. | Glgbokos¢ studni [m p.p.t.] 250,0

5. | Wydajno$é studni [m°/h] 185

6. | Depresja Se [m] 25,00

7. | Zasieg leja depresji R [m] 3582

Decyzjqg Marszalka Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2013 r., znak: PS-
11.7431.35.2013.ES, zatwierdzono ,, Dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia
wody podziemnej z utworow trzeciorzedowo- kredowych w rejonie Borowiczek k/Plocka”,
ktory ustala zasoby eksploatacyjne studni Nr K-1A w ilosci Q = 185 m’/h przy depresji

§=25,0 m.

warunki wykonania

obudowy studni glebinowej wraz

z zamontowanymi w niej urzadzeniami sluzacymi do poboru wéd
podziemnych:

projektowang obudowe studni K-1A stanowié¢ bedzie szyb z kregow
betonowych, prefabrykowanych DN2000 o gigbokosci ok. 2,8 m
i grubosci $cian 15 cm. Wewngtrzna srednica obudowy wynosi¢ bedzie

2,0 m,

korpus obudowy przykryty bedzie ptyta gérma betonowa o srednicy
¢ 2,3 m,
w plycie gornej znajdowaé si¢ beda dwa wilazy: komunikacyjny
1 montazowy o $rednicy ¢ 0,6 m,
gorna plyta obudowy znajdowaé si¢ bedzie okoto 2,9 m powyzej
powierzchni terenu. Obudowa obsypana zostanie nasypem ziemno —
piaszczystym,
rury obsadowe wraz ze szczelng glowica studzienng wyprowadzone
zostang ok. 0,3 m nad dno obudowy,
w glowicy zamontowana zostanie rurka piezometryczna (ze szczelnym
zamknieciem) shluzgca do wykonywania pomiar6w dynamicznego
zwierciadta wody,
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-z glowicy wyprowadzony zostanie przewod tioczny @ 15U mm, na Ktorym
zamontowany bedzie wodomierz przeplywowy 1 zawdr zwrotny ¢ 150
mm,

-z rur obsadowych wyprowadzona zostanie rura odptywowa @& 250
umozliwiajaca odprowadzenie wody z samowyplywu w czasie wymiany
pompy do istniejgcego przewodu kanalizacji technologiczne;.

2. szczegbélne korzystanie z woéd - pobér wéd podziemnych ze studni
glebinowej K-1A, ujmujacej trzeciorzedowo - kredowy poziom
wodonos$ny, zlokalizowanej, na dzialkach nr ewid. 155/1 i 155/3
w miejscowo$ci Borowiczki Pienki, gmina Slupno, na nastg¢pujacych
warunkach:

2.1 Cel korzystania z wody: zaopatrzenie ludnosci w wode¢

2.2 Tlo$¢ pobieranej wody podziemnej:

Quq = 4440,0 m’/d,
Quaxa = 4440,0 m*/d,
Qmaxn = 185,00 m’/h,
Q max roczne = 1620600 m>/rok

2.3sposéb postepowania w przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych:
w przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych (wodomierz) nalezy
w terminie 7 dni wymieni¢ urzadzenie na nowe i zalegalizowac. Przez ten
okres wielkos¢ poboru nalezy okresli¢ jako $rednig z ostatnich dwdch
miesiecy.

2.4spos6b postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci
badZ awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia, a takze
rozmiar i warunki korzystania z wdéd oraz urzadzen wodnych w tej
sytuacji wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych
warunkow:

2.4.1 Rozruch prowadzié w nastgpujacy sposob:

e agregat pompowy wraz z kolumng tloczng i mocowanymi kablami,
opuszczany bedzie sukcesywnie do otworu studziennego przy uzyciu
specjalnego zawiesia kotnierzowego i Scisku drewnianego,

e opuszczanie kolumny rur odbgdzie si¢ przy uzyciu tréjnoga lub dzwigu
samochodowego,
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e montaz urzadzen w obudowie studni — reczny, poO uprzeanim
opuszczeniu ich przy pomocy wciggarki.
2.4.2 W przypadku wystgpienia:
e zdarzenia polegajacego na:

- nienaturalnym obnizaniu si¢ zwierciadla wody w otworze

studziennym, powodujacym odkrywanie si¢ pompy gigbinowej,

- piaszczeniu otworu,

- zatopieniu w otworze przewodu pompowego lub pompy glebinowej,
nalezy skonsultowaé si¢ z hydrologiem i specjalistycznym zakladem
w tej dziedzinie
e awarii pompy glebinowej - nalezy niezwlocznie wymieni¢ jg na inna
e innej awarii - nalezy zlokalizowa¢ miejsce jej wystgpienia i przystapi¢

do natychmiastowego jej usuniecia.

II. Zobowigza¢ uprawnionego do:

1. Utrzymywania w sprawnosci technicznej urzadzen stuzacych do poboru
wody — do stalego przestrzegania.

2. Prowadzenia rejestru iloéci pobieranej wody ze studni - na podstawie
odczytéw wodomierza - z czgstotliwoscig 1 raz na dobg.

3. Prowadzenia pomiaréw dynamicznego i statycznego zwierciadla wody
minimum cztery razy w roku i notowania ich w ksigzce eksploatacji
studni. Pomiar dynamicznego zwierciadta wody prowadzi¢ za pomoca
tzw. $wistawki akustycznej (gwizdka) badz czujnika elektrycznego.
Pomiar statycznego zwierciadta wody prowadzi¢ za pomoca
zamontowanego w obudowie manometru.

4. Niezwlocznego zglaszania do Starosty Plockiego istotnych zmian
majacych wptyw na warunki pozwolenia wodnoprawnego.

III. Pozwolenie wodnoprawne na pob6r wéd podziemnych ze studni
glebinowej wydaje si¢ uprawnionemu na czas 0znaczony — do dnia
4 listopada 2033 r.

Uzasadnienie

WODOCIAGI PLOCKIE Sp. z o. o, ul. Harcerza Antolka
Grabowskiego 11, 09-402 Ptock, reprezentowana przez pelnomocnika Panig
Agnieszke Grobicka, ul. Stowackiego 18, 09 — 400 Plock, wystgpita do Starosty
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Plockiego wnioskiem z dnia 30.09.2013 r., w sprawie wydania pozwolenia

wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego stuzacego do ujmowania wéd podziemnych —
obudowy studni glebinowej K-1A wraz z armatura, zlokalizowanego na dz. nr
ewid. ewid. 155/1 oraz 155/3 w miejscowosci Borowiczki Pienki, gm.
Stupno,

2. pobér wéd podziemnych  ze studni glebinowej K-1A, ujmujace;j
trzeciorzgdowo — kredowy poziom wodonosny, zlokalizowanej dz. nr ewid.
ewid. 155/1 oraz 155/3 w miejscowosci Borowiczki Pieriki, gm. Stupno,
Wnioskodawca zataczy! 2 egz. operatu wodnoprawnego  autorstwa

Tomasza Piwowarskiego oraz Stawomira Lomiskiego - Przedsigbiorstwo Robot

Wiertniczych i Inzynieryjnych HYDROeLPOL Sp. z 0. 0., ul. Nowa 29/31, 90 —

030 £6dz wraz z dowodem uiszczenia oplat skarbowych i innymi dokumentami.

Wniosek wptynat w dniu 3 pazdziernika 2013 roku.

Organ administracji publicznej, majac na uwadze zapisy art. 19, 20 i 21
Kodeksu postgpowania administracyjnego, sprawdzit swoja wilasciwosé
rzeczowy 1miejscowa w przedmiotowej sprawie oraz zgodno$é ztozonego
podania z wymaganiami ustalonymi w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
w dniu 21 pazdziernika 2013 r. podano do publicznej wiadomosci informacje
0 WSZCzgCiu postepowania w w/w sprawie, poprzez zamieszczenie informacji na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu plockiego, na tablicach
ogloszen w siedzibie Starostwa Powiatowego w Plocku, Urzedu Gminy
w Stupnie oraz Sotectwie Borowiczki.

W dniu 21 pazdziernika 2013 roku o wszczeciu postgpowania w w/w

sprawie zawiadomiono strony postgpowania, zgodnie z wymogami Kodeksu
postepowania administracyjnego oraz poinformowano o mozliwoéci zapoznania
si¢ z dokumentami zlozonymi w sprawie, sktadania uwag i wnioskéw. Zadna ze
stron postgpowania w okreslonym terminie nie wniosta uwag i wnioskéw do
przedmiotu wniosku.
Decyzja Marszatka Wojewo6dztwa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2013 r., znak:
Pé-II.7431.35.2013.ES, zatwierdzono ,Dodatek nr 2 do dokumentacji
hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utworéw trzeciorzedowo-
kredowych w rejonie Borowiczek k/Ptocka”, ktdry ustala zasoby eksploatacyjne
studni Nr K-1A w ilosci Q = 185 m’/h przy depresji S=25,0 m.

Na podstawie przedtozonego operatu wodnoprawnego stwierdzono, iz
ujecie wod podziemnych zlokalizowane na dzialce nr ewid. 155/1 i 155/3
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w miejscowoéci Borowiczki Pienki, Gmina Stupno, wykorzystywane bgdzie
do poboru w6d podziemnych z utworéw trzeciorzgdowo - kredowych, dla
potrzeb wodociggu komunalnego miasta Plocka majacego na celu zaopatrzenie
ludnosci w wodg.

Woda z otworu studziennego bedzie ujmowana za pomoca pompy glebinowe;
w ilo$ci maksymalnej 185,0 m’/h.  Projektowana obudowe studni K-1A
stanowié¢ bedzie szyb z kregéw betonowych, prefabrykowanych DN2000
o glebokosci ok. 2,8 m i grubosci $cian 15 cm. Wewngtrzna $rednica obudowy
wynosié bedzie 2,0 m. Korpus obudowy przykryty bedzie ptytg gérng betonowa
o érednicy ¢ 2,3 m. W plycie gomej znajdowaé si¢ bedg dwa wiazy:
komunikacyjny i montazowy o srednicy ¢ 0,6 m. Goérna ptyta obudowy
znajdowaé si¢ bedzie okoto 2,9 m powyzej powierzchni terenu. Obudowa
obsypana zostanie nasypem ziemno — piaszczystym. Rury obsadowe wraz ze
szczelng glowicg studzienng wyprowadzone zostang ok. 0,3 m nad dno
obudowy. W glowicy zamontowana zostanie rurka piezometryczna (ze
szczelnym zamknieciem) stuzaca do wykonywania pomiaréw dynamicznego
zwierciadta wody. Z glowicy wyprowadzony zostanie przewdd ttoczny ¢ 150
mm, na ktérym zamontowany bgdzie wodomierz przeptywowy 1 zawor zwrotny
¢ 150 mm. Z rur obsadowych wyprowadzona zostanie rura odplywowa o 250
umozliwiajaca odprowadzenie wody z samowypltywu w czasie wymiany pompy
do istniejgcego przewodu kanalizacji technologiczne;.

Studnia ujmuje do eksploatacji trzeciorzgdowo — kredowy poziom wodonosny,
wyksztatlcony w formie réznoziamistych piaskéw drobno i srednioziarnistych
oraz wapieni i margli. Strop ujetego poziomu wodonosnego zalega na
glebokosci 146,0 m. Poziom wodonosny izolowany jest od powierzchni terenu
kompleksem utworéw stabo przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych o taczne)
miazszosci 81,0 m, w tym utwordw nieprzepuszczalnych (itéw) o migzszosci
51,0 m. W zasiegu leja depresji brak jest innych, czynnych ujeé eksploatujgcych
poziom trzeciorzedowo — kredowy. W jego zasiegu znajduje si¢ ujgcie wody
podziemnej z utworéw czwartorzedowych, sktadajace si¢ z dwdch czynnych
studni nr IB i VB eksploatowane na potrzeby wodociagu komunalnego miasta
Plocka. Wedhig przeprowadzonych badan radiometrycznych trzeciorzgdowo —
kredowe pietro wodonosne zasilane jest wodami dalekiego krazenia i brak jest
wiezi hydraulicznej z czwartorzgdowym pigtrem wodonosnym. Wobec
powyzszego mozna stwierdzi¢, ze eksploatacja ujgcia nie bgdzie miata wplywu
na inne wody, w tym na przeplywajaca w bezposrednim sgsiedztwie rzekg
Stupianke. Woda pobierana ze studni K-1A stanowi zrédlo zaopatrzenia
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w wode miasta Plocka. Woda z tej studni K-1A tloczona jest do Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Gérnej 56b w Plocku i1 tam poddawana jest
procesowi uzdatniania.

W mysl art. 37 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne, pob6r wéd podziemnych
w ilosci wiekszej niz 5 m’/d zaliczany jest do szczegdlnego korzystania z wéd.

Zgodnie art. 122 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, na szczegllne korzystanie z
wod wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, CO uUCzyniono W niniejszej
decyzji.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne
nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien o0sob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci 1 urzgdzen.

Zgodnie z art. 123 ust. 3 w/w ustawy, wnioskodawcy, ktory nie uzyskat
praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Biorac powyisze pod uwage, po przeprowadzeniu postepowania
administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie w ciggu 14 dni od
dnia jej doreczenia, za posrednictwem StargSfy Peckiego.

Zelechows ke
ziatu
rodowiska i Rolnictwo

Otrzymuja: ‘\\ s
1. Pani Agnieszka Grobicka, ul. Stowacktego 18,_,09/~— 400 Plock — petnomocnik

wnioskodawcy SE
2. Wodociagi Plockie Sp. z 0. 0. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09 — 402 Pock
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
3. Andrzej Polit, ul. Piastowska 23, Borowiczki Piefiki, 09 — 408 Plock
4. Agnieszka Polit, ul. Piastowska 23, Borowiczki Pienki, 09 — 408 Piock

. A/a— WSR SP w Plocku

n

Sprawe prowadzi: )
Joanna Lisicka Gidwny Specjalista w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa
tel. (24) 267-67-99
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