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Projekt geologiczno — techniczny otworu studziennego K-7

Decyzje zatwierdzajace zasoby wéd podziemnych w rejonie Borowiczek-Pieniek



1. Wstep

Niniejszy projekt robot geologicznych zostat wykonany w Paristwowym Instytucie
Geologicznym - Paristwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB) 00-975 Warszawa, ul.
Rakowiecka 4 na zlecenie , Wodociggédw Ptockich” Sp. z 0.0.

Celem opracowania jest zaprojektowanie robét i badan geologicznych zwigzanych z
wykonaniem otworu studziennego K-7 ujmujacego wode z utworéw trzeciorzedowo-
kredowych. Nazwa otworu stanowi kontynuacje numeracji wszystkich studni ujmujacych
trzeciorzedowo-kredowe pietro wodonoéne i nalezace do Zleceniodawcy. Studnia
zlokalizowana bedzie na terenie ujecia miejskiego Borowiczki-Pieriki eksploatowanego przez
Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0., na dziatce o nr ewid. 8/12, obreb 0003 Borowiczki — Pienki,
gmina Stupno, powiat ptocki. Zleceniodawca posiada prawo do terenu, na ktérym projektuje
sie wykonac ujecie studzienne.

Na terenie ujecia Borowiczki-Pienki znajduje sie jedna studnia K-1A ujmujgca
gornokredowy poziom wodonoény oraz pig¢ studni wierconych 1Ib, lic, Vb, Vib, XVI
ujmujgcych czwartorzedowy poziom wodonosny. Studnia nr K-1A wykonana zostata w 2013
r. i stanowi obecnie jedyne ujecie wéd podziemnych z trzeciorzedowo-kredowego pietra
wodonosnego na obszarze Borowiczek. Zasoby eksploatacyjne studni K-1A okreélone
podczas prébnego pompowania wynosity: Qe=185,0 m3/h przy depresji $5=25,0 m i zostaty
zatwierdzone Decyzjg nr 125/13/PS$.G z dnia 28 maja 2013 r. przez Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego. Na obszarze ujecia zlokalizowana jest rowniez studnia K-4 obecnie
nieeksploatowana i z uwagi na nieuregulowane sprawy wtfasnosciowe gruntu nie planowana
do wtaczenia do eksploatacji. Ujecie trzeciorzgdowe w Borowiczkach-Piertkach posiada
zasoby eksploatacyjne w wysokosci Qe=365,0 m3/h przy depresji otworowej Se= 25,0-54,0 m
zatwierdzone Decyzjg nr 184/15/P$.G Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia
25.08.2015 r. (Zatacznik 7). Wielkoé¢ zasobow eksploatacyjnych zatwierdzonych decyzja
zasobowa uwzgledniajaca dwie studnie eksploatowane na obszarze ujecia (K-1A i K-4) po
wytaczeniu z eksploatacji studni K-4 z ww. powodéw, pozwala na uruchomienie
projektowanej studni K-7 z planowana wydajnoscig eksploatacyjng 120 m3/h. Studnia K-7
bedzie eksploatowana w ramach zatwierdzonych zasobow, ktére s3 zatwierdzone w
wysokosci 365 m3/h. Ujecie eksploatowane jest na potrzeby zaopatrzenia w wode miasta

Ptocka.



Po prawej stronie Wisty zlokalizowany jest réwniez otwér K-5 znajdujacy sie na terenie
SUW w Ptocku przy ul Gérnej. W czerwcu 2018 roku przeprowadzono test eksploatacyjny
studni nr K-5, na podstawie ktérego opracowano ,Ocene stanu technicznego”. W wyniku
przeprowadzonych prac stwierdzono znaczny spadek sprawnosci studni K-5. Stad podjeto
decyzjg o wybudowaniu nowej studni K-6 ujmujacej trzeciorzedowo-kredowe pietro
wodonosne na terenie SUW w Ptocku. Obecnie studnia K-6 jest w realizacji.

Dla studni K-5 z uwagi na duzg odlegto$¢ od pozostatych studni ujmujacych
trzeciorzgdowo-kredowe pigtro wodonosne, a zlokalizowanych w Borowiczkach — Pierikach,
oraz odmienne warunki hydrogeologiczne opracowano oddzielnie dokumentacje zasobowa
w kategorii ,B”. Zasoby wéd podziemnych zostaly zatwierdzone przez Urzad Wojewddzki w
Ptocku w wysokosci 120 m*/h przy depresji 37,5 m (Decyzja 8530/33/8/85 z dnia 15.08.1985
r.).

Obszar ujgcia Borowiczki-Pieriki znajduje sie w obrebie regionalnej dokumentaciji
zasobowej opracowanej w 2016 roku ,Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby
dyspozycyjne wéd podziemnych zlewni Moftawy i Skrwy Prawej”, gdzie dla rejonu

wodnogospodarczego Z-17G wyznaczono zasoby dyspozycyjne w wielkosci 27 120 m*/d.

Podstawy prawne:

Podstawe prawng do sporzadzenia niniejszego projektu stanowig:

v" Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2019 poz. 868,
ze zm.);

v' Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegoétowych wymagari dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robét,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288 poz. 1696, ze
zm.).

Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

e Mape hydrogeologiczng Polski w skali 1:50 000 ark. Starozreby, PIG Warszawa, 2002 r.,
Wrtostowski J., Borkowski P.
e Szczegbtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Starozreby, PIG Warszawa,

2009 r., Rézanski P., Wiodek M.



® Mapg geosrodowiskowg Polski w skali 1:50 000 — plansza A, ark. 445 Starozreby — oprac.
H. Wojtyna, D. Szrek, D. Gietzecka-Madry, 2017 .

e Mapg geosrodowiskowg Polski w skali 1:50 000 — plansza B, ark. 445 StaroZreby — oprac.
D. Gietzecka-Madry, J. Sokalski, 2017 r.

e Dodatek nr 4 do dokumentacji hydrogeologicznej miejskiego ujecia wéd podziemnych z
utworéw Q Borowiczki w Borowiczkach — Pierikach, gm. Stupno, Sadowska M., Molak S.,
Skrok t., 2009 r.

¢ Dodatek nr 6 do dokumentagiji hydrogeologicznej zasobow eksploatacyjnych miejskiego
ujgcia wdd podziemnych z utworéw czwartorzedowych Borowiczki dotyczacy wykonania
studni nr XVI w Borowiczkach —Pierikach - D. Janica, 2017 r.

e Dodatek nr 7 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne
miejskiego ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych Borowiczki-Pieriki
wraz z wyznaczeniem strefy ochronnej ujecia — Janica R., Gryczko-Gostyriska A,
Honczaruk M., Jézwiak K, 2019 .

* Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO — PIG-PIB Warszawa — karty i profile
archiwalnych otworéw studziennych.

* Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby dyspozycyjne wéd podziemnych
zlewni Mottawy i Skrwy Prawej - POLGEOL S.A. , HYDROEKO, 2016 .

® Dodatek nr 2 do dokumentaciji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utwordw
trzeciorzedowo-kredowych w rejonie miejsc. Borowiczki k/Ptocka gm. Stupno, POLGEOL
S.A. t6dz, 2013 r.

® Dodatek nr 3 do dokumentac;ji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utworéw
trzeciorzegdowo-kredowych w rejonie Borowiczek k/Ptocka, gm. Stupno, pow. ptocki,

woj. Mazowieckie, POLGEOL S.A., Warszawa, 2015 r.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego.

W wyniku robét geologicznych przedsiewzigcie bedzie zakorczone opracowaniem
dodatku nr 4 do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utworéw
trzeciorzgdowo-kredowych w rejonie Borowiczek k/Ptocka, lub w przypadku nieosiggniecia

celu geologicznego, opracowaniem dokumentacji tzw. innej, sporzadzanej w przypadku



wykonywania prac geologicznych niekoriczacych sie¢ udokumentowaniem zasobéw wéd

podziemnych.

2. Lokalizacja ujecia i otaczajace zagospodarowanie

Projektowany otwér studzienny nr K-7 zlokalizowany jest na prawym brzegu Wisty, w
odlegtosci okoto 2 km na potudniowy - wschéd od miasta Ptock. Odwiercony zostanie w
miejscowosci  Borowiczki-Pieriki, gminie Stupno, powiecie ptockim, wojewddztwie
mazowieckim na terenie ujecia Borowiczki — Pieriki - Zataczniki 1, 1A 1B.

Wihascicielem dziatki nr 8/12, obreb 0003 Borowiczki — Pierki sq Wodociagi Ptockie Sp. z
0.0., 09-402 Ptock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11

Lokalizacjg projektowanego ujecia studziennego okreslajg wspoétrzedne:

PUWG 2000  X: 5820547,5 Y:7417404,4 Rzedna H: 61,0 m n.p.m.

53 to przyblizone wspétrzedne pomierzone GPS, a ewentualna zmiana lokalizacji jest
mozliwa w obrebie dziatki. Ogrodzony teren obejmuje dziatke nr 8/14 i fragment dziatki
8/12, na ktorej planowane jest usytuowanie otworu K-7. W obrebie ogrodzonego terenu
znajduje sie eksploatowana studnia nr lic, ujmujaca czwartorzedowy poziom wodonosny,
wraz z petng infrastrukturg stuzaca do poboru i przesytu wody. Na dziafce potozonej o ok. 16
m na zachéd od dziatki z planowanym ujeciem, zlokalizowana byta czwartorzedowa, obecnie
zlikwidowana, studnia nr I, gdzie réwniez znajdowata sie petna infrastruktura do poboru i
przesylu wody. Na wspomnianych nieruchomoséciach zlokalizowane byty, obecnie
zlikwidowane, studnie ujmujace trzeciorzedowo-kredowe pietro wodonoéne K-2 i K-2A.

Z uwagi na napowietrzng infrastrukture energetyczng nie wykluczone, Ze konieczne
beda dziatania zabezpieczajace (np. czasowe wytaczenie pradu), jeéli otwér zostanie
ostatecznie zlokalizowany w odleglosci mniejszej niz 2/3 wysokosci masztu urzadzenia
wiertniczego od linii energetyczne;j.

W  bezposrednim sasiedztwie dziatki projektowanego ujecia studziennego nie
wystepujg tereny prawnie chronione, objgte ochrona konserwatorskg (Konserwatora
zabytkdw, Konserwatora przyrody) (www.geoserwis.gdos.gov.pl). Zgodnie z Geobaza
CLC2018 pokrycia i uzytkowania terenu, w bezposrednim sasiedztwie projektowanego
otworu s3 grunty orne poza zasiggiem urzadzen nawadniajacych. W dalszej odlegtosci s3 to
przede wszystkim tereny giéwnie zajete przez rolnictwo z duzym udziatem roélinnosci

naturalnej.



W odlegtosci 1000 m na zachéd od projektowanego ujecia wody znajduja sie 2 obszary
Natura 2000:

PLB140004 — Dolina Srodkowej Wisty — obszar ptasi,

PLH140029 - Kampinoska Dolina Wisty — obszar siedliskowy.

W odlegtosci okoto 160 m na potudniowy - wschéd znajduje sie potnocna granica
Nadwislariskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (www.geoserwis.gdos.gov.pl).

Biorac pod uwage odlegto$¢ projektowanego miejsca prac geologicznych nie przewiduje

si¢ wptywu zamierzonych robét na obszary chronione, o ktérych mowa ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614).

Projektowane ujecie nie znajduje sie w obszarach udokumentowanych zt6z kopalin —
Zatacznik 4.

Doktadng lokalizacje projektowanego otworu nr K-7 przedstawia Zatacznik 2.

3. Zapotrzebowanie na wode

Woda z projektowanego ujecia nr K-7 eksploatowana bedzie na potrzeby wodociggu
miejskiego. Zleceniodawca zamierza ujmowaé z trzeciorzedowo-kredowego pietra
wodonosnego w Borowiczkach -Pierikach wode w ilogci 305m3/h, co powinno zosta¢ pokryte
w przypadku wigczenia do eksploatacji projektowanej studni K-7. Zapotrzebowanie na wode

okreslone przez Zleceniodawce - Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0. z tej studni wynosi 120,0 m>/h.

4. Opis okolicznych uje¢ wdd podziemnych

W najblizszym otoczeniu projektowanego ujecia nr K-7, wody z trzeciorzedowo-
kredowego pietra ujmowane s3 jedynie studnia K-1A. Jest ona usytuowane w odlegtosci
okoto 800 m na potudniowy-wschéd od projektowanej. Odwiercona zostata w 2013 r., a jej
glebokos¢ wynosi 250 m. W profilu studni do gtebokosci 55,0 m nawiercono osady
czwartorzedowe reprezentowane przez piaski réznoziarniste, miejscami ze zwirem i gtazami
narzutowymi przetawicone pakietem glin pylastych. W przedziale gtebokosci 55,0-101,5 m
wystepuje neogenski it pstry przetawicony weglem brunatnym zalegajacy na mioceriskich
piaskach drobnoziarnistych z wktadkami wegli brunatnych. Profil osadéw trzeciorzedowych
zamyka pakiet ifow nawiercony w przedziale gtebokosci 127,0-146,0. Ponizej osadéw
trzeciorzedowych wystepuja w przedziale glebokosci 146,0-217,0 gornokredowe piaski

drobnoziarniste z wktadkami mutkéw piaszczystych w spagu z w okruchami margli. Od



gtebokosci 217,0 do 250,0 stwierdzono pakiet margli o migZszosci 4 m, za$ ponizej wystepuja
gornokredowe biate wapienie z przewarstwieniami margli. Zwierciadto napiete nawiercono
na gtebokosci 146,0 m za$ ustabilizowato sie 19,55 m n.p.t. Podczas prébnego pompowania
osiggnieto wydajnosé 203,4 m*/h przy depresji $=27,45m. Wspéiczynnik filtracji obliczony na
podstawie prébnego pompowania wynosi 0,0000544 m/s, wydajnos¢ jednostkowa 7,41

m3/h/1mS. Wielko$¢ poboréw w latach 2015-2018 zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie rocznych poboréw ze studni K-1A w latach 2015-2018

[ Il Pobory [m/rok]
Nr studni 2015 2016 2017 2018
K-1A 1209610 1 094 490 1130640 1183182

Na terenie ujecia Borowiczki-Pierki zlokalizowana jest takie studnia K-4 ujmujaca
trzeciorzgdowo-kredowe pietro wodonosne, jednakie z uwagi na nieuregulowany stan
prawny gruntow, obecnie nie jest eksploatowana i nie jest planowana do witaczenia do
eksploatacji. Poza ujeciem w Borowiczkach — Pierikach trzeciorzedowo-kredowe pietro
wodonosne ujmowane jest obecnie jedna studnia na obszarze miasta (studnia K-5 na terenie
SUW w Ptocku przy ul. Gérnej).

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej studni K-7 (ok. 10 m na potudnie i 30-40 m
na zachdd) zlokalizowane byly, obecnie zlikwidowane, studnie K-2 i K-2A. Studnie nr K-2A
wykonano do gtebokosci 278,5 m. Wiercenie wykonano systemem obrotowym na ptuczke,
gryzerem $rednicy 508 mm (do gtebokosci 35,0 m w otworze zacementowano do wierzchu
rury $rednicy 508 mm), a nastepnie rury $rednicy 339 mm (do gtebokosci 143,0 m) w korku
cementowym. Nastepnie do gtebokosci koricowej (278,5 m) wiercono srednicg 250 mm. W
otworze posadowiono kolumne filtracyjng o $rednicy 168 mm o nastepujacej konstrukcji:

82,08 -162,09m - rura nadfiltrowa dfugosci 80 m

162,09 - 186,69 m - czes¢ czynna o dtugosci 24,6 m — rura perforowana owinieta
siatka nr 10

185,69 - 217,05 - rura miedzyfiltrowa o dtugosci 30,36 m

217,05 - 268,22 - czgS¢ czynna o dtugosci 51,17 m — rura perforowana owinieta
siatkg nr 10

268,22-278,5m - rura podfiltrowa o dtugosci 10,28 m
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Wokot filtra wykonano obsypke filtracyjna o ¢ ziaren 0,8 — 2,0 mm.

Kolumna filtracyjng ujeto do eksploatacji zawodnione utwory kredowe, w ktérych
zwierciadto wody podziemnej nawiercono na gtebokoéci 143,0 m p.p.t., a ustabilizowato sie
ok. +18,0 m n.p.t. Gdérna cze$¢ filtra w przedziale gtebokosci 162,09-186,69 m ujmuje
gornokredowe piaski gruboziarniste z domieszka srednioziarnistych, natomiast dolna cze$¢ w
przedziale glebokosci 217,05-268,22 m ujmuje gérnokredowe piaskowce drobnoziarniste, w
spagu silnie spekane. Po odwierceniu i zafiltrowaniu studni K-2A wykonano prébne
pompowanie. Obliczony wspétczynnik filtracji wyniést k = 0,000015 m/s, a zasieg leja
depresji wynidst R =232 m.

Wydajnos¢ eksploatacyjna studni K-2A na podstawie probnych pompowan wyniosta
Qexspi=70,00 m3/h Przy Seksp=20,0 m. Natomiast maksymalna wydajnos¢ pompowania
pomiarowego wyniosta Q3=106 m>/h przy depresji S3=53,20 m

Na terenie ujgcia Borowiczki-Pieriki obecnie eksploatowane jest gtéwnie
czwartorzedowe pigtro wodonosne. W sktad ujecia wchodzi pie¢ studni wierconych: nr Ib,
lic, Vb, Vlb, XVI.

W bezposrednim otoczeniu projektowanego otworu K-7 znajduje sie otwor studzienny
nr lic oddalony o okoto 10 m na potudniowy-wschéd. W odlegtosci ok. 340 m na potudnie
zlokalizowany jest otwér b, 600 m na wschéd studnia Vb, ok. 870 m na wschéd studnia ViIb,
a 800 m na potudniowy-wschéd studnia XVI.

Ujecie czwartorzedowe posiada zatwierdzone zasoby w wysokosci Qe=320 m*/h przy
depresji Se=6,43-9,13 m. Podczas prac dokumentacyjnych nie stwierdzono odziatywania

eksploatacji ujecia czwartorzedowego na wody pigtra trzeciorzedowo — kredowego.
5. Charakterystyka terenu

Morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski projektowany otwdr studzienny nr K-7
potozony jest w obrebie mezoregionu Kotlina Warszawska (318.73) nalezgce do
makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka (318.7).

Kotlina Warszawska jest najnizsza czescig Niziny Srodkowomazowieckiej. Rejon

Borowiczek, zgodnie ze szkicem geomorfologicznym i Mapa geologiczng Polski w skali
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1:50 000 ark. Starozreby, gdzie zlokalizowany jest projektowany otwor K-7, obejmuje Wyiszy
taras akumulacji Wisty o rzednych 60 — 65 m n.p.m. Teren tagodnie opada w kierunku
potudniowym tj. w kierunku Wisty, osiagajac w obrebie tarasu zalewowego rzedne 58 — 60 m
n.p.m.

Obszar omawianych prac nalezy do zlewni Stupianki (prawobrzeiny doptyw Wisty),
przeptywajacej w odlegtosci okoto 110 m na potudnie. Wista przeptywa w odlegtosci okoto

1,7 km na zachéd.

Rzedna terenu przy studni wynosi 61,0 m n.p.m.

Budowa geologiczna

Omawiany teren lezy w obrebie zachodniej czeéci Niecki Mazowieckiej zbudowanej z
utworéw kredy gérnej a wypetnionej osadami trzeciorzedu i czwartorzedu. Migzszosé¢
utworow czwartorzedowych reprezentowanych przez kompleks glin zwatowych i piaskéw
roznoziarnistych wynosi w rejonie projektowanego otworu okoto 35 m. Osady
czwartorzedowe  podscielone s  zréinicowanymi  utworami trzeciorzedowymi,
wyksztatconymi w stropie w postaci itéw pstrych przechodzacych w mutki z wktadkami wegla
brunatnego oraz mutki i ity o miazszoéci dochodzacej do ponad 120 m. Ponizej osady
kredowe wyksztatcone sa w postaci piaskéw grubo i srednioziarnistych o migzszoéci ponad
25 m przechodzace w mutki z domieszkg piaskéw o migzszosci 26m. Ponizej utworéw
piaszczystych i mutkéw, osady kredy gérnej wyksztatcone s3 w postaci piaskowcow
drobnoziarnistych oraz margli i wapieni.

Przyblizony, profil geologiczny w miejscu projektowanego otworu K-7, okreslony na
podstawie profili najblizej potozonej studni nr K-2A oraz czwartorzedowej lic, i przedstawia

sie nastepujaco:

Giebokos¢ [m] Wyksztatcenie litologiczne Stratygrafia
0,0-0,5 Piasek drobnoziarnisty, bezowo-szary
0,5-1,2 Piasek drobnoziarnisty, bezowo - z6tty
)
1,2-8,5 Piasek drobnoziarnisty, jasnobezowy 'ﬁ
: (@]
8,5-14,0 Zwir z otoczakami z =
przewarstwieniami piasku g
roéznoziarnistego ze zwirem i gliny o
piaszczystej
14,0-17,7 Piasek drobnoziarnisty
L
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przewarstwiony gling piaszczystg,
szary

17,7-23,0 Piasek srednioziarnisty
przewarstwiony piaskiem
drobnoziarnistym, oraz piaskiem
réinoziarnistym ze zwirem, szary

23,0-34,0 Glina piaszczysta, szara
34,0-98,0 It pstry miocen
98,0-120,0 Mutki szaro-brunatne z wktadkami itu o
i wegla brunatnego 'E"
120,0-130,0 Mutki szare z przewarstwieniami o
mutkdéw zapiaszczonych Eﬂ
130,0-143,0 It ciemno-szary w spagu szaro-zielony g«
143,0-160,0 Mutki zielone oligocen
160,0-179,0 Piaski gruboziarniste z domieszka

srednioziarnistych, zielone

179,0-184,0 Piaski srednioziarniste i

drobnoziarniste, zielone

184,0-188,0 Piaski réznoziarniste z domieszka
<C
pytéw a
<
188,0-214,0 Mutki z domieszka piaskow w spagu
214,0-256,0 Piaskowce drobnoziarniste szaro-

zielone w spagu przechodzg w margle

szare

256,0-278,0 Margle silnie spekane, szare

Warunki hydrogeologiczne

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 ark. 445 Starozreby
omawiany teren znajduje sie¢ w obrebie jednostki hydrogeologicznej aQ/Tr-Cr3,
gdzie gtéwnym pietrem wodonosnym (GPU) jest pietro czwartorzedowe, za$ podrzednym
pigtro trzeciorzegdowo-kredowe. Gtéwny poziom uzytkowy tworza piaski s$rednio- i
gruboziarniste, zwiry i otoczaki taraséw nadzalewowych rzeki Wisly. Jego migzszosé
przewaznie waha sie w granicach 20-40 m. Zwierciadto wody o charakterze swobodnym
wystegpuje na glebokosciach mniejszych od 5 m, na rzednej okotlo 60 m n.p.m.

Przewodnictwo GPU jest zréinicowane, wynosi od 500 do 1000 m?/24h. Wydajnosé¢
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potencjalna studni wynosi 70-120 m*/h, a uéredniony wspétczynnik filtracji 35 m/d. Pietro
trzeciorzgdowo-kredowe wystepuje podrzednie i byto eksploatowane tylko przez ujecie w
Borowiczkach. W rejonie ujgcia pietro to reprezentowane jest przez osady piaszczyste
miocenu i oligocenu, piaski glaukonitowe kredy gérnej oraz osady weglanowe (spekane
wapienie i margle) kredy gorne;.

Poziomy wodonosne w utworach paleogenu w rejonie Ptocka zazwyczaj wystepujg na
gtebokosci okoto 100 m i ich migzszos¢ zazwyczaj wynosi okoto 30 m. Pietro wodonoéne
kredy gornej czesto pozostaje w tacznosci hydraulicznej z pietrem paleogenskim i zazwyczaj
wystepuja w przedziale gtebokosci 130-160 m. W stropie wodonoénych utworéw kredowych
przewaznie wystepujg piaski drobnoziarniste i $rednioziarniste, przechodzac niiej w
piaskowce drobnoziarniste. Na gtebokoséci okoto 200-250 m rozpoczynaja sie margle i
wapienie kredy gérnej. Czesto pigtro trzeciorzedowe w rejonie Plocka jest potaczone z
pietrem kredowym. W rejonie Borowiczek ma charakter artezyjski (stabilizuje sie na rzednej
okoto 80 m n.p.m. tj 18-20 m n.p.t.).

Studnig K-7 projektuje sie dowierci¢ do gtebokosci 278,0 m. Do eksploatacji planuje
sig ujac piasek gruboziarnisty i $rednioziarnisty oraz piaskowce i spekane margle kredy
gornej. Zwierciadto wody podziemnej o charakterze artezyjskim zostanie nawiercone na
gtgbokosci okoto 160 m i powinno sig ustabilizowaé okoto 18,0 m n.p.t.. Piaski gruboziarniste
i réznoziarniste wystepuja w przedziale gtebokosci (160,0-184,0), natomiast piaskowce i
spekane margle wystepuja w przedziale gtebokoéci 214,0-278,0 m.

Przedstawiona na przekroju hydrogeologicznym (Zatacznik 5) interpretacja
regionalnej budowy hydrogeologicznej tego obszaru wskazuje, iz w rejonie Borowiczek
wystepujg znaczne miaiszosci paleogenriskich itéw i mutkéw zapewniajac ujmowanemu
poziomowi wodonosnemu bardzo dobra, ponad 120 metrowa, izolacje od powierzchni

terenu.

Jako$¢ wod podziemnych

W oparciu dane i analizy zawarte w ,Dodatku nr 3 do dokumentacji
hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utworéw trzeciorzedowo-kredowych w rejonie
Borowiczek k/Ptocka” (dla studni K-1, K-4 i K-1A) oraz analiz udostepnionych przez
Wodociagi Ptockie sp. z 0.0. mozna stwierdzi¢, ze sg to wody $rednio twarde i charakteryzujg

sig odczynem stabo zasadowym (pH — 7,3-7,8 — w studni K-1A odczyn pH wynosi 6,9). Woda
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jest typu HCO;-Cl-Na-Ca. Zazwyczaj jest bez zapachu jednakze w studni K-1A zapach ten jest
okreslony jako ,specyficzny”. Metno$é wody waha sie od 0,54 NTU dla K-4 do 2,3 NTU dla K-
1A i w tym przypadku jest nieznacznie podwyzszona w stosunku do wartoéci dopuszczalnych
okreslonych dla wod pitnych Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.
U. 2017 poz. 2294). Ponadto stwierdza sie¢ ponadnormatywne wystepowanie zwigzkdw
zelaza w ilo$ci oscylujacej w granicach 600-700 pg/I (norma — 200 ug/l) i jonu amonowego w
ilosci 1,31- 1,59 mg/I (norma — 0,5 mg/l). Zawartoé¢ chlorkéw waha sie w granicach 140-200
mg/l. Pozostate oznaczone sktadniki nie budza zastrzezen. Wyniki badan fizykochemicznych
wody (wykonanych w latach 1986-2014) z otworéw nr K-1, K-4 i K-1A (2013 r.) poréwnano i
stwierdzono, ze sktad chemiczny wody nie ulegt praktycznie zadnym zmianom od czasu
rozpoczecia eksploatacji poszczegdlnych studni. Swiadczy to o trwatoéci sktadu

fizykochemicznego wéd ujmowanych w Borowiczkach.

6. Zalozenia projektowe i obliczenie wydajnosci eksploatacyjnej
projektowanego ujecia.

Projektowany otwér studzienny bedzie stanowit drugi otwodr eksploatujacy
trzeciorzedowo-kredowe pietro wodonosne w rejonie Borowiczek k/Ptocka (istniejaca
studnia K-4 nie jest wtaczona do eksploatacji).

Warstwe wodonosna projektuje si¢ ujaé do eksploatacji atestowanym filtrem PVC 2
klejong oktadzing zwirowa & 196 mm, wierceniem obrotowym na ptuczke:

- Swidrem gryzowym o minimalnej $rednicy 559 mm umozliwiajgcym posadowienie
rury & 20" (508 mm) do gtebokoéci 350 m (pozostawione w otworze w korku
cementowym)

- swidrem gryzowym o minimalnej $érednicy 406 mm umozliwiajgcym posadowienie
rury & 14" (356 mm) do glebokoséci 140,0 m (pozostawione w otworze w korku
cementowym)

- Swidrem gryzowym o minimalnej érednicy 295 mm umozliwiajgcym posadowienie
rury & 9 5/8" (245 mm) do gtebokoéci 278,0 m (kolumna techniczna usunieta z otworu po

zafiltrowaniu — dopuszcza sie rezygnacje z kolumny technicznej i filtrowanie bosego otworu,

jesli stwierdzone, rzeczywiste warunki geologiczne to umozliwig).
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Po odwierceniu w otworze zostanie zainstalowana kolumna filtrowa (tracona)
okleinowana o $rednicy zewngtrznej (z okleing) 196 mm w przelocie 125,0-278,0 m

Projektowang konstrukcje otworu studziennego przedstawia Zatacznik 6.

Wydajnos¢ dopuszczalng projektowanego otworu przy przyjetej konstrukcji obliczono

wg wzoru:
Quop =3,14 x d X I X V¢, (m*/h)
gdzie:
d - srednica otworu wiercenia = 0,295 m
I - dtugosc czesci roboczej filtru = 76,0 m
Vdop - dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtru (m/h) Wg. wzoru:

Vaop =60 * Vk
k - wspétczynnik filtracji [m/d]

Wartos¢ wspétczynnika filtracji ,k” dla warstwy wodonosnej przyjeto na podstawie
danych ze studni nr K-2A i wynosi k = 1,296 m/dobe (projektowana studnia K-7 bedzie miafa

podobna konstrukcje kolumny filtrowej — strefy zafiltrowania).

Viop = 64,018 m/dobe = 2,67 m/h
Quop = 3,14 x 0,295 x 76 x 2,67 = 187,96 m*/h
Obliczenia depresji w projektowanej studni K-7, wykorzystujac dane z otworu K-2A,
wykazaly, ze przy wydajnosci 120 m3/h bedzie ona wynosi¢ okoto 60,3 m. Obliczona
wydajnos¢ dopuszczalna projektowanego otworu studziennego K-7 powinna pokry¢
zapotrzebowanie na wode w iloéci 120,0 m*/h. Cel geologiczny zatem powinien zostaé

osiggniety.

7. Postepowanie w przypadku nie osiagnigcia celu geologicznego

Po odwierceniu otworu K-7 i przeanalizowaniu jego parametréw Inwestor zadecyduje
0 przydatnodci otworu do celéw zaopatrzenia w wode. W przypadku piaszczenia, lub
stwierdzeniu nieszczelnosci rur oktadzinowych po zafiltrowaniu otworu, cel geologiczny
uznaje sig za nieosiagnigty. W tym przypadku nalezy zlikwidowaé otwér przez catkowite
zacementowanie w sposéb trwale rozdzielajacy poziomy wodonosne, z uwzglednieniem

naporowego, artezyjskiego charakteru wod przewidzianych do ujecia.
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8. Podsumowanie

1)

2)

3)

5)

6)

7)

W opracowaniu przeanalizowano warunki hydrogeologiczne w rejonie ujecia
Borowiczki-Pieriki na dziatce nr 8/12 obreb 0003 Borowiczki, gm. Stupno, woj.
mazowieckie. W dostosowaniu do nich zaprojektowano ujecie wéd podziemnych z
utworow kredowych. Projektowane ujecie bedzie stanowito dodatkowe zrodto
zaopatrzenia w wode Wodociggéw Pfockich. Otwér wykonany zostanie systemem
obrotowym na ptuczke do gtebokosci 278,0 m, a do eksploatacji, atestowanym
filtrem PVC z klejona oktadzing zwirowa — ujeta zostanie warstwa kredowych
piaskéw gruboziarnistych z przewarstwieniami $rednioziarnistych oraz piaskowcéw
i margli.

Wodonosny poziom w utworach kredy charakteryzuje sie nastepujacymi
parametrami uzyskanymi z najblizszej studni nr K-2A: wspétczynnik filtracji wynosi
0,000015 m/s, wydajno$¢ jednostkowa wynosi 1,99 m*/h/1ms.

Przewiduje sig, ze zapotrzebowanie na wode, okreélone przez Zleceniodawce w
wysokosci 120,0 m3/h w éwietle wykonanych obliczen zostanie pokryte. Depresja w
otworze przy wydajnosci 120,0 m3/h wyniesie okoto 60,3 m.

Projektowany otwér studzienny usytuowany bedzie w potudniowo — zachodniej
czgsci dziatki 8/12 w obrebie ogrodzonego terenu z petng infrastrukturg do poboru i
dystrybucji wody.

Zgodnie z obowiazujagcym prawem przed wykonaniem przedmiotowego otworu

studziennego niezbedne bedzie opracowanie Planu Ruchu Zaktadu Gorniczego —

otwoér o gtebokosci ponad 100,0 m.

Nalezy poinformowaé wykonawce wiercenia o mozliwoéci podtyczenia sie do pradu
i pozyskania wody do wiercenia.

Nalezy pamigta¢, ze materialy po wierceniu mogg stanowi¢ odpady i ich
zabezpieczenie i utylizacja powinna leze¢ po stronie wykonawcy. Odpadem po

wierceniu s3 w tym przypadku odpady wiertnicze i zuzyta ptuczka.
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9. Projekt techniczny wykonania otworu hydrogeologicznego

9.1.Wiercenie otworu
Zgodnie z zatozeniami projektowymi, dla pokrycia wymaganego zapotrzebowania na
wodg wykonany zostanie otwér o gtebokosci 278,0 m systemem obrotowym na ptuczke.
Sposdb wiercenia bedzie nastepujacy:
— wiercenie gryzerem o minimalnej $rednicy 559 mm pod rury o $rednicy & 20"
(508 mm) z zastosowaniem ptuczki polimerowej do gtebokosci 35,0 m. Rury &
20" (508 mm) zostang posadowione w korku cementowym. Posadowione rury
powinny mie¢ mozliwos¢ podtaczenia rurociagu o $rednicy nie mniejszej niz 200
mm w celu awaryjnego odprowadzenia wody z samowyptywu o znacznym
cisnieniu (ca. +18 m stupa wody)
— wiercenie gryzerem o minimalnej $rednicy 406 mm pod rury o $rednicy & 14"
(356 mm) z zastosowaniem ptuczki polimerowej do gtebokosci 140,0 m. Rury &
14" (356 mm) zostang posadowione na gtebokosci 140,0 m w korku cementowym
z cementacja z buta rur oktadzinowych.
— wiercenie gryzerem o minimalnej érednicy 295 mm pod kolumne techniczng o
srednicy & 9 5/8” (245 mm) z zastosowaniem ptuczki polimerowej docigzonej
barytem do gtebokosci 278,0 m.
— W otworze zabudowana zostanie na gtebokosci 278,0 m kolumna filtracyjna rur &

165 mm (filtr tracony PVC z klejong oktadzing zwirowg o & 196 mm).

Cementowanie rur o & 20" (508 mm) i & 14" (356 mm) nalezy wykona¢ poprzez
zattoczenie zaczynu cementowego z buta rur, po czym nalezy przeprowadzic¢ test szczelnosci,
z ktérego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru. Ze wzgledu na sposéb wiercenia oraz
przewidywany samowyptyw wéd, nalezy zapewnié osadnik/piaskownik.

Ze wzgledu na samowyptywy z przeznaczonej do ujecia warstwy nalezy stosowaé
ptuczke docigzong barytem podczas prac wiertniczych. Wykonawca wiercenia powinien by¢
przygotowany do natychmiastowego zagtowiczenia otworu po zakonczeniu wiercenia.
Ponadto naleizy przygotowaé i uzgodni¢ awaryjny zrzut wod rurociaggiem o $rednicy nie

mniejszej niz 200 mm.
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Wykonanie i odbiér studni nalezy dostosowaé do normy PN-G-02318 ,Studnie
wiercone —zasady projektowania, wykonania i odbioru”.

Konstrukcjg projektowanego otworu przedstawiono na Zataczniku 6.

Geolog kierujacy pracami zdecyduje o zmianie konstrukcji otworu w oparciu o
rzeczywiste stwierdzone warunki geologiczne — w szczegélnosci o gtebokoéci ostatecznej
otworu, doborze przelotu czgsci czynnej filtra oraz granulacji przybitki zwirowej i obsypki
filtracyjnej.

Z uwagi na istniejaca infrastrukture energetyczna nie mozna wykluczy¢, ze w trakcie
wiercenia niezbedne bedg dziatania zabezpieczajace polegajace na czasowym wytgczeniu

pradu.

9.2. Pobieranie prébek gruntu i wody

W trakcie wiercenia nalezy pobieraé probki gruntu z przewiercanych warstw
geologicznych. Prébki nalezy pobieraé z kazdej warstwy wyrdzniajace;j sie litologicznie.

Podczas wiercenia nalezy pobieraé¢ prébki urobku i umieszczaé je w skrzyniach
znormalizowanych o pojemnosci przegréd 1 dm?. Prébki bedg miaty charakter czasowego
przechowywania. Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30
paZdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.
2017 poz. 2075) prébki uzyskane w trakcie prac opisanych w niniejszym projekcie nie sg
prébkami trwatego przechowywania.

Pobrane prébki gruntu, odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zniszczeniem, nalezy przechowywaé w magazynie prébek do dnia, w ktérym decyzja w
sprawie zatwierdzenia dokumentacji wymienionych w rozdziale 1 — »Wstep” stanie sie
ostateczna. Do przechowywania probek zobowigzany jest wykonawca prac geologicznych. Z
likwidacji probek nalezy sporzadzi¢ protokot likwidaciji.

Nie przewiduje sie pobierania prébek trwatego przechowywania.

Probki nalezy pobieraé:
v' z kazdej warstwy wyrézniajacej sie litologicznie,
v’ z warstw nieprzepuszczalnych o duzej miazszoéci co 2 m,
v z warstw wodonosnych o duzej migzszoéci co 1 m.
W czasie prébnego pompowania nalezy pobraé jedna prébke wody do badar fizyczno —

chemicznych i jedng do badan bakteriologicznych. Zakres analiz fizykochemicznych powinien
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obejmowac nastepujace wskazniki: siarczany, chlorki, azotany, azotyny, magnez, twardos¢
ogolng, potas, séd, TOC, wodoroweglany, jon amonowy, fosforany, fluorki, mangan, zelazo
ogolne, wapn, pH, przewodnos¢ elektryczna wiasciwa, zapach, metnos¢, barwa. Niezbedne
jest réwniez przeprowadzenie analiz bakteriologicznych w zakresie: bakterii grupy coli,

Escherichia coli, Enterokoki.

9.3. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia

Podczas wiercenia nalezy notowaé przeloty, w ktérych nastepuja ucieczki ptuczki
wiertniczej. Ze wzgledu na technike wiercenia oraz spodziewany samowyptyw nie przewiduje
sie wykonywania pomiaréw w trakcie wiercenia. Poziomy wodonosne na ujeciu sg
szczegotowo rozpoznane pod wzgledem hydrogeologicznym i dlatego najwiekszy nacisk
nalezy potozy¢ na sprawne przeprowadzenie prac i uniknigcie awarii, ktérag moze

spowodowac cisnienie wody w warstwie przeznaczonej do ujecia.

9.4. Filtrowanie otworu

Prowadzony odwiert nalezy zakoAczy¢ na gtebokosci pozwalajacej zabudowadé

atestowany filtr PVC z klejong obsypka zwirowg o wymiarach:

125,0-162,0m - rura nadfiltrowa PCV & 165mm
— 162,0-187,0m - cze$¢ czynna —filtr PVC z klejong obsypka zwirowg & 196 mm
— 187,0-217,0m - rura miedzyfiltrowa & 165 mm
— 217,0-268,0m - czes¢ czynna —filtr PVC z klejona obsypka zwirowag J 196 mm

— 268,0-278,0 - rura podfiltrowa PCV & 165 mm

Projektuje sig atestowany filtr PVC z klejong obsypka zwirowaq i centralizatorami. Rura
podfiltrowa bedzie zamknieta od dotu denkiem. Géra rury nadfiltrowej powinna by¢
zakoriczona zamkiem lub lewym gwintem.

Kolumng filtrowa planuje sie obsypaé obsypka filtracying 0 & 1-3 mm, a w
przestrzeni pomiedzy rurg nadfiltrowa a rurg oktadzinowa o J 14" (356 mm) naleiy
wykonac przybitke o granulacji 3-5 mm.

Konstrukcja filtru oraz uziarnienie obsypki zostanie zaprojektowana szczegétowo przez
geologa dozorujacego, bezposrednio na budowie w oparciu o rzeczywiste warunki

geologiczne stwierdzone podczas wiercenia.
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9.5. Prébne pompowanie

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu nalezy przeprowadzi¢ prébne pompowanie,
zgodne ze szczegétowa instrukcja robocza, opracowana przez geologa dozorujacego.
Pompowanie bedzie sie sktada¢ z dwoch etapow tj. pompowania oczyszczajacego i
pompowania pomiarowego.

Przed przystagpieniem do pompowar nalezy, jedli zajdzie taka potrzeba, wykonaé
zabiegi usprawniajace takie jak ptukanie otworu czy airlift.

Pompowanie oczyszczajgce ma na celu oczyszczenie otworu z zawiesiny i wytworzeniu
naturalnego filtra przez utozenie sig obsypki i przybitki. Pompowanie oczyszczajace winno
trwa¢ az do otrzymania catkowicie czystej i klarownej wody. Orientacyjnie przyjety czas
pompowania oczyszczajgcego jest réwny 24 godziny. Po zakonczeniu pompowania
oczyszczajgcego nalezy zmierzy¢ szybkos¢ stabilizacji zwierciadta wody w otworze. Na
podstawie pompowania oczyszczajacego geolog nadzorujacy prace okredli ostateczng
wydajnos¢ pompowania pomiarowego.

Pompowanie pomiarowe powinno by¢ poprzedzone dezynfekcjg otworu, polegajaca na
zatfoczeniu do otworu odpowiedniej ilosci wodnego roztworu $rodka odkazajacego wedtug
normy PN-G-02318 i pozostawieniu otworu przez 24 godziny pod dziataniem tego $rodka.

Pompowanie pomiarowe ma na celu:

- sprawdzenie pracy studni w warunkach zblizonych do warunkéw eksploatacji

- uzyskanie danych do obliczen hydrogeologicznych ($redniego  wspdtczynnika
wodoprzepuszczalnosci, wydajnosci eksploatacyjnej, wydajnoéci maksymalnej, depresji
odpowiadajgcej tym wydajnosciom, zasiegu leja depresiji),

- dostarczenie danych odnosnie sktadu fizyczno — chemicznego i bakteriologicznego wody.

Prébne pompowanie nalezy przeprowadzi¢ pompa glebinowa z wydajnosciami
okreslonymi przez geologa dozorujacego.

Zasadq pompowania powinno by¢:

Q1=1/3 Qmax
Q2=2/3 Qmax
Q3 = Qmax

Maksymalna wydajno$¢ pompowania pomiarowego powinna byé okreélona na

podstawie wynikdw pompowania oczyszczajacego.
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Czas trwania pompowania przy kazdej wydajnosci nie powinien byc¢ krétszy niz 8 godzin
(z ustalona depresja). Przewiduje sie, ze pompowanie pomiarowe wraz z okresem
potrzebnym na  stabilizacje  zwierciadta wody w otworze bedzie trwato
25 godzin. Woda z prébnego pompowania odprowadzana bedzie do rowu melioracyjnego
znajdujacego sie na pétnoc od projektowanego otworu.

Do pomiaréw wydajnosci otworu nalezy zastosowaé wodomierz, a pomiary zwierciadfa
wody wykona¢ za pomoca manometru lub $wistawki. Przez caly okres pompowania
pomiarowego nalezy prowadzi¢ obserwacje zwierciadta wody i wydajnosci. Pomiary nalezy
prowadzi¢ wedtug szczegStowej instrukgji opracowanej dla otworu przez geologa
dozorujacego wiercenie. Po zakorczeniu pompowania nalezy wykona¢ pomiary stabilizacji
zwierciadfa wody.

Wyniki pomiaréw i obserwacji hydrogeologicznych nalezy zapisa¢ w dzienniku
probnego pompowania.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zrzut wod pochodzacych z pompowania

pomiarowego wymaga zgfoszenia wodnoprawnego.

9.6. Prace geodezyjne

Po wykonaniu otworu studziennego nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna

wykonanego otworu.

9.7. Wymagania techniczne i technologiczne oraz organizacyjne prowadzenia robét

geologicznych

Roboty geologiczne nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczerstwo
powszechne, bezpieczeristwo pracy i ochrone $rodowiska. W tym celu nalezy spetni¢
nastepujace wymagania:

- prace objete niniejszym projektem moga by¢ prowadzone w oparciu o decyzje
zatwierdzajaca, pod kierunkiem oséb posiadajacych wymagane prawem uprawnienia,
- przy lokalizowaniu otworu nalezy uwzgledni¢ uzbrojenie naziemne i podziemne

terenu, zachowujac odpowiednig odlegtoéé¢ od napowietrznych linii energetycznych, a

instalacje podziemne rozpoznac na podstawie planéw z uzbrojeniem terenu,

- lokalizowanie otworu, cementowanie, przyjecie filtra oraz zakoriczenie prébnego

pompowania studni powinno odbywaé sie komisyjnie i protokolarnie,
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zastosowane urzadzenia wiertnicze w tym stan sprzetu, sposéb jego instalowania i
uzytkowania powinny spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-87/G-2310 — Polska
Norma 87/G-02310 — Wiercenia geologiczno — poszukiwawcze matosrednicowe i
wiercenia hydrogeologiczne urzadzeniami wiertniczymi - wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,
pracownicy zatrudnieni przy prowadzeniu robét winni byé przeszkoleni w zakresie
prawidtowego wykonywania pracy, w tym jedna w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, przy obstudze maszyn i urzadzeri moga by¢ zatrudnione wytgcznie osoby
majace wymagane uprawnienia i kwalifikacje,
prac wiertniczych nie nalezy prowadzi¢ w okresie burzy, éniezycy, ulewy, gotoledzi i
przy silnym wietrze,
teren wokdt prowadzonych prac powinien byé ogrodzony lub oznakowany celem
niedopuszczenia w poblize prac 0séb postronnych,
wykonywanie robét geologicznych powinno sie odbywaé w sposéb najmniej ucigzliwy
dla Srodowiska, a w szczegdlnosci:
- nalezy ograniczy¢ uciailiwo$é w zakresie emisji hatasu do otoczenia
(uciazliwos¢ dla mieszkaficow) poprzez prowadzenie prac sprawnym urzadzeniem
wiertniczym, jedynie w porze dnia,
- wykluczyé mozliwos¢ zanieczyszczenia wéd podziemnych w trakcie prac
wiertniczych i filtrowania otworu poprzez wiasciwa eksploatacje urzadzenia
wiertniczego, monitorowanie awarii, eliminowanie wyciekéw oraz nie stosowanie
paliw i smaréw w bezposrednim sasiedztwie otworu wiertniczego (uzupetnianie
paliwa i smaréw winno odbywa¢ sie podczas postoju urzadzenia wiertniczego i
sprzetu),
- w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy
wstrzymac ruch i niezwlocznie w sposéb zorganizowany przystapi¢ do usuwania
awarii i likwidacji zagrozenia,
- zminimalizowa¢ oddziatywanie prowadzonych prac na otaczajaca zielen
poprzez wtasciwg organizacje placu budowy (zabezpieczenie drzew, zieleni
ozdobnej),
- po zakoriczeniu prac Inwestor zagospodaruje urobek w obrebie dziatki

wiasnej, a powierzchnig ziemi w miejscu robét przywrdcié do stanu poprzedniego.
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Nalezy podkresli¢, ie przewidziane do ujecia wody znajdujg si¢ pod znacznym
cisnieniem i stabilizujg powyiej powierzchni terenu. Nie mozna wykluczy¢ awarii
polegajacej np. na wypchnieciu ptuczki z otworu i zalaniu terenu wokét wiertni.
Dlatego kolumny rur instalowane w otworze powinny umoizliwia¢ odprowadzenie
wody z samowyplywu do wybranego odbiornika w razie wystgpienia takiej
koniecznosci. Dla minimalizacji zanieczyszczenia odbiornika resztkami ptuczki na
rurociggu awaryjnym powinien znajdowaé sie odstojnik (piaskownik). Wykonawca

powinien byc¢ tez gotowy w kazdej chwili do szczelnego zagtowiczenia otworu.

9.8. Harmonogram prac

Prace wiertnicze mogg by¢ rozpoczete po otrzymaniu i uprawomocnieniu decyzji
zatwierdzajacej projekt robdt geologicznych oraz po zgtoszeniu wtasciwym organom:
Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego, Woéjt Gminy Stupno, Okregowy Urzad Gérniczy w
Warszawie.

Prace wykonane bedga jednoetapowo.

Czas trwania prac wiertniczych (wiercenie, filtrowanie i prébne pompowanie) otworu
studziennego okresla si¢ na 30 dni. Czas opracowania dokumentacji hydrogeologicznej — 3
miesigce po zakoriczeniu terenowych robét geologicznych.

Termin rozpoczecia prac— 01.07.2021 r.

Termin zakonczenia catosci prac —31.12.2022 r.

Projekt robét geologicznych skiada sie Marszatkowi Wojewddztwa Mazowieckiego
celem zatwierdzenia w terminie do dnia 30.06.2025 r.

Dodatkowy okres zwigzany jest z procedurami administracyjnymi i innymi

nieprzewidzianymi okolicznoéciami.
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Zalacznik 1

Mapa lokalizacji terenu projektowanego ujecia wod podziemnych
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Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000
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Zafgcznik 4

Lokalizacja projektowanego ujecia wody
na wycinku Mapy geologiczno - gospodarczej (geosrodowiskowej) Polski
w arkusz 445 Starozreby, skala 1:50 000
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OBJASNIENIA
ZrOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

3160 CEKANOWO
2254 KOZIOtKI
6362

8210

8254

8524

8525

8669

9586
9614
9880
10321
11328
11331
11591

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

ity i upki ilaste
piaski i zwiry

piaski

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zioza malokonfliktowego
identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zioza konfliktowego

Zloze LUBKI STARE (Cy) p/Q

zloze LISIA Il (C+) p/Q

zloze CEKANOWO (C4) p/Q

zloze BOROWICE Il (C4) p2/Q

Zloze BOROWICE Il (Cy) p/Q

ztoze BARCIKOWO Il (Cy) p2/Q

Zioze MISZEWKO STEFANY (C,) p/Q
zloze SEDEK (C4) p/Q

zloze SACHOCINO PRAGA (C) p2/Q
zloze MISZEWKO (C/) p2/Q

zioze BARCIKOWO Iil (Cy) p/Q

zioze SEDEK Il (C4) p/Q

Zloze PLOCK-LISIA (C4) p2/Q

12207
13951
13998
14689
14776
16048

16148
16485
16519
17166
17363
18204

granica ztoza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C,i C

granica zweryfikowanego obszaru prognostycznego

granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania

(i(ic) - rodzaj kopaliny)

granica zweryfikowanego obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania

Zloze o powierzchni € 5 ha

granica obszaru gérniczego

granica terenu gémiczego

obszar i teren gémiczy zloza o powierzchni < 5 ha
kopalnia czynna

kopalnia nieczynna

kopalnia okresowo czynna

wyrobisko

punkt niekoncesjonowanej eksploatacii kopaliny
(p ~ rodzaj kopaliny)

Symbol kopaliny:

i(ic) — ity i tupki ilaste ceramiki budowlanej
pz ~ piaski i zwiry

p — piaski

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dzialu wodnego:

?

drugiego rzedu
trzeciego rzedu
czwartego rzedu
Zrédio

Zloze DABRUSK Il (Cy) p/Q
Zloze ZAGROBA Il (C4) p/Q

Zloze MALOSZYWKA | (C4) p/Q

Zloze SEDEK IV (C4) p/Q

zloze SACHOCINO PRAGA I (Cy) pz/Q

zZloze SEDEK V (Cy) p/Q

Zoze SACHOCINO PRAGA Il - POLA A | B (C;) p#/Q
Zloze ZAGROBA Il (C) p/Q

Zloze DABRUSK |1l (C+) p/Q

zloze SEDEK VI (Cy) p/Q

zZloze SEDEK VIl (C4) p/Q

zloze MROWCZEWO | (C+) p/Q

Symboal jednostki stratygraficzne;:
Q — czwartorzed
Tr - trias



—T220-r granica gléwnego zbiomika wéd podziemnych wraz z jego numerem

k  ujecie wéd podziemnych o wydajnosci » 50 m/h
Q (k ~ komunalne, p — przemystowe, Q — wick ujmowanych utworéw)

granica leja depresyjnego wywotanego eksploatacja wéd podziemnych
(Tr — wiek eksploatowanych utwor6w)

obszary dolinne zagroZone podtopieniami

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

R e o e

 catow . tereny osuwiskowe i zagrozone ruchami masowymi

. . .
2__ 2 = |

{ obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty ome (klasy 1-IVa uzytkéw rolnych)

taki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

zielen urzadzona

granice terenéw zarzadzanych przez Generalng Dyrekcje Lasow Parstwowych

=T—=-*=v=~- granica obszaru chronionego krajobrazu
=r=re<=v= granica zespolu przyrodniczo-krajobrazowego

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

- specjalny obszar ochrony siedlisk
1$ (PLH140029 — Kampinoska Dolina Wisty)

obszar specjalnej ochrony ptakdow
(PLB140004 - Dolina Srodkowej Wisty)

pomnik przyrody zywej
pomnik przyrody nieozywionej
uzytek ekologiczny o powierzchni < 5 ha

Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego
stanowisko archeologiczne

O4dp 3

pos |

zabytek architektoniczny
zabytek sakralny
zabytkowy zespot dworski lub patacowy

o] [o] o 5 %

park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorska

INFORMACJE DODATKOWE
— ——— granica powiatu
————— granica gminy, miasta

RADZANQOWO siedziba urzedu gminy, miasta
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Zalgcznik 6

PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU STUDZIENNEGO NR K-7

Szkic sytuacyjny lokalizacji otworu

Miejscownse . _
Ulica

Gmina
Wojewddztwo
Uzytkownik ujecia

Wspétrzedne  geograficzne

Borowiczki-Pienki dz. nr 8/12 obrgb 0003 Borowiczki
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mazowieckie
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Zalgcznik 7

MARSZALEK Warszawa, Z5.08.2015T.
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
WODOCIAG! PLOCKIE Sp. z0.0.
LYNELO

PS-11.7431.33.2015.MB W P

, 27. 08 2015
DECYZJA Nr 484/15/PS.G T T
podpis ;;ff{vjuu
Na podstawie art. 93 ust. 2 i 4 oraz art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne

i gérnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.06.2015 r. ztozonego przez
Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0. (data wplywu: 23.06.2015 r.), uzupeinionego w dniu 17.08.2015 r.

zatwierdza sig

,Dodatek nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utworow
trzeciorzedowo-kredowych w rejonie Borowiczek k/Plocka”, gm. Slupno, pow. plocki,
woj. mazowieckie.

Przedmiotowy dodatek ustala zasoby eksploatacyjne ujecia, wediug stanu na kwiecien 2014 r
w wysokosci:

Q = 365,0 m’h
przy depresji otworowej:

$=250-540m

dla nastepujgcych wydajnosci eksploatacyjnych:

— . Dopuszczaine obnizenie
. Wydajnos¢ Depresja .
Nr otworu | Gtebokos¢ eksploatacyjna otworowa dynamlcznego
zwierciadia wody
K-1A 250,0 m 185,0 m*/h 250 m 545mp.p.t.
B K-4 255,0 m 180,0 m%h 540 m 39,0 mp.pt

Uzasadnienie

Wodociagi Plockie Sp. z 0.0. wystapity do Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego z wnioskiem
o zatwierdzenie ,Dodatku nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej ujgcia wody podziemnej z utworéw
trzeciorzedowo-kredowych w rejonie Borowiczek k/Plocka”

Zgodnie z art. 93 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. z 2015 r. poz. 196) dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdza, w drodze decyzji,
wlasciwy organ administracji geologicznej. Stosownie do art. 161 ust. 1 w zwigzku z art. 161 ust. 2-4
ww. ustawy organem administracji geologicznej w sprawach uje¢ wod podziemnych, ktérych
przewidywane lub ustalone zasoby przekraczajg 50 m’/h jest marszatek wojewodztwa. Ustalone
W ww. opracowaniu zasoby eksploatacyjne ujgcia wynosza 365 m>/h.

Przedmiotowy dodatek zostat wykonany w zwigzku z planowanym wigczeniem do eksploatac)l
otworu studziennego nr K-4, wykonanego w okresie maj 1984 — Iuty 1985 roku i koniecznoscia
ustalenia jego wydajnosci eksploatacyjnej oraz nowych zasobow eksploatacyjnych ujecia.

Dotychczasowe zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujecia (otwér studzienny nr K-1A)
w wysokosci 185 m°/h przy depresji 25,0 m zostaly ustalone w dodatku nr 2 do dokumentaciji
hydrogeologicznej zatwierdzonym decyzjg Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 125/13/PS.G
7z dnia 28,05 2013 r. (znak: PS-11. 7431 35.2013.ES)

Przediozony dodatek speinia wymagania okresione w § 2, 3, 4 i 6 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w Sprawie dokumentacji hydrogeologicznej | dokumentacyi
geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. poz. 596).

Ze wzgledu na powyzsze orzeczono jak w sentencji
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Od niniejszej decyzji siuzy prawo wniesienia odwotania do Ministra Srodowiska,
za posrednictwem Marszatka Wojewéddztwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 28 wrzeénia 2007 r. w sprawie zaplaty optaty skarbowej
(Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza sie uiszezenie opfaty skarbowej w dniu 25.08.2014 r. na rachunek
Dzielnicy Praga Pétnoc m. st Warszawy (03-708 Warszawa, ul. Kiopotowskiego 15), nr: 96 1030 1508 0000 0005
5002 6074, w wysokosci 10,00 2 (stownie: dziesie¢ zlotych), zgodnie z czesciq | poz. 53 zalgcznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U.'z 2018 . poz. 783, z pdin. zm.).

AT AN

[ZYMUlE.
{ 1./} Wodociggi Plockie Sp. z 0.0.

“~" 09-402 Plock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11
Zalgcznik: Dodatek do dokumentacji — 1 egz.
2. ala

Zalgcznik: Dodatek do dokumentacji- 1 egz

Do wiadomoéci:
1. Wéjt Gminy Stupno
. 09-472 Slupno, ul. Miszewska 8A

2. Zarzad Powiatu Plockiego
09-400 Plock, ul. Bielska 59

3. Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
03-719 Warszawa, ul Jagiellohska 26

4. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul Zarzecze 13B

5.  Starosta Plocki
09-400 Plock, ul. Bielska 59
Zalacznik: Dodatek do dokumentacji - 1 egz.

6. Wojewoda Mazowiecki
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5

7. Parstwowa Sluzba Geologiczna - Panstwowy Instytut Geologiczny PIB
00-975 Warszawa, ul Rakowiecka 4
Zalacznik: Dodatek do dokumentacji — 1 egz.
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vepanament Srodowiska
ul. Ks |. Kiopotowskiego 5, 03-718 Warszawa “ l o w z e
tel. 22 59 79 050; fax. 22 58 79 051 w

e-mail: srodowisko@mazovia.pl

serce Polski
Wopoc| GIPL
A A Y%C)-EE Sp.zo0.0.
27, 08, 2015
PS-11.7431.33 2015.MB Ldz . . Warszawa, 2%.08.2015 r
podpis T ST SOtP ) (4 S
\ Wodociagi Plockie Sp. z 0.0.
: ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11
( i 09-402 Plock

W zwigzku ze ziozonym wnioskiem o zatwierdzenie ,Dodatku nr 3 do dokumentacjfi hydrogeologicznej ujecia
wody podziemnej z utwordw lrzeciorzedowo-kredowych w rejonie Borowiczek k/Plocka”, w zalaczeniu przesytam
decyzje zatwierdzajacg wraz z egzemplarzem przedmiotowego opracowania.

Jednoczes$nie informujg, iz ustalone na podstawie przeprowadzonych w studni nr K-4 pompowan pomiarowych,
zasoby ujecia, tj. 365 m¥h przy depresji 25,0-54,0 m (co odpowiada obnizeniu zwierciadta dynamicznego w studni
nr K-1A i K-4 odpowiednio do glgbokosci 545 i 39,0 m p.p.t) zostaly udokumentowane przy zatozeniu braku
wspdidziatania pomigdzy otworami. Nie jest wykluczone jednak, iz wspoldziatanie bedzie wystepowato w trakcie
normainej (ciagte]) pracy ujecia. W zwigzku z powyzszym wiasciciel ujecia powinien prowadzi¢ systematyczne
obserwacje podczas jego eksploatacji, ktére potwierdzg ustaienia ww. dodatku nr 3 do dokumentacji lub wskazg,
iz zachodzi koniecznoé¢ weryfikacji ustalonych parametréw zasobowych ujgcia w kolejnym dodatku do dokumentagji.
Stosownie do art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196)
w przypadku stwierdzenia istotnych réznic miedzy dokumentacja geologiczna a stanem rzeczywistym, w tym warunkami
zagospodarowania wod podziemnych, wiasciwy organ administracii geologicznej moze nakazac¢ zmiang dokumentacii

geologicznej.

Minimalny zakres obserwacji i pomiaréw powinien by¢ prowadzony zgodnie z zaleceniami wskazanymi
w rozdziale 11 przedmiotowego opracowania z uwzglednieniem zobowiazan okreslonych w Panstwa piémie z dnia
06.08 2015 r. (znak: TT/2/4822/2015).

AN
rzymuja >
1] Adresal
ala
Laureal Polskie; Nag-ody Jakote Urzad realzujé zacans w oparciu o 2integrowany system zarzadzania zgodny z normami PN-EN 1SO 8004 2009, PN-EN ISO 14001 2005

PNISOIEC 27001 2007 OHSAS 1 1B 2007 Systemem Przeciwdzialama Zagrozeniom Korupcy)nym oraz na podstawie wytycznych PN-(SO 26000
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