. TE®

moE o ) | A )
|V\/OD?CIA(_:: PLOOYT S8 S na |

Y
| |

‘ 01 U?L{ﬁgfg} | Stupno, dnia 30.06.2021r.

WOS.6220.4.2021 podprs ,@ﬂ

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2096), w zwigzku
z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 Ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziatu spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania
na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm), a takze na podstawie
§ 3 ust. 1 pkt 43, 73, 74 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrze$nia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U z 2019,
poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Zarzad Spétki Wodociagi Ptockie
Sp. z 0. o w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pn.. ,Wykonanie oraz pobér woéd podziemnych z otworu
studziennego nr K-7 ujmujacego kredowo-trzeciorzedowy poziom wodono$ny
na dzialce o nr ewid. 8/12 obreb 0003 Borowiczki Pienki”

orzekam

I. brak koniecznoS$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn. ,Wykonanie oraz pobér wéd podziemnych z otworu
studziennego nr K-7 ujmujacego kredowo-trzeciorzedowy poziom wodonosny
na dziatce o nr ewid. 8/12 obrgb 0003 Borowiczki Pienki”.

/l. okreslic warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsiewziecia
w nastepujacym zakresie:

1. prace- budowalne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa i zgodnie
z zatwierdzonym projektem robdt geologicznych;

2. zastosowaé urzadzenie umozliwiajgce pobér wody z trzeciorzedowego pietra
wodonosnego w  ilosci  nieprzekraczajacej  zatwierdzonych  zasobow
eksploatacyjnych ujecia tj. z maksymalng wydajnoscig Q = 120,0 m® /h, przy
depresji S=60,3m i zasiegu leja depresji R=701,0m oraz na podstawie warunkéw

okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym;

3. nie stosowaé Srodkéw mogacych zanieczyscié grunt i wody podziemne Iub
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10.

1.

12,

13.

14,

15.

doprowadzi¢ do zagrozen osiggniecia celow $rodowiskowych dla wod

powierzchniowych i wéd podziemnych;

stosowaé¢ materiaty wykonane z tworzyw, ktére nie wchodzg w reakcje
chemiczne, przez co mogtyby spowodowa¢ zanieczyszczenia wéd podziemnych
i gruntowych;

roboty ziemne prowadzi¢é w sposéb nienaruszajgcy stosunkéw gruntowo-

wodnych;

podczas prowadzenia odwiertow stosowaé szczelne izolowanie nawierconych
warstw wodono$nych, nieprzewidzianych do eksploatacji, zapobiegajace
ewentualnemu kontaktowi hydraulicznemu;

w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwadniania dna wykopow, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wod
gruntowych; ograniczyé czas odwadniania wykopu do minimum; wody

z odwodnienia zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

na etapie realizacji inwestycji wody z pompowania prébnego odprowadzac

do rowu melioracyjnego;

wody poptuczne, powstajace w trakcie realizacji przedsiewziecia odprowadzac

do oczyszczalni Sciekdw;

prowadzi¢ regularne pomiary ilosci pobranych wéd podziemnych, celem

zapewnienia réwnowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem;

obudowe studni wykonaé jako szczelng w taki sposob, aby uniemozliwi¢
przedostanie sie¢ wéd opadowych i roztopowych oraz innych zanieczyszczen
do jej wnetrza, co mogtoby spowodowaé zanieczyszczenie wod gruntowych;
zapewni¢ w obudowie eksploatacyjnej studni wtasciwe warunki sanitarne
i techniczne;

przynajmniej raz w miesigcu skontrolowaé szczelno$é potgczen instalacji
ttoczacej wode z eksploatowanej studni;

prowadzi¢ monitoring ilosci pobranych wéd celem zapewnienia réwnowagi
pomiedzy poborem, a zasilaniem;

powierzchnie terenu w bezposrednim sasiedztwie otworu studziennego, nalezy
wyprofiliowaé w celu zapewnienia odptywu wéd opadowych z jego
bezposredniego sasiedztwa i utrzymywac w czystosci;

zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odkfad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych
znajdujg sie cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza
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16.

17.

18.

19.

20.

21,

obszarami kierunku sptywu wod powierzchniowych do ujeé¢ wéd podziemnych,
odktad wykorzystaé w obrebie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazac¢

uprawnionym odbiorcom;

teren przedsiewziecia na etapie realizacji wyposazyé w S$rodki (sorbenty)
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku
ww. substancji zanieczyszczenie niezwiocznie usunaé i przekazac zuzyte srodki
do neutralizacji uprawnionym odbiorcom;

powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia odpady inne niz niebezpieczne
magazynowaé w sposob selektywny, natomiast odpady niebezpieczne
w szczelnych pojemnikach w wydzielonym, zabezpieczonym przed czynnikami
zewnegtrznymi miejscu, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do odbioru
podmiotom, posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami;

na etapie realizacji przedsiewziecia S$cieki bytowe nalezy gromadzi¢
w przewoznych toaletach, ww. zbiorniki systematycznie oprézniaé, a ich
zawarto§¢ odprowadza¢ przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego

do oczyszczalni ciekdw;

planowane ujecie nie moze wywieraé negatywnego wptywu na inne ujecia oraz
ogranicza¢ przyznanych wczeéniej praw innym Uzytkownikom wéd;

przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatarn nalezy dokonaé ogledzin terenu
pod katem wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy
planowanych prac w kontekscie przepiséw, dotyczacych w szczegdlnosci dziko
wystepujacych gatunkdéw zwierzat objetych ochrona gatunkéw. Analiza powinna
byé prowadzona réwniez w kontek$cie mozliwosci uzyskania decyzji
zezwalajacej na odstepstwa od zakazow obowigzujgcych w stosunku
do ww. form ochrony przyrody;

bezposrednio przed rozpoczeciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac
budowlanych prowadzié¢ kontrole terenu na obecnos¢ zwierzat, gdy zaistnieje
taka potrzeba przenie$¢ zwierzeta do odpowiednich siedlisk.

lll. Ustalié Charéktewstyke planowanego przedsiewzigcia zawarta w ztagczniku

nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralng czesé.

Uzasadnienie

W dniu 16.02.2021r. do Woéjta Gminy Stupno zostat ztozony wniosek przez Zarzad

Spoétki Wodociagi Ptockie Sp. z 0. o - Prezesa Zarzadu - Andrzeja Wisniewskiego oraz
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Wiceprezesa Zarzadu Krzysztofa Buczkowskiego w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie oraz pobér
woéd podziemnych 2z otworu studziennego nr K-7 ujmujacego kredowo-
trzeciorzedowy poziom wodonosny na dziatce o nr ewid. 8/12 obreb 0003 Borowiczki
Pienki”.

Do wniosku dotaczono:

- karte informacyjng przedsigwzigcia wraz z jego zapisem w formie elektroniczne;
w 4 egzemplarzach;

- mapg w postaci papierowej oraz elektronicznej, obejmujacg przewidywany teren,
na ktorym bedzie realizowane przedsigwziecie oraz obszar na ktéry bedzie
oddziatywaé przedsiewziecie;

- wypis z rejestru gruntéw;

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 247 ze zm.) stwierdzono, ze organem wilasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy Stupno.

Z uwagi na fakt, iz przedtozony wniosek nie spetniat wymogéw formalnych
w dniu 18.02.2021r. Wéjt Gminy Stupno wezwat Spoétke do przediozenia stosownych
dokumentéw. W dniu 02.03.2021r. inwestor ztozyt dokumenty, stanowigce uzupetnienie
do przedtozonego wniosku.

Planowana inwestycja bedzie polegata na wykonaniu otworu studziennego
do gtebokosci 278,0 m o dopuszczalnej wydajnosci 187,96 m®h oraz wykonaniu instalacji
wodnej i elektrycznej, obudowy studni oraz montazu niezbednych urzadzen stuzacych
do poboru wod podziemnych z kredowo-trzeciorzedowego poziomu wodonoénego
na potrzeby zaopatrzenia w wode Miasta Ptocka. Zatem zasadne byto zakwalifikowanie
przedmiotowej inwestycji do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad
na $rodowisko (Dz. U z 2019, poz. 1839) tj. :

> § 3 ust.1 pkt 43 ppkt b) — ,wiercenia wykonywane w celu zaopatrzenia w wode,
z wyfqczeniem wykonywania uje¢ wod podziemnych o gleboko$ci mniejszej
niz 100m”;

> § 3 ust1 pkt 73 - ,urzadzenia lub zespoly urzgdzen umozliwiajgce pobdr wéd
podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wod podziemnych, inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37 cyt. wyZej rozporzgdzenia o zdolnosci poboru
wody nie mniejszej niz 10 m* na godzine™

> § 3 ust1 pkt 74 ~ ,urzadzenia lub zespoly urzgdzerr umozliwiajgce pobdér wéd
podziemnych z tej samej warstwy wodonosnej, o zdolnosci poboru wody
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nie mniejszej, niz 1 m® na godzine, inne niz wymienione w pkt 73 jezeli w odleglosci
mniejszej, niz 500m znajdujg sie inne urzadzenie Ilub inny zespdt urzgdzen
umozliwiajgcy pobdr wod podziemnych o zdolno$ci poboru wody nie mniejszej
niz 1 m® na godzine, z wytgczeniem zwyktego korzystania z wéd”.

Zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Stupno, zatwierdzonym Uchwatg Nr 262/XXXIIl//06 Rady Gminy Stupno
z dnia 17 marca 20086 r. teren na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie oznaczony
jest symbolem R - tereny rolnicze, na ktérych plan dopuszcza lokalizacje obiektéw
zwigzanych z infrastrukturg technicznag.

Pismem 2z dnia 10.03.2021r. tut. organ zawiadomit Inwestora oraz Strony
0 wszczeciu postepowania w sprawie przedmiotowego przedsiewziecia, jednoczes$nie
przedtuzajgc termin wydania decyzji do dnia 16.04.2021r. Z uwagi na fakt, iz liczba Stron
w przedmiotowym postepowaniu przekracza 10, zastosowanie miat art. 49 kpa.

Biorgc pod uwage powyzsze, Wojt Gminy Stupno w dniu 10.03.2021r. wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plocku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku
z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko | ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na $srodowisko.

W dniu 07.04.2021r. Dyrei<tor Zarzadu Zlewni we Wioctawku wyrazit opinie,
iz nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko,
jednoczesnie okre$lajagc warunki i wymagania, ktore zostaty uwzglednione w osnowie
decyzji. W uzasadnieniu opinii organ ten po przeanalizowaniu tresci karty informacyjnej
przedsiewziecia stwierdzit brak mozliwos¢ wystgpienia oddziatywan o znacznej wielkosci
i ztozonosci. Wyjasnit, iz planowane przedsiewziecie zaréwno w fazie realizacji,
jak i eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich $rodkdw i technik, nie powinno znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko.

Nastepnie w dniu 28.05.2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie, rowniez zajgt stanowisko w niniejszej sprawie, wydajac postanowienie
stwierdzajace brak koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie oraz pobér wéd podziemnych z otworu
studziennego nr K-7 gjmujgcego kredowo-trzeciorzedowy, poziom wodonosny na dziatce
o nr ewid. 8/12 obreb 0003 Borowiczki Pienki”, jednoczes$nie wskazujgc koniecznos¢
okreslenia w decyzji warunkéw i wymagan, ktére zostaty uwzglednione w sentencji decyz;ji.
W uzasadnieniu powyzszy organ uznat, iz przedmiotowa budowa, nie bedzie miata
negatywnego wplywu na Srodowisko przyrodnicze, a natozenie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko ze wzgledu na uwarunkowania

przyrodnicze, nie jest konieczne.
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W zwigzku z powyzszym, po zebraniu cato$ci materiatdw i dowoddéw w sprawie,
Wéjt Gminy Stupno zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 ustawy kpa poprzez obwieszczenie
zawiadomit Strony postepowania o mozliwosci zapoznania si¢ z catym zebranym
materiatem dowodowym oraz wypowiedzenia sie co do jego treSci przed wydaniem
decyzji. W wyznaczonym terminie zadna ze Stron nie wniosta uwag i nie Zzglosita
wnioskow.

Nastepnie Tut. organ biorac pod uwage powyzsze ustalenia, opinie organow oraz
treé¢ karty informacyjnej przedsiewziecia, przeanalizowat planowang inwestycje
w kontekécie kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziafu spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2021., poz. 247 ze zm.)
w niniejszy sposaob.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na wykonaniu otworu studziennego
do gtebokosci 278,0m o dopuszczainej wydajnosci 187,96 m’h. Woda gtebinowa
ujmowana bedzie z otworu studziennego nr K-7, a nastepnie ttoczona projektowanym
rurociggiem do podigczenia z istniejaca siecig wodociggowa biegnaca do budynku staciji
uzdatniania wody, zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Gérnej 56b. Obliczona wydajnosé
dopuszczalna projektowanego otworu pokryje zapotrzebowanie 120,0 m°h. m. Depresja
w otworze przy wydajnosci 120,0 m¥h wyniesie okoto 60,3 m, a promien leja depresji
wynosi¢ bedzie R=701.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatce o nr ewid. 8/12 obreb 0003 Borowiczki
Pienki. Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 700,00m? Dziatka jest czesciowo
wygrodzona i uzytkowana jako ujecie wdd podziemnych, stanowigce teren ochrony
bezposéredniej ujecia oraz czesciowo uzytkowana jako droga dojazdowa z ptyt betonowych.
Na terenie Borowiczki Pienki eksploatowane jest gtownie czwartorzedowe pigtro
wodonosne. W skiad ujecia wchodzi pie¢ studni wierconych:

> otwor studzienny nr lic oddalony o 10 m na potudniowy — wschod;

> otwér studzienny nr b w odlegtosci ok 340 na potudnie;

> otwér studzienny nr Vb w odlegtosci ok 600 na wschod;

> otwér studzienny nr VIib w odlegtosci ok 870 na wschéd;

> otwér studzienny nr XVI w odlegtosci ok 800 na potudniowy-wschéd.
W zasiegu leja depresji planowanego otworu studziennego nr K-7 znajduje sie lej depres;ji
istniejgcej studni nr K-1A, eksploatujgcej wode z tego samego pietra trzeciorzgdowego
kredy. Otwor nr K-1A usytuowany jest w odlegtosci ok. 800 m. na potudniowy wschéd
od projektowanego otworu. Powyzsze studnie znajduja sie na linii prostopadtego kierunku
przeptywu wod, co powoduje, ze zasilane sg przez niezalezne doptywy. Ze wzgledu
na oddziatywanie studnie te nie znajdujg sie w bezposrednim zasiggu swoich lejow
depresji. Skumulowane oddzialywanie bedzie zachodzito wylacznie w strefie
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bezposredniego pokrywania sie lejéw depresji, gdzie dojdzie do pewnego sumowania si¢
depresji, co nieznacznie zwiekszy depresje. Jednak oddziatywanie to bedzie znikome
i ograniczone jedynie do warstwy woéd trzeciorzedowych kredy.

Na etapie realizacji przedsiewziecia emisja zanieczyszczen do powietrza zwigzana
bedzie ze Srodkami transportu, jednakze bedzie ona miata charakter krétkotrwaty i ustgpi
z chwilg zakoriczenia inwestycji.

Z tresci karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, iz prace wiertnicze prowadzone
bedg przez specjalistyczng i posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje firme wiertniczg
z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeh przed wyciekami oleju napedowego
z sitownikéw hydraulicznych. Zastosowane zostang sprawne technicznie maszyny, ktére
wyeliminujg zagrozenia dla $srodowiska gruntowo-wodnego. Zaplecze techniczne obiektu
bedzie wyposazone w sprzet i srodki pozwalajace zlikwidowaé skutki wycieku olejow
i paliw oraz odkazi¢ zanieczyszczony teren w celu wyeliminowania przenikania substanciji
ropopochodnych do gruntu. Nalezy zaznaczy¢, ze zagrozenie zwigzane z przenikaniem
substancji ropopochodnych do gruntu, bedzie znikome, ze wzgledu na maty ruch pojazdéw
mechanicznych na terenie planowanego przedsiewziecia.

Na etapie wykonania otworu studziennego wody zaktada sie, ze do prowadzenia
prac wiertniczych wykorzystana zostanie woda w iloéci 40m°. Dostarczona bedzie
beczkowozem z sieci wodociggowej. Wykorzystywana zostanie do sporzgdzenia ptuczki
polimerowej wykorzystywanej w procesie wiercenia studni. Podczas pompowania
oczyszczajgcego oraz  pompowania  pomiarowego z  otworu  studziennego
wyeksploatowane zostanie 4800m® wody. Woda ta zostanie odprowadzona za pomoca
tymczasowego rurociggu do rowu melioracyjnego, potozonego w kierunku poéthocnym
w odlegtosci ok. 75,0m od przedmiotowego przedsiewziecia. Ponadto zapewniona
zostanie rowniez woda do celéw sanitarnych i spozywczych.

W trakcie realizacji inwestycji powstawaé beda scieki z ptuczki polimerowej oraz
bytowo-gospodarcze. Emitowane $cieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzane bedg
do przewoznych sanitariatéw, a nastepnie beda oprézniane przez wyspecjalizowane firmy.
Wody poptuczne z procesu ptukania bedg wywozone do oczyszczalni sciekdw.

Na etapie budowy emisje hatasu i oddziatywania na klimat akustyczny zwigzane
beda z przemieszczeniem sie pojazdéw przewozacych materiaty. Jednakze ucigzliwosci
te bedg miaty charakter krotkotrwaty i bedg ograniczone jedynie do pory dziennej. Emisja
hatasu wynikajgca z pracy pompy gtebinowej, bedzie zminimalizowana z uwagi
na zagtebienie pompy oraz wykonanie obudowy otworu studziennego.

W kontekscie gospodarki odpadowej, ustalono, iz odpady beda wytwarzane
jedynie na etapie fazy realizacji inwestycji; ptuczki odpady wiertnicze z odwiertéw w ilosci
ok. 1 Mg/rok; opakowania z papieru tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metali,

wielomateriatowe, szkta w ilosci 0,1 Mg/rok; zelazo i stal w ilosci 0,2 Mg/rok; papier
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i tektura, szkto, tworzywa sztuczne, metale, drewno w ilosci 0,1 Mg/rok; mineralne
i syntetyczne olej silnikowe w ilosci 0,05 Mg/rok; sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny
do wycierania w ilosci 0,05 Mg/rok; zuzyte urzadzenia zwierajgce niebezpieczne elementy
w ilosci 0,05 Mg/rok. Odpady inne niz niebezpieczne bedg zbierane i segregowane,
natomiast odpady niebezpieczne bedg przechowywane w zamknietych szczelnych
pojemnikach w wydzielonym, zabezpieczonym przed czynnikami zewngtrznymi miejscu,
a nastepnie przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Biorac pod uwage przedstawione w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia
rozwigzania techniczne i technologiczne, jak réwniez emisje zwigzane z realizacjq |
eksploatacjg inwestyciji nie stwierdzono wystapienia zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Ponadto ustalono, iz teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach
Nadwislanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na obszarze ktérego zgodnie z § 3 ust.
3 pkt 1 uchwaty nr 148/20 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada
2020r. w sprawie Nadwislafiskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu potozonego na
terenie powiatéw ptoniskiego, ptockiego, sochaczewskiego i miasta Plock (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2020, poz. 11379) zakazuje sie¢ realizacji przedsiewzig¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, jednak zakaz ten zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 20004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm.) nie dotyczy
realizacji inwestycji celu publicznego.

Najblizej potozone obszary Natura 2000, obszar majacy znaczenie dia Wspdlnoty
Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina
Srodkowej Wisty PLB140004 znajdujg si¢ w odlegtosci okoto 1,5 km od planowanej
inwestycji. Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco
negatywnie oddziatywaé na przedmioty ochrony i integralno$¢ ww. obszaréw Natura 2000,
a tym samym na spojnosé Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W rejonie
oddziatywania inwestycji nie wystepuja siedliska tfegowe.

Planowana inwestycja nie przyczyni sie w sposéb istotny do zmniejszenia
réznorodnoséci biologicznej terenu oraz zwiekszenia wrazliwosci elementéw srodowiska
przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w krajobrazie rolniczym i obejmuje ubogie
florystycznie siedliska antropogeniczne w silnym stopniu przeksztatcone. Zbiorowiska
mozna zaliczyé do klasy zbiorowisk pél uprawnych oraz terenéw ruderalnych. Charakter
i struktura zbiorowisk roslinnych, na dziatce inwestycyjnej w wysokim stopniu ogranicza
potencjalng mozliwoéé wystepowania gatunkow cennych w przysztosci. Ubogie i proste
zbiorowiska wykazane w obrebie terenu inwestycji porastajgce najpospolitszymi gatunkami
roélin, nie wykazujg potencjalu do zajmowania tych gruntdbw na gatunki cenne.
Uwzgledniajac bardzo niskg warto$¢ i wskaznik bioréznorodnosci wykazanych zbiorowisk

roslinnych, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w opinii stwierdzit, iz nie nastgpi
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negatywne oddziatywanie na wykazang szate roslinng terenu inwestycji.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i pétnaturalnych,
mogacych stanowié chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw objetych
dyrektywami — ptasig i siedliskowa. Niemniej jednak wnikliwa analiza mozliwosci realizacji
planowanych dziatan w kontekscie przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej
i mozliwosci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora. Jednocze$nie informuje,
ze zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom
narusza zakazy w stosunku do roslin, zwierzat lub grzybéw objetych ochrona gatunkowa
podlega karze aresztu lub grzywny. -

Planowane przedsiewziecie potozone jest w granicach Gtéwnych Zbiornikéw Waod
Podziemnych: 220 - ,Pradolina rzeki Srodkowa Wista (Wioctawek - Ptock), 125 —
,Subniecka warszawska’, w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych czesci wod
powierzchniowych PLRW20001727369 — Stupianka, zaliczonym do regionu wodnego
Srodkowej Wisty.

Nie przewiduje sie bezposredniego wptywu przedsiewziecia na stan jakosciowy
i ilosciowy wod powierzchniowych. Zdaniem Dyrektora Zarzgdu Zlewni we Wioctawku
zaproponowane rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczy¢ srodowisko wodne przed
emisjg substancji ropopochodnych do wéd podziemnych.

Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wéd
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, ktérej zaréwno stan chemiczny,
jak i ilosciowy okreslono jako dobry, a osiggniecie celdw $rodowiskowych uznano
za zagrozone.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen warunkéw korzystania z wéd,
o ktérych mowa w § 10 rozporzgdzenia nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia warunkéw
korzystania z woéd regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dz. U. Woj. Maz.
z 2015 r poz. 3449 ze zm.).

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig wynikajgcym z Map Zagrozenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz.U. z 2020, poz. 310 z pdzn.zm) studia ochrony
przeciwpowodziowej dla poszczegdlnych rzek zachowujg waznosé do czasu przekazania
organom okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(Dz. U. 2020 poz. 310 z pdzn. zm.) map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego dla tych rzek.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia planowane
zamierzenie inwestycyjne, nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla osiggniecia celéw
Srodowiskowych jednolitych czesci woéd, w tym bedzie odbywato sie w sposob

zapewniajacy nienaruszalno$é przepisow prawnych dotyczacych ochrony wdd,
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okre$lonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U z dnia
28 listopada 2016, poz. 1911 i 1958).

Ponadto przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zalicza si¢ do kategorii
zakiadow stwarzajgcych zagrozenie wystapienia powaznych awarii przemystowych,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie
rodzajéw i ilo$ci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych
o zaliczeniu zakfadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemysfowej (Dz.U. z 2016r., poz. 138).

Ze wzgledu na pofozenie geograficzne, przedsiewzigcie nie jest zagrozone ryzykiem
katastrofy naturaine;j.

Z uwagi na rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowej inwestycji stwierdzono brak
mozliwoéci transgranicznego charakteru jej oddziatywania.

Biorac pod uwage powyzsza analize uwarunkowan realizacji przedsigwzigcia
w zakresie o ktérym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziatu spofeczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 247 ze zm), dokonang w szczegdlnosci na podstawie danych zawartych we wniosku,
w karcie informacyjnej przedsiewziecia, jak rowniez opinii Regionainego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku, Wojt
Gminy Stupno uznat, iz planowane przedsiewziecie bedzie zgodne z wymaganiami
przepisdbw o ochronie $rodowiska. Zatem tut. organ odstapit od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentenciji.

Pouczenie

1. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji
o ktérej mowa w art. 72 ust 1 oraz zgloszenia o ktorym w art. 72 ust 1a Ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziatu
spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.). Ziozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia powinno
nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja stata si¢ ostateczna

2. Zilozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczha, o ile strona, ktora ztozyta
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed uptywem terminu, o ktérym mowa w pkt. 1, od organu,
ktory wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instanciji stanowisko, ze
aktualne sa warunki realizacji przedsiewziecia okre$lone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli bylo
wydane. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na temat stanu
srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéow wynikajacych z decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli byto
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wydane. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim, sktada si¢ do organu nie wczesniej, niz po
uptywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna.

3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktorych mowa w art. 86
ww. ustawy.

4. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Plocku, za posrednictwem Wojta Gminy Stupno, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

5. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2096), W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalgcznik nr 1
1. Charakterystyka przedsiewziecia

e

Otrzymuja:
1. Wodociagi Plockie Sp. z 0. o,
2. Strony postepowania na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego,
3. Al

Do wiadomos iniejsza jest ostateczia
Do wiadomosci: Decyzja ninigjsza |

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie Stupno, dnia 0 3:004. mi"l'
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, (e-puap);
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pocku,
ul. Kolegialna 20, 09-402 Plock.(e-puap); _
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku Tecsroons e
ul. Okrzei 74 A, 87-800 Whoctawek (e- puap);
4. Starosta Plocki, ul. Bielska 59, 09-400 Ptock (e-puap) |L~.

Pobrano optate skarbowa w wysokosci 205 zt. na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2008r. o optacie skarbowej""Itj. Dz.
U. 22020 r. poz. 1546 z pdzn.zm.)

Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Stupno. Przetwarzamy Panstwa dane
osobowe wylgcznie w celu wykonania zadan Administratora, ktére wynikajg z przepisow prawa oraz
zadan realizowanych w interesie publicznym. Majg Paristwo prawo dostgpu do tresci swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia
sprzeciwu. Wiecej informacji znajda Panstwo na stronie www.slupno.eu w zaktadce ochrona danych
osobowych
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Zatacznik nr 1 do decyzji Woéjta Gminy Stupno z dnia 30.06.2021r.
znak: WOS.6220.4.2021

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na wykonaniu otworu studziennego
do gtebokosci 278,0m o dopuszczalnej wydajnosci 187,96 m°/h. Woda gtebinowa ujmowana
bedzie z otworu studziennego nr K-7, a nastepnie ttoczona projektowanym rurociggiem
do podiagczenia z istniejacy siecig wodociagowa biegnaca do budynku stacji uzdatniania wody,
zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Goérnej 56b. Depresja w otworze przy wydajnosci 120,0 m*h
wyniesie okoto 60,3 m, a promien leja depresji wynosi¢ bedzie R=701. Inwestycja bedzie
zlokalizowana na dziatce o nr ewid. 8/12 obreb 0003 Borowiczki Pienki. Teren planowanego
przedsiewziecia graniczy bezposrednio z terenami upraw, nieuzytkédw oraz tak. Najblizej
potozona zabudowa mieszkaniowa, znajduje sie¢ na dz. ewid. nr 107/5 obreb 0003
w odlegtosci okoto 220m w kierunku wschodnim.

W trakcie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie wykorzystanie:

> paliw - oleju napedowego w ilosci 6000dcm®/rok;
> energii wilosci 100kWh/rok;
» wody w ilosci 1051200,0 m¥rok.

Na etapie realizacji przedsiewziecia emisja zanieczyszczen do powietrza zwigzana
bedzie ze Ssrodkami transportu, jednakze bedzie ona miata charakter krétkotrwaty i ustapi
z chwilg zakonczenia inwestycji.

Na etapie wykonania otworu studziennego woda powstajgca podczas pompowania
oczyszczajacego oraz pompowania pomiarowego z otworu studziennego zostanie
odprowadzona za pomocag tymczasowego rurociggu do rowu melioracyjnego, potozonego
w kierunku pétnocnym w odlegtosci ok. 75,0m od przedmiotowego przedsigwziecia.

W trakcie realizacji inwestycji powstawaé beda $cieki z ptuczki polimerowej oraz
bytowo-gospodarcze. Emitowane $cieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzane bedg
do przewoznych sanitariatow, a nastepnie bedg oprozniane przez wyspecjalizowane firmy.
Wody poptuczne z procesu ptukania bedg wywozone do oczyszczalni Sciekow.

Na etapie budowy emisje hatasu i oddziatywania na klimat akustyczny zwigzane beda
z przemieszczeniem sie pojazdéw przewozacych materiaty. Jednakze ucigzliwosci
te beda mialy charakter krétkotrwaty i beda ograniczone jedynie do pory dziennej. Emisja
hatasu wynikajgca z pracy pompy giebinowej, bedzie zminimalizowana z uwagi
na zagtebienie pompy oraz wykonanie obudowy otworu studziennego.

W kontekscie gospodarki odpadowej, ustalono, iz odpady beda wytwarzane jedynie

na etapie fazy realizacji inwestycji: ptuczki odpady wiertnicze z odwiertéow w ilosci
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ok. 1 Mg/rok; opakowania z papieru tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metali,
wielomateriatlowe, szkta w ilosci 0,1 Mg/rok, zelazo i stal w ilosci 0,2 Mg/rok; papier
i tektura, szkio, tworzywa sztuczne, metale, drewno w ilosci 0,1 Mg/rok; mineralne
i syntetyczne olej silnikowe w ilosci 0,05 Mg/rok; sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny
do wycierania w iloci 0,05 Mg/rok; zuzyte urzadzenia zwierajgce niebezpigczne elementy
w iloéci 0,05 Mg/rok. Odpady inne niz niebezpieczne bgda zbierane i segregéwane, natomiast
odpady niebezpieczne bedg przechowywane w zamknigtych szczelnych pojemnikach
w wydzielonym, zabezpieczonym przed czynnikami zewnegtrznymi miejscu, a nastepnie

przekazywane uprawnionym odbiorcom.

o
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